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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair
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 RANDEX

Groupe article
PE 100-RC 70 174...

SDR 11 d e L €/PièceUN1)D a

d

L
e

E-Bouchon / E-end cap

injecté, selon DIN EN 12201-3 et 1555-3, 
avec résistances électriques intégrées pour un apport d‘énergie doux 
et pour une meilleure compensation de l‘ovalité des tuyaux.

1)	 UN = Unité de conditionnement

D
 

N° Art..

	  20   	  37   	  74   	  30   	  34   	 100		    0020 11  	 20,45
	  25   	  40   	  80   	  35   	  37   	 80		    0025 11  	 21,65
	  32   	  44   	  87   	  42   	  40   	 60		    0032 11  	 25,10
	  40   	  49   	  98   	  53   	  44   	 30		    0040 11  	 27,35
	  50   	  55   	  109   	  67   	  49   	 24		    0050 11  	 40,75
	  63   	  63   	  125   	  83   	  56   	 15		    0063 11  	 45,25
	  75   	  70   	  140   	  97   	  63   	 10		    0075 11  	 70,55
	  90   	  70   	  140   	  112   	  74   	 12		    0090 11  	 93,35
	  110   	  74   	  150   	  136   	  83   	 8		    0110 11  	 119,70
	  125   	  84   	  170   	  155   	  91   	 6		    0125 11  	 146,30
	  140   	  89   	  180   	  180   	  99   	 4		    0140 11  	 192,00
	  160   	  89   	  180   	  197   	  108   	 3		    0160 11  	 205,60
	  180   	  99   	  200   	  221   	  119   	 3		    0180 11  	 262,40
	  200   	  107   	  216   	  245   	  129   	 3		    0200 11  	 335,90
	  225   	  114   	  229   	  275   	  145   	 2		    0225 11  	 407,95
	  250   	  118   	  238   	  310   	  159   	 4		    0250 11  	 529,00
	  280   	  123   	  249   	  346   	  177   	 1		    0280 11  	 746,80
	  315   	  128   	  260   	  386   	  199   	 2		    0315 11  	 930,50

Groupe remise 
PE		  24

a

E-pièce de transition avec filetage mâle / Male E-adaptor socket

injectée, selon DIN EN 12201-3 et 1555-3, Filetage male en laiton ou acier 
avec résistances électriques intégrées pour un apport d‘énergie doux et 
pour une meilleure compensation de l‘ovalité des tuyaux. Groupe article 70 185...

SDR 11 d R2) e €/PièceUN1)L D a

L

a

R

D

d

e

Laiton 
N° Art..

1)	 UN = Unité de conditionnement
2)	 Filetage selon DIN EN 10226-1

Groupe remise 
PE		  27

Acier 
N° Art..

	  20   	 1/2“	  37   	  120   	  30   	  34   	 45  		    2021 11 	  2020 11 	 68,15
	  25   	 3/4“	  40   	  127   	  35   	  37   	  50   		    2526 11  	  2525 11 	 68,15
	 32	 1/2“ 	 44	 132	 42	 43	 20		  ---	  2032 11	 62,70
	 32	 3/4“	 44	 133	 42	 43	 20		  ---	  2532 11	 63,25
	 32   	 1“	  44   	  138   	  42   	  40   	  40   		    3233 11  	  3232 11 	 63,75
	 32	 1 1/4“	 44	 138	 42	 43	 40		  ---	  4032 11	 77,35
	 32	 1 1/2“	 44	 140	 42	 43	 15		  ---	  5032 11	 96,70
	 40 	 1“	 49	 147	 53	 47	 20		  ---	  3240 11	 77,35
	 40   	1 1/4“	  49   	  151   	  53   	  44   	  20   		    4041 11  	  4040 11 	 77,35
	 40 	 1 1/2“	 49	 151	 53	 47	 20		  ---	  5040 11	 81,60
	 40	 2“	 49	 155	 53	 47	 15		  ---	  6340 11	 121,55
	 50	 1“	 55	 159	 67	 53	 15		  ---	  3250 11	 97,55
	 50	 1 1/4“	 55	 162	 67	 53	 15		  ---	  4050 11	 95,85
	 50   	1 1/2“	  55   	  166   	  67   	  49   	  15   		    5051 11  	  5050 11 	 85,95
	 50	 2“	 55	 168	 67	 53	 20		  ---	  6350 11	 116,35
	 63	 1 1/4“	 63	 179	 83	 60	 13		  ---	  4063 11	 124,90
	 63	 1 1/2“	 63	 183	 83	 60	 12		  ---	  5063 11	 125,35
	  63   	 2“	  63   	  189   	  83   	  56   	  12   		    6364 11  	  6363 11 	 121,55

  
Disponible

 du d 63 - d 315
sur demande

Disponible
 du d 20 - d 315

sur demande

Disponible
 du d 20 - d 63
sur demande

PE 100-RC
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture. agruair

 RANDEX

E-pièce de transition avec filetage femelle / Female E-adaptor socket

injectée, selon DIN EN 12201-3 et 1555-3, Filetage femelle en laiton ou acier 
avec résistances électriques intégrées pour un apport d‘énergie doux 
et pour une meilleure compensation de l‘ovalité des tuyaux. Groupe article 70 184...

SDR 11 d R2) e €/PièceUN1)L D a

1)	 UN = Unité de conditionnement
2)	 Filetage selon DIN EN 10226-1

d

a

R

D

e

L
Laiton 
N° Art..

Groupe remise
PE		  27

Acier 
N° Art..

	  20   	 1/2“	  37   	  111   	  30   	  34   	  50   		   2021 11 	  2020 11 	 71,85
	  25   	 3/4“	  40   	  121   	  35   	  37   	  50   		    2526 11  	  2525 11 	 71,85
	  32   	 1“	  44   	  133   	  42   	  40   	  40   		    3233 11  	  3232 11 	 70,60
	 40   	1 1/4“	  49   	  148   	  53   	  44   	  20   		    4041 11  	  4040 11 	 87,10
	 50   	1 1/2“	  55   	  167   	  67   	  49   	  15   		    5051 11  	  5050 11 	 91,15
	  63   	 2“	  63   	  194   	  83   	  56   	  12   		    6364 11  	  6363 11 	 128,95

Groupe article 70 186...

SDR 11 d R2) e €/PièceUN1)z D

d

E-Coude 90° de transition avec filetage mâle /  
Male E-adaptor elbow 90°

injecté, selon DIN EN 12201-3 et 1555-3, Filetage male en laiton ou acier 
avec résistances électriques intégrées pour un apport d‘énergie doux 
et pour une meilleure compensation de l‘ovalité des tuyaux.

R

D

Laiton 
N° Art.

1)	 UN = Unité de conditionnement
2)	 Filetage selon DIN EN 10226-1

Groupe remis
PE		  27

Acier 
N° Art..

	  20   	  1/2“ 	  37   	  58   	  30   	 50	  2021 11 	  2020 11 	 76,35
	  25   	   3/4“  	  40   	  61   	  35   	 40	   2526 11  	   2525 11  	 76,35
	  32   	   1“  	  44   	  65   	  42   	 25	   3233 11  	   3232 11  	 76,35
	 40   	  1 1/4“  	  49   	  75   	  53   	 20	   4041 11  	   4040 11  	 91,35
	 50   	  1 1/2“  	  55   	  85   	  67   	 10	   5051 11  	   5050 11  	 100,40
	  63   	   2“  	  63   	  100   	  83   	  5 	   6364 11  	   6363 11  	 131,10

z

e

Disponible 
du d 20 - d 63
sur demande

Disponible 
du d 20 - d 63
sur demande

PE 100-RC

PE 100-RC
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair
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 RANDEX

Groupe article
70 187...

SDR 11 d R2) e €/PièceUN1)z D

R

d

E-Coude 90° de transition avec filetage femelle / Female E-adaptor elbow 90°

injecté, selon DIN EN 12201-3 et 1555-3, Filetage femelle en laiton ou acier 
avec résistances électriques intégrées pour un apport d‘énergie doux 
et pour une meilleure compensation de l‘ovalité des tuyaux.

1)	 UN = Unité de conditionnement
2)	 Filetage selon DIN EN 10226-1

z

e

D

Laiton 
N° Art..

Groupe remise 
PE		  27

Acier 
N° Art..

	  20   	  1/2“ 	  37   	  58   	  30   	 50	  2021 11 	  2020 11 	 74,90
	  25   	   3/4“  	  40   	  61   	  35   	 40	   2526 11  	   2525 11  	 74,90
	  32   	   1“  	  44   	  65   	  42   	 25 	   3233 11  	   3232 11  	 80,00
	 40   	  1 1/4“  	  49   	  75   	  53   	 20	   4041 11  	   4040 11  	 95,65
	 50   	  1 1/2“  	  55   	  85   	  67   	 12	   5051 11  	   5050 11  	 103,60
	  63   	   2“  	  63   	  100   	  83   	 6	   6364 11  	   6363 11  	 137,25

1)	 UN = Unité de conditionnement
2)	 Filetage selon DIN EN 10226-1

Groupe article 70 189...

d R2) e €/PièceUN1)z D

d

E-Coude 90° de transition avec filetage femelle / Female E-adaptor elbow 45°

injecté, selon DIN EN 12201-3 et 1555-3, Filetage femelle en laiton ou acier 
avec résistances électriques intégrées pour un apport d‘énergie doux 
et pour une meilleure compensation de l‘ovalité des tuyaux.

z
e

R

D

Laiton 
N° Art..

Groupe remise 
PE		  27

Groupe article 70 188...

d R2) e €/PièceUN1)z D

Dd

R

E-Coude 45° de transition avec filetage mâle / Male E-adaptor elbow 45°

injecté, selon DIN EN 12201-3 et 1555-3, Filetage male en laiton ou acier 
avec résistances électriques intégrées pour un apport d‘énergie doux 
et pour une meilleure compensation de l‘ovalité des tuyaux.

z
e

Laiton 
N° Art..

1)	 UN = Unité de conditionnement
2)	 Filetage selon DIN EN 10226-1

Groupe remise 
PE		  27

Acier 
N° Art..

	  20   	  1/2“ 	  37   	  52   	  30   	 60	  2021 11 	  2020 11 	 63,25
	  25   	   3/4“  	  40   	  52   	  35   	 50	   2526 11  	   2525 11  	 63,25
	  32   	   1“  	  44   	  56   	  42   	 25	   3233 11  	   3232 11  	 76,35
	 40   	  1 1/4“  	  49   	  63   	  53   	 15	   4041 11  	   4040 11  	 91,35
	 50   	  1 1/2“  	  55   	  70   	  67   	 12	   5051 11  	   5050 11  	 100,40
	  63   	   2“  	  63   	  82   	  83   	 9	   6364 11  	   6363 11  	 131,10

Acier 
N° Art..

	  20   	  1/2“ 	  37   	  52   	  30   	 60 	  2021 11 	  2020 11 	 63,25
	  25   	   3/4“  	  40   	  52   	  35   	 25	   2526 11  	   2525 11  	 63,25
	  32   	   1“  	  44   	  56   	  42   	 15	   3233 11  	   3232 11  	 80,00
	 40   	  1 1/4“  	  49   	  63   	  53   	 15	   4041 11  	   4040 11  	 95,65
	 50   	  1 1/2“  	  55   	  70   	  67   	 12	   5051 11  	   5050 11  	 103,60
	  63   	   2“  	  63   	  82   	  83   	 9	   6364 11  	   6363 11  	 137,25

SDR 11

SDR 11

Disponible
 du d 20 - d 63
sur demande

Disponible
 du d 20 - d 63
sur demande

Disponible
 du d 20 - d 63
sur demande

PE 100-RC

PE 100-RC

PE 100-RC
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture. agruair

 RANDEX

Groupe article 70 180...

d R2) l1 €/Piècel3l2

Pièce de transition avec filetage femelle / Adaptor female thread
en acier ou en laiton, selon les normes DIN EN 12201-3 et 1555-3, 
peut être combiné avec toutes les raccords électrosoudables Agru.

1)	 UN = Unité de conditionnement
2)	 Filetage selon DIN EN 10226-1

Laiton 
N° Art..

Groupe remise 
PE		  27

Acier 
N° Art..

	  20   	 12	   1/2“  	  76   	  40   	    	 15   	 32	 50 	 1020 11 	  0020 11 	 62,55
	  25   	 16	   3/4“   	  80   	  43   	    	 16   	 36	 50 	 1025 11  	  0025 11  	 60,95
	  32   	 21	    1“   	  88   	  46   	    	 19   	 41	 40 	 1032 11  	  0032 11  	 54,90
	  40   	 27	   1 1/4“   	  98   	  51   	    	 21   	 50	 20 	 1040 11  	  0040 11  	 68,85
	  50   	 33	   1 1/2“   	  110   	  57   	    	 23   	 60	 20 	 1050 11  	  0050 11  	 70,35
	  63   	 42	    2“   	  129   	  65   	    	 27   	 70	 20 	 1063 11  	  0063 11  	 108,10

70 181...

Pièce de transition avec filetage mâle / Adaptor male thread

en acier ou en laiton, selon les normes DIN EN 12201-3 et 1555-3, 
peut être combiné avec toutes les raccords électrosoudables Agru.

1)	 UN = Unité de conditionnement
2)	 Filetage selon DIN EN 10226-1

Groupe remise 
PE		  27

SW UN1)d 1

l 3

S W
R

l 1

l 2

l 3

d

d1

€/Pièce
Laiton 
N° Art..

Acier 
N° Art..

	  20   	 12,0	   1/2“  	  81   	 40   	     	 16   	 32	 50	  1020 11 	  0020 11 	 52,70
	  25   	 16,0	   3/4“   	  85   	 43   	     	 16   	 36	 50 	 1025 11  	  0025 11  	 50,85
	 32	 12,0	 1/2“	 88	 46		  17	 41	 50	 ---	  2032 11	 50,85
 	 32	 16,0	 3/4“	 90	 46		  18	 41	 40	 ---	  2532 11	 51,10
	 32   	 21,0	    1“   	  92   	 46   	     	 19   	 41	 40 	 1032 11  	  0032 11  	 46,05
	 32	 21,0	 1 1/4“	 95	 46		  23	 46	 30	 ---	  4032 11	 62,85
	 32	 21,0	 1 1/2“	 97	 46		  25	 55	 45	 ---	  5032 11	 78,35
	 40	 21,0	 1“ 	 99	 51		  21	 50	 20	 ---	  3240 11	 64,80
	 40   	 27,5	   1 1/4“   	  100   	 51    	    	 21   	 50	 20 	 1040 11  	  0040 11  	 58,25
	  40	 27,5	 1 1/2“	 103	 51		  25	 55	 20	 ---	  5040 11	 77,35
	 40	 27,5	 2“	 107	 51		  29	 65	 30	 ---	  6340 11	 109,50
	 50	 21,0	 1“	 105	 57		  21	 60	 20	 ---	  3250 11	 74,45
	 50	 27,5	 1 1/4“	 107	 57		  22	 60	 30	 ---	  4050 11	 76,55
	 50   	 33,5	   1 1/2“   	  109   	 57    	    	 25   	 60	 30 	 1050 11  	  0050 11  	 58,80
	 50	 33,5	 2“	 114	 57		  29	 65	 24	 ---	  6350 11 	 92,25
	 63	 27,5	 1 1/4“	 117	 65		  21	 70	 20	 ---	  4063 11	 104,00
	 63	 33,5	 1 1/2“	 121	 65		  25	 70	 20	 ---	  5063 11	 104,35
	 63   	 42,0	    2“   	  124   	 65    	    	 27   	 70	 20 	 1063 11  	  0063 11  	 91,85

l3

S W
R

l 1

l2

l 3

d

d1

SDR 11

SDR 11

Disponible
 du d 20 - d 63
sur demande

Disponible
 du d 20 - d 63
sur demande

PE 100-RC

PE 100-RC

d R2) l1 l3l2 SW UN1)d 1

Groupe article
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair
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 RANDEX

Groupe article PE 100 97 032...

Raccord de tuyau avec filetage femelle/ Pipe union female thread
en acier inoxydable (V2A), en acier ou en laiton, selon les normes DIN EN 12201-3 et 1555-3, 
pour manchon et coude de transition.

d R2) l1 €/Piècel2

Acier inox. 
N° Art..

	  25   	 20,4	   3/4“  	  143   	  47   					      2525 11 	 64,90
	  32   	 26	   1“   	  152   	  50   				       	  3232 11  	 75,80
	  40   	 32,6	    1 1/4“   	  157   	  55   				       	  4040 11  	 104,80
	  50   	 40,8	   1 1/2“   	  175   	  61   				       	  5050 11  	 128,20
	  63   	 51,5	   2“   	  192   	  69   				       	  6363 11  	 158,70
	  75   	 61,2	    2 1/2“   	  211   	  76   				       	  7575 11  	 291,45
	  90   	 73,6	   3“  	  235   	  85   					      9090 11 	 371,50
	  110   	 90	   4“  	  258   	  95   					      1111 11 	 492,60

SW UN1)d 1

1)	 UN = Unité de conditionnement
2)	 Filetage selon DIN EN 10226-1

Groupe remise 
PE		  27

S W

R

l 1

l 2

d

d1

Groupe article PE 100 97 033...

Raccord de tuyau avec filetage mâle / Pipe union male thread
en acier inoxydable (V2A), en acier ou en laiton, selon les normes DIN EN 12201-3 et 1555-3, 
pour manchon et coude de transition.

d R2) l1 €/Piècel2

Acier inox. 
N° Art..

	  25   	 20,4	   3/4“  	  143   	  47   					      2525 11 	 67,70
	  32   	 26	   1“   	  152   	  50   				       	  3232 11  	 77,35
	  40   	 32,6	    1 1/4“   	  157   	  55   				       	  4040 11  	 106,85
	  50   	 40,8	   1 1/2“   	  175   	  61   				       	  5050 11  	 141,60
	  63   	 51,5	   2“   	  192   	  69   				       	  6363 11  	 186,15
	  75   	 61,2	    2 1/2“   	  211   	  76   				       	  7575 11  	 307,15
	  90   	 73,6	   3“  	  235   	  85   					      9090 11 	 392,00
	  110   	 90	   4“  	  258   	  95   					      1111 11 	 539,45

SW UN1)d 1

1)	 UN = Unité de conditionnement
2)	 Filetage selon DIN EN 10226-1

Groupe remise 
PE		  27

S W

R

l 1

l 2

d

d1

SDR 11

SDR 11
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électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

 RANDEX

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

Courbe segmentée 90° / Segmented bend 90°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,8),
classe de pression conforme sur demande

SDR 11 d s le
PE 

N° Art. €/Piècer z

Courbe segmentée 60° / Segmented bend 60°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,8),
classe de pression conforme sur demande

SDR 11
d s le

PE 
N° Art. €/Piècer z

	  110   	  10,0   	  150   	  165   	 315		    0110 11  	 179,60
	  125   	  11,4   	  150   	  188   	 338		    0125 11  	 222,85
	  140   	  12,8   	  150   	  210   	 360		    0140 11  	 227,10
	  160   	  14,6   	  150   	  240   	 390		    0160 11  	 283,20
	  180   	  16,4   	  150   	  270   	 420		    0180 11  	 329,35
	  200   	  18,2   	  150   	  300   	 450		    0200 11  	 380,55
	  225   	  20,5   	  150   	  338   	 488		    0225 11  	 440,60
	  250   	  22,8   	  250   	  375   	 625		    0250 11  	 535,80
	  280   	  25,5   	  250   	  420   	 670		    0280 11  	 631,95
	  315   	  28,7   	  300   	  473   	 773		    0315 11  	 780,75
	  355   	  32,3   	  300   	  533   	 833		    0355 11  	 947,95
	  400   	  36,4   	  300   	  600   	 900		    0400 11  	 1.198,25
	  450   	  40,9   	  300   	  675   	 975		    0450 11  	 1.490,40
	  500   	  45,5   	  350   	  750   	 1100		    0500 11  	 2.230,10
	  560   	  51,0   	  350   	  840   	 1190		    0560 11  	 2.992,20
	  630   	  57,3   	  350   	  945   	 1295		    0630 11  	 4.420,85

	  110   	  10,0   	  150   	  165   	 245		    0110 11  	 130,55
	  125   	  11,4   	  150   	  188   	 258		    0125 11  	 152,00
	  140   	  12,8   	  150   	  210   	 271		    0140 11  	 166,55
	  160   	  14,6   	  150   	  240   	 288		    0160 11  	 194,10
	  180   	  16,4   	  150   	  270   	 305		    0180 11  	 226,60
	  200   	  18,2   	  150   	  300   	 323		    0200 11  	 263,10
	  225   	  20,5   	  150   	  338   	 345		    0225 11  	 304,95
	  250   	  22,8   	  250   	  375   	 466		    0250 11  	 380,30
	  280   	  25,5   	  250   	  420   	 492		    0280 11  	 450,10
	  315   	  28,7   	  300   	  473   	 576		    0315 11  	 564,30
	  355   	  32,3   	  300   	  533   	 608		    0355 11  	 693,00
	  400   	  36,4   	  300   	  600   	 646		    0400 11  	 916,10
	  450   	  41,0   	  300   	  675   	 689		    0450 11  	 1.236,85
	  500   	  45,5   	  350   	  750   	 783		    0500 11  	 1.757,85
	  560   	  51,0   	  350   	  840   	 835		    0560 11  	 2.131,80
	  630   	  57,3   	  350   	  945   	 896		    0630 11  	 2.749,40

Groupe remise
PE		  31

le

s

d

z

r

l e

z

90°

le

s

d

z

r

l e

z

60°

	  710   	  64,5   	 400   	  1065   	 1275		    0710 11  	 s.d.
	  800   	  72,6   	  400   	  1200   	 1385		    0800 11  	 s.d.
	  900   	  81,7   	  400   	  1350   	 1509		    0900 11  	 s.d.
	 1000   	  90,8   	  500   	  1500   	 1732		    1000 11  	 s.d.
	 1200   	  108,9   	  500   	  1800   	 1978		    1200 11  	 s.d.
	 1400   	  127,0   	  500   	  2100  	 2005		    1400 11  	 s.d.
	 1600   	  145,2   	  500   	  2400  	 2197		    1600 11  	 s.d.

Groupe remise 
jusqu‘au 630 mm	 31
à partir du 710 mm	    lié au raccord

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 939...

Groupe article PE 100 25 939...

Groupe article PE 100-RC 70 936...

Groupe article PE 100 25 936...
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair
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 RANDEX

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

Courbe segmentée 45° / Segmented bend 45°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,8),
classe de pression conforme sur demande

SDR 11 d s le
PE 

N° Art. €/Piècer z

	  110   	  10,0   	  150   	  165   	 218		    0110 11  	 129,55
	  125   	  11,4   	  150   	  188   	 228		    0125 11  	 150,25
	  140   	  12,8   	  150   	  210   	 237		    0140 11  	 164,05
	  160   	  14,6   	  150   	  240   	 249		    0160 11  	 190,55
	  180   	  16,4   	  150   	  270   	 262		    0180 11  	 221,40
	  200   	  18,2   	  150   	  300   	 274		    0200 11  	 255,55
	  225   	  20,5   	  150   	  338   	 290		    0225 11  	 294,45
	  250   	  22,8   	  250   	  375   	 412		    0250 11  	 366,10
	  280   	  25,5   	  250   	  420   	 424		    0280 11  	 430,10
	  315   	  28,7   	  300   	  473   	 498		    0315 11  	 535,70
	  355   	  32,3   	  300   	  533   	 520		    0355 11  	 646,75
	  400   	  36,4   	  300   	  600   	 548		    0400 11  	 788,30
	  450   	  41,0   	  300   	  675   	 580		    0450 11  	 955,90
	  500   	  45,5   	  350   	  750   	 665		    0500 11  	 1.459,85
	  560   	  51,0   	  350   	  840   	 698		    0560 11  	 1.947,15
	  630   	  57,3   	  350   	  945   	 741		    0630 11  	 2.521,20

le

s

d

z

r

l e

z

45°

Groupe remise 
jusqu‘au 630 mm	 31
à partir du 710 mm	    lié au raccord

	  710   	  64,5   	 400   	  1065   	 700		    0710 11  	 s.d.
	  800   	  72,6   	  400   	  1200   	 738		    0800 11  	 s.d.
	  900   	  81,7   	  400   	  1350   	 780		    0900 11  	 s.d.
	 1000   	  90,8   	  500   	  1500   	 923		    1000 11  	 s.d.
	 1200   	 108,9   	  500   	  1800   	 1007		    1200 11  	 s.d.
	 1400   	 127,0   	  500   	  2100   	 1006		    1400 11  	 s.d.
	 1600   	 145,2   	  500   	  2400  	 1073		    1600 11  	 s.d.

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 934...

Groupe article PE 100 25 934...
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

 RANDEX

Courbe segmentée 30° / Segmented bend 30°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,8),
classe de pression conforme sur demande

SDR 11
d s le

PE 
N° Art. €/Piècer z

	  110   	  10,0   	  150   	  165   	 194		    0110 11  	 78,45
	  125   	  11,4   	  150   	  188   	 200		    0125 11  	 84,55
	  140   	  12,8   	  150   	  210   	 206		    0140 11  	 97,90
	  160   	  14,6   	  150   	  240   	 214		    0160 11  	 114,15
	  180   	  16,4   	  150   	  270   	 222		    0180 11  	 134,40
	  200   	  18,2   	  150   	  300   	 230		    0200 11  	 157,05
	  225   	  20,5   	  150   	  338   	 241		    0225 11  	 182,25
	  250   	  22,8   	  250   	  375   	 350		    0250 11  	 239,05
	  280   	  25,5   	  250   	  420   	 362		    0280 11  	 284,05
	  315   	  28,7   	  300   	  473   	 428		    0315 11  	 365,85
	  355   	  32,3   	  300   	  533   	 443		    0355 11  	 447,35
	  400   	  36,4   	  300   	  600   	 461		    0400 11  	 551,75
	  450   	  40,9   	  300   	  675   	 481		    0450 11  	 744,90
	  500   	  45,4   	  350   	  750   	 551		    0500 11  	 1.062,85
	  560   	  51,0   	  350   	  840   	 575		    0560 11  	 1.403,40
	  630   	  57,3   	  350   	  945   	 603		    0630 11  	 1.764,35

le

s

d

z

r

l e

z

30°

	  710   	  64,5   	 400   	 1065  	 495		    0710 11  	 s.d.
	  800   	  72,6   	  400   	 1200    	 507		    0800 11  	 s.d.
	  900   	  81,7   	  400   	 1350   	 521		    0900 11  	 s.d.
	 1000   	  90,8   	  500   	 1500   	 634		    1000 11  	 s.d.
	 1200   	  108,9   	  500   	 1800   	 661		    1200 11  	 s.d.
	 1400   	  127,0   	  500   	 2100  	 639		    1400 11  	 s.d.
	 1600   	  145,2   	  500   	 2400  	 659		    1600 11  	 s.d.

Groupe remise
jusqu‘au 630 mm	 31
à partir du 710 mm	    lié au raccord

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 933...

Groupe article PE 100 25 933...

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.
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Tubes Raccords courts Raccords longs
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électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair
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 RANDEX

Courbe segmentée 90° / Segmented bend 90°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,8),
classe de pression conforme sur demande

SDR 17 d s le
PE 

N° Art. €/Piècer z

Courbe segmentée 60° / Segmented bend 60°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,8),
classe de pression conforme sur demande

SDR 17 d s le
PE 

N° Art. €/Piècer z

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

	  110   	  6,6   	  150   	  165   	 315		    0110 17  	 145,60
	  125   	  7,4   	  150   	  188   	 338		    0125 17  	 159,50
	  140   	  8,4   	  150   	  210   	 360		    0140 17  	 181,15
	  160   	  9,5   	  150   	  240   	 390		    0160 17  	 210,30
	  180   	  10,7   	  150   	  270   	 420		    0180 17  	 236,50
	  200   	  11,9   	  150   	  300   	 450		    0200 17  	 269,20
	  225   	  13,4   	  150   	  338   	 488		    0225 17  	 309,60
	  250   	  14,8   	  250   	  375   	 625		    0250 17  	 385,05
	  280   	  16,6   	  250   	  420   	 670		    0280 17  	 442,20
	  315   	  18,7   	  300   	  473   	 773		    0315 17  	 541,55
	  355   	  21,1   	  300   	  533   	 833		    0355 17  	 718,50
	  400   	  23,7   	  300   	  600   	 900		    0400 17  	 890,50
	  450   	  26,7   	  300   	  675   	 975		    0450 17  	 1.154,30
	  500   	  29,7   	  350   	  750   	 1100		    0500 17  	 1.574,90
	  560   	  33,2   	  350   	  840   	 1190		    0560 17  	 1.962,95
	  630   	  37,4   	  350   	  945   	 1295		    0630 17  	 3.817,80

	  110   	  6,6   	  150   	  165   	 245		    0110 17  	 98,75
	  125   	  7,4   	  150   	  188   	 258		    0125 17  	 108,55
	  140   	  8,3   	  150   	  210   	 271		    0140 17  	 123,65
	  160   	  9,5   	  150   	  240   	 288		    0160 17  	 143,50
	  180   	  10,7   	  150   	  270   	 305		    0180 17  	 162,55
	  200   	  11,9   	  150   	  300   	 323		    0200 17  	 185,30
	  225   	  13,4   	  150   	  338   	 345		    0225 17  	 213,25
	  250   	  14,8   	  250   	  375   	 466		    0250 17  	 272,95
	  280   	  16,6   	  250   	  420   	 492		    0280 17  	 313,35
	  315   	  18,7   	  300   	  473   	 576		    0315 17  	 389,20
	  355   	  21,1   	  300   	  533   	 608		    0355 17  	 502,80
	  400   	  23,7   	  300   	  600   	 646		    0400 17  	 672,20
	  450   	  26,7   	  300   	  675   	 689		    0450 17  	 872,80
	  500   	  29,7   	  350   	  750   	 783		    0500 17  	 1.182,25
	  560   	  33,2   	  350   	  840   	 835		    0560 17  	 1.514,40
	  630   	  37,4   	  350   	  945   	 896		    0630 17  	 2.339,80

le

s

d

z

r

l e

z

90°

le

s

d

z

r

l e

z

60°

Groupe remise 
jusqu‘au 630 mm	 31
à partir du 710 mm	    lié au raccord

	  710   	  42,1   	  350   	  1065   	 1415		    0710 17  	 s.d.
	  800   	  47,4   	  350   	  1200   	 1550		    0800 17  	 s.d.
	  900   	  53,3   	  400   	  1350   	 1750		    0900 17  	 s.d.
	 1000   	  59,3   	  400   	  1500   	 1900		    1000 17  	 s.d.
	 1200	 71,1	 500	 1800	 1978		  1200 17	 s.d.
	 1400	 83,0	 500	 2100	 2005		  1400 17	 s.d.
	 1600	 94,8	 500	 2400	 2197		  1600 17	 s.d.

Groupe remise 
jusqu‘au 630 mm	 31
à partir du 710 mm	    lié au raccord

	  710   	  42,1   	  350   	  1065   	 965		    0710 17  	 s.d.
	  800   	  47,4   	  350   	  1200   	 1043		    0800 17  	 s.d.
	  900   	  53,3   	  400   	  1350   	 1179		    0900 17  	 s.d.
	  1000   	  59,3   	  400   	  1500   	 1266		    1000 17  	 s.d.

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 939...

Groupe article PE 100 25 939...

Groupe article PE 100-RC 70 936...

Groupe article PE 100 25 936...



100 Janvier 2020  |  PE

Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

 RANDEX

Courbe segmentée 45° / Segmented bend 45°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,8),
classe de pression conforme sur demande

SDR 17 d s le
PE 

N° Art. €/Piècer z

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

	  110   	  6,6   	  150   	  165   	 218		  0110 17	 98,05
	  125   	  7,4   	  150   	  188   	 228		  0125 17	 107,45
	  140   	  8,3   	  150   	  210   	 237		  0140 17	 122,05
	  160   	  9,5   	  150   	  240   	 249		  0160 17	 141,35
	  180   	  10,7   	  150   	  270   	 262		  0180 17  	 158,95
	  200   	  11,9   	  150   	  300   	 274		  0200 17  	 180,65
	  225   	  13,4   	  150   	  338   	 290		  0225 17  	 206,80
	  250   	  14,8   	  250   	  375   	 412		  0250 17  	 262,95
	  280   	  16,6   	  250   	  420   	 424		  0280 17  	 300,45
	  315   	  18,7   	  300   	  473   	 498		  0315 17  	 370,90
	  355   	  21,1   	  300   	  533   	 520		  0355 17  	 462,85
	  400   	  23,7   	  300   	  600   	 548		  0400 17  	 572,95
	  450   	  26,7   	  300   	  675   	 580		  0450 17  	 749,65
	  500   	  29,7   	  350   	  750   	 665		  0500 17  	 1.005,25
	  560   	  33,2   	  350   	  840   	 698		  0560 17  	 1.227,30
	  630   	  37,4   	  350   	  945   	 741		  0630 17  	 1.710,55

le

s

d

z

r

l e

z

45°

	  710   	  42,1   	  350   	  1065   	 792		    0710 17  	 s.d.
	  800   	  47,4   	  350   	  1200   	 847		    0800 17  	 s.d.
	  900   	  53,3   	  400   	  1350   	 960		    0900 17  	 s.d.
	 1000   	  59,3   	  400   	  1500   	 1022		    1000 17  	 s.d.
	 1200	 71,1	 500	 1800	 1007		  1200 17	 s.d.
	 1400	 83,0	 500	 2100	 1006		  1400 17	 s.d.
	 1600	 94,8	 500	 2400	 1073		  1600 17	 s.d.
	 1800	 106,6	 500	 2700	 1144		  1800 17	 s.d.
	 2000	 118,4	 500	 3000	 1216		  2000 17	 s.d.
	 2250	 133,3	 500	 3375	 1305		  2250 17	 s.d.

Groupe remise 
jusqu‘au 630 mm	 31
à partir du 710 mm	    lié au raccord

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 934...

Groupe article PE 100 25 934...
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Tubes Raccords courts Raccords longs
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électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair
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 RANDEX

Courbe segmentée 90° / Segmented bend 90°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,8),
classe de pression conforme sur demande

SDR 26 d s le
PE 

N° Art. €/Piècer z

le

s

d

z

r

l e

z

90°

Groupe remise 
lié au raccord

	  710   	  27,2   	  400   	  1065   	 1275		    0710 26  	 s.d.
	  800   	  30,6   	  400   	  1200   	 1385		    0800 26  	 s.d.
	  900   	  34,4   	  400   	  1350   	 1509		    0900 26  	 s.d.
	 1000   	  38,2   	  500   	  1500   	 1732		    1000 26  	 s.d.
	 1200	 45,9	 500	 1800	 1978		  1200 26	 s.d.
	 1400	 53,5	 500	 1705	 2005		  1400 26	 s.d.
	 1600	 61,2	 500	 1920	 2197		  1600 26	 s.d.

Courbe segmentée 30° / Segmented bend 30°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,8),
classe de pression conforme sur demande

SDR 17 d s le
PE 

N° Art. €/Piècer z

	  110   	  6,6   	  150   	  165   	 194		  0110 17	 68,45
	  125   	  7,4   	  150   	  188   	 200		  0125 17	 73,90
	  140   	  8,3   	  150   	  210   	 206		  0140 17	 84,15
	  160   	  9,5   	  150   	  240   	 214		  0160 17	 91,80
	  180   	  10,7   	  150   	  270   	 222		  0180 17	 105,40
	  200   	  11,9   	  150   	  300   	 230		  0200 17	 120,20
	  225   	  13,4   	  150   	  338   	 241		  0225 17	 137,95
	  250   	  14,8   	  250   	  375   	 350		  0250 17	 184,10
	  280   	  16,6   	  250   	  420   	 362		  0280 17	 210,50
	  315   	  18,7   	  300   	  473   	 428		  0315 17	 265,90
	  355   	  21,1   	  300   	  533   	 443		  0355 17	 337,15
	  400   	  23,7   	  300   	  600   	 461		  0400 17	 421,65
	  450   	  26,7   	  300   	  675   	 481		  0450 17	 567,90
	  500   	  29,7   	  350   	  750   	 551		  0500 17	 746,25
	  560   	  33,2   	  350   	  840   	 575		  0560 17	 908,95
	  630   	  37,4   	  350   	  945   	 603		  0630 17	 1.128,10

le

s

d

z

r

l e

z

30°

	  710   	  42,1   	  350   	  1065   	 636		  0710 17	 s.d.
	  800   	  47,4   	  350   	  1200   	 672		  0800 17	 s.d.
	  900   	  53,3   	  400   	  1350   	 762		  0900 17	 s.d.
	 1000   	  59,3   	  400   	  1500   	 802		  1000 17	 s.d.
	 1200	 71,1	 500	 1800	 661		  1200 17	 s.d.
	 1400	 83,0	 500	 2100	 639		  1400 17	 s.d.
	 1600	 94,8	 500	 2400	 659		  1600 17	 s.d.
	 1800	 106,6	 500	 2700	 679		  1800 17	 s.d.
	 2000	 118,5	 500	 3000	 768		  2000 17	 s.d.
	 2250	 133,3	 500	 3575	 724		  2250 17	 s.d.

Groupe remise 
jusqu‘au 630 mm	 31
à partir du 710 mm	    lié au raccord

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander..

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 939...

Groupe article PE 100 25 939...

Groupe article PE 100-RC 70 933...

Groupe article PE 100 25 933...

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

 RANDEX

Courbe segmentée 45° / Segmented bend 45°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,8),
classe de pression conforme sur demande

SDR 26 d s le
PE 

N° Art. €/Piècer z

le

s

d

z

r

l e

z

45°

	  710   	  27,2   	  400   	  1065   	 700		    0710 26  	 s.d.
	  800   	  30,6   	  400   	  1200   	 738		    0800 26  	 s.d.
	  900   	  34,4   	  400   	  1350   	 780		    0900 26  	 s.d.
	 1000   	  38,2   	  500   	  1500   	 923		    1000 26  	 s.d.
	 1200	 45,9	 500	 1800	 1007		  1200 26	 s.d.
	 1400	 53,5	 500	 2100	 1006		  1400 26	 s.d.
	 1600	 61,2	 500	 2400	 1073		  1600 26	 s.d.
	 1800	 68,8	 500	 2700	 1144		  1800 26	 s.d.
	 2000	 76,4	 500	 3000	 1216		  2000 26	 s.d.
	 2250	 86,0	 500	 3375	 1305		  2250 26	 s.d.

Groupe remise
lié au raccord

Courbe segmentée 30° / Segmented bend 30°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,8),
classe de pression conforme sur demande

SDR 26 d s le
PE 

N° Art. €/Piècer z

le

s

d

z

r

l e

z

30°

Groupe remise
lié au raccord

	  710   	  27,2   	  400   	 1065   	 495		    0710 26  	 s.d.
	  800   	  30,6   	  400   	 1200   	 507		    0800 26  	 s.d.
	  900   	  34,4   	  400   	 1350    	 521		    0900 26  	 s.d.
	 1000   	  38,2   	  500   	 1500   	 634		    1000 26  	 s.d.
	 1200	 45,9	 500	 1800	 661		  1200 26	 s.d.
	 1400	 53,5	 500	 2100	 639		  1400 26	 s.d.
	 1600	 61,2	 500	 2400	 659		  1600 26	 s.d.
	 1800	 68,8	 500	 2700	 679		  1800 26	 s.d.
	 2000	 76,4	 500	 3000	 768		  2000 26	 s.d.
	 2250	 86,0	 500	 3375	 724		  2250 26	 s.d.

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 934...

Groupe article PE 100 25 934...

Groupe article PE 100-RC 70 933...

Groupe article PE 100 25 933...

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

PV
DF

 / 
EC

TF
E

PF
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EP
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PK
S®

,
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ec
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 RANDEX

Courbe segmentée 90° / Segmented bend 90°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,8),
classe de pression conforme sur demandee

SDR 33 d s le
PE 

N° Art.. €/Piècer z

Courbe segmentée 60° / Segmented bend 60°

soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,8),
classe de pression conforme sur demande

SDR 33 d s le
PE 

N° Art. €/Piècer z

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

	  110   	  3,4   	  150   	  165   	 315		    0110 33  	 117,50
	  125   	  3,9   	  150   	  188   	 338		    0125 33  	 135,95
	  140   	  4,3   	  150   	  210   	 360		    0140 33  	 130,35
	  160   	  4,9   	  150   	  240   	 390		    0160 33  	 150,95
	  180   	  5,5   	  150   	  270   	 420		    0180 33  	 161,15
	  200   	  6,2   	  150   	  300   	 450		    0200 33  	 186,85
	  225   	  6,9   	  150   	  338   	 488		    0225 33  	 213,35
	  250   	  7,7   	  250   	  375   	 625		    0250 33  	 254,35
	  280   	  8,6   	  250   	  420   	 670		    0280 33  	 301,25
	  315   	  9,7   	  300   	  473   	 773		    0315 33  	 355,35
	  355   	  10,9   	  300   	  533   	 833		    0355 33  	 450,85
	  400   	  12,3   	  300   	  600   	 900		    0400 33  	 540,80
	  450   	  13,8   	  300   	  675   	 975		    0450 33  	 851,05
	  500   	  15,3   	  350   	  750   	 1100		    0500 33  	 1.072,60
	  560   	  17,2   	  350   	  840   	 1190		    0560 33  	 1.338,40
	  630   	  19,3   	  350   	  945   	 1295		    0630 33  	 1.698,50

	  110   	  3,4   	  150   	  165   	 245		    0110 33  	 79,30
	  125   	  3,9   	  150   	  188   	 258		    0125 33  	 91,95
	  140   	  4,3   	  150   	  210   	 271		    0140 33  	 88,40
	  160   	  4,9   	  150   	  240   	 288		    0160 33  	 102,65
	  180   	  5,5   	  150   	  270   	 305		    0180 33  	 109,75
	  200   	  6,2   	  150   	  300   	 323		    0200 33  	 127,75
	  225   	  6,9   	  150   	  338   	 345		    0225 33  	 146,25
	  250   	  7,7   	  250   	  375   	 466		    0250 33  	 177,45
	  280   	  8,6   	  250   	  420   	 492		    0280 33  	 211,55
	  315   	  9,7   	  300   	  473   	 576		    0315 33  	 251,70
	  355   	  10,9   	  300   	  533   	 608		    0355 33  	 306,85
	  400   	  12,3   	  300   	  600   	 646		    0400 33  	 378,50
	  450   	  13,8   	  300   	  675   	 689		    0450 33  	 558,30
	  500   	  15,3   	  350   	  750   	 783		    0500 33  	 700,00
	  560   	  17,2   	  350   	  840   	 835		    0560 33  	 854,05
	  630   	  19,3   	  350   	  945   	 896		    0630 33  	 1.047,55

le

s

d

z

r

l e

z

90°

le

s

d

z

r

l e

z

60°

	  710   	  21,8   	  400   	  1065   	 1415		    0710 33  	 s.d.
	  800   	  24,5   	  400   	  1200   	 1550		    0800 33  	 s.d.
	  900   	  27,6   	  400   	  1350   	 1750		    0900 33  	 s.d.
	 1000   	  30,6   	  500   	  1500   	 1900		    1000 33  	 s.d.
	 1200	 36,7	 500	 1800	 2200		  1200 33	 s.d.
	 1400	 42,9	 500	 2100	 2005		  1400 33	 s.d.
	 1600	 49,0	 500	 2400	 2197		  1600 33	 s.d.

Groupe remise 
jusqu‘au 630 mm	 31
à partir du 710 mm	    lié au raccord

Groupe remise 
jusqu‘au 630 mm	 31
à partir du 710 mm	    lié au raccord

	  710   	  21,8   	  350   	  1065   	 965		    0710 33  	 s.d.
	  800   	  24,5   	  350   	  1200   	 1043		    0800 33  	 s.d.
	  900   	  27,6   	  400   	  1350   	 1179		    0900 33  	 s.d.
	 1000   	  30,6   	  400   	  1500   	 1266		    1000 33  	 s.d.
	 1200   	  36,7   	  400   	  1800   	 1439		    1200 33  	 s.d.

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 939...

Groupe article PE 100 25 939...

Groupe article PE 100-RC 70 936...

Groupe article PE 100 25 936...
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Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

 RANDEX

Courbe segmentée  45° / Segmented bend 45°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,8),
classe de pression conforme sur demande

SDR 33 d s le
PE 

N° Art. €/Piècer z

	  110   	  3,4   	  150   	  165   	 218		    0110 33  	 68,35
	  125   	  3,9   	  150   	  188   	 228		    0125 33  	 79,15
	  140   	  4,3   	  150   	  210   	 237		    0140 33  	 87,55
	  160   	  4,9   	  150   	  240   	 249		    0160 33  	 101,40
	  180   	  5,5   	  150   	  270   	 262		    0180 33  	 108,15
	  200   	  6,2   	  150   	  300   	 274		    0200 33  	 125,20
	  225   	  6,9   	  150   	  338   	 290		    0225 33  	 142,65
	  250   	  7,7   	  250   	  375   	 412		    0250 33  	 172,65
	  280   	  8,6   	  250   	  420   	 424		    0280 33  	 204,25
	  315   	  9,7   	  300   	  473   	 498		    0315 33  	 242,10
	  355   	  10,9   	  300   	  533   	 520		    0355 33  	 292,20
	  400   	  12,3   	  300   	  600   	 548		    0400 33  	 369,75
	  450   	  13,8   	  300   	  675   	 580		    0450 33  	 550,55
	  500   	  15,3   	  350   	  750   	 665		    0500 33  	 692,10
	  560   	  17,2   	  350   	  840   	 698		    0560 33  	 833,65
	  630   	  19,3   	  350   	  945   	 741		    0630 33  	 1.100,95

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

le

s

d

z

r

l e

z

45°

	  710   	  21,8   	  400   	  1065   	 700		    0710 33  	 s.d.
	  800   	  24,5   	  400   	  1200   	 738		    0800 33  	 s.d.
	  900   	  27,6   	  400   	  1350   	 780		    0900 33  	 s.d.
	 1000   	  30,6   	  500   	  1500   	 923		    1000 33  	 s.d.
	 1200	 36,7	 500	 1800	 1007		  1200 33	 s.d.
	 1400	 42,9	 500	 2100	 1006		  1400 33	 s.d.
	 1600	 49,0	 500	 2400	 1073		  1600 33	 s.d.
	 1800	 55,1	 500	 2700	 1144		  1800 33	 s.d.
	 2000	 61,2	 500	 3000	 1216		  2000 33	 s.d.
	 2250	 68,9	 500	 3375	 1305		  2250 33	 s.d.

Groupe remise
jusqu‘au 630 mm	 31
à partir du 710 mm	    lié au raccord

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 934...

Groupe article PE 100 25 934...
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Tubes Raccords courts Raccords longs
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électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair
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 RANDEX

Courbe segmentée  30° / Segmented bend 30°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,8),
classe de pression conforme sur demande

SDR 33 d s le
PE 

N° Art. €/Piècer z

	  110   	  3,4   	  150   	  165   	 194		    0110 33  	 57,25
	  125   	  3,9   	  150   	  188   	 200		    0125 33  	 66,20
	  140   	  4,3   	  150   	  210   	 206		    0140 33  	 73,40
	  160   	  4,9   	  150   	  240   	 214		    0160 33  	 84,90
	  180   	  5,5   	  150   	  270   	 222		    0180 33  	 87,60
	  200   	  6,2   	  150   	  300   	 230		    0200 33  	 91,80
	  225   	  6,9   	  150   	  338   	 241		    0225 33  	 104,80
	  250   	  7,7   	  250   	  375   	 350		    0250 33  	 129,50
	  280   	  8,6   	  250   	  420   	 362		    0280 33  	 154,20
	  315   	  9,7   	  300   	  473   	 428		    0315 33  	 184,45
	  355   	  10,9   	  300   	  533   	 443		    0355 33  	 230,25
	  400   	  12,3   	  300   	  600   	 461		    0400 33  	 269,50
	  450   	  13,8   	  300   	  675   	 481		    0450 33  	 361,95
	  500   	  15,3   	  350   	  750   	 551		    0500 33  	 458,55
	  560   	  17,2   	  350   	  840   	 575		    0560 33  	 554,80
	  630   	  19,3   	  350   	  945   	 603		    0630 33  	 680,20

le

s

d

z

r

l e

z

30°

	  710   	  21,8   	  350   	  1065   	 636		    0710 33  	 s.d.
	  800   	  24,5   	  350   	  1200   	 672		    0800 33  	 s.d.
	  900   	  27,6   	  400   	  1350   	 762		    0900 33  	 s.d.
	 1000   	  30,6   	  400   	  1500   	 802		    1000 33  	 s.d.
	 1200	 36,7	 500	 1800	 661		  1200 33	 s.d.
	 1400	 42,9	 500	 2100	 639		  1400 33	 s.d.
	 1600	 49,0	 500	 2400	 659		  1600 33	 s.d.
	 1800	 55,1	 500	 2700	 679		  1800 33	 s.d.
	 2000	 61,2	 500	 3000	 768		  2000 33	 s.d.
	 2250	 68,9	 500	 3375 	 724		  2250 33	 s.d.

Groupe remise 
jusqu‘au 630 mm	 31
à partir du 710 mm	    lié au raccord

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 933...

Groupe article PE 100 25 933...
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

 RANDEX

Dérivation segmentée 90° réduite /  
Segmented branch 90°, reduced
soudée à partir de tube, selon DIN EN 12201-3,
(pression de service admissible sur demande).

SDR 11 d s le
PE 

N° Art. €/PièceL z

	  110   	  10,0   	  150   	  410   	 205		    0110 11  	 266,65
	  125   	  11,4   	  150   	  430   	 215		    0125 11  	 272,50
	  140   	  12,8   	  150   	  440   	 220		    0140 11  	 310,60
	  160   	  14,6   	  150   	  460   	 230		    0160 11  	 360,60
	  180   	  16,4   	  150   	  480   	 240		    0180 11  	 386,00
	  200   	  18,2   	  150   	  500   	 250		    0200 11  	 443,85
	  225   	  20,5   	  150   	  530   	 265		    0225 11  	 511,10
	  250   	  22,8   	  250   	  750   	 375		    0250 11  	 627,20
	  280   	  25,5   	  250   	  780   	 390		    0280 11  	 734,65
	  315   	  28,7   	  300   	  920   	 460		    0315 11  	 925,30
	  355   	  32,3   	  300   	  960   	 480		    0355 11  	 1.091,30
	  400   	  36,4   	  300   	  1000   	 500		    0400 11  	 1.657,25
	  450   	  41,0   	  300   	  1050   	 525		    0450 11  	 1.976,80
	  500   	  45,5   	  350   	  1200   	 600		    0500 11  	 2.454,35
	  560   	  51,0   	  350   	  1260   	 630		    0560 11  	 2.983,40
	  630   	  57,3   	  350   	  1330   	 665		    0630 11  	 3.845,05

le

s

d

z

le

z

z

L

l e

	  710   	  64,5   	 300   	  1310  	 655		    0710 11  	 s.d.
	  800   	  72,6   	  300   	  1400   	 700		    0800 11  	 s.d.
	  900   	  81,7   	  500   	 1900   	 950		    0900 11  	 s.d.
	 1000   	  90,8   	  500   	  2000   	 1000		    1000 11  	 s.d.
	 1200   	  108,9   	  500   	  2200   	 1100		    1200 11  	 s.d.
	 1400   	  127,0   	  500   	 2400   	 1200		    1400 11  	 s.d.
	 1600   	  145,2   	  500   	 2600  	 1300		    1600 11  	 s.d.

Groupe remise 
jusqu‘au 630 mm	 31
à partir du 710 mm	    lié au raccord

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

Dérivation segmentée 90° / Segmented branch 90°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,5).

SDR 11 PE 
N° Art. €/Pièce

	  710   	 315   	 64,5   	  28,6 	 1315	 855	   7131 11  	 s.d.
	 710	 355	 64,5	 32,2	 1355	 855	 7135 11	 s.d.
	 710	 400	 64,5	 36,3	 1400	 855	 7140 11	 s.d.
	 710	 450	 64,5	 40,9	 1450	 855	 7145 11	 s.d.
	 710	 500	 64,5	 45,4	 1500	 855	 7150 11	 s.d.
	  800   	 355  	 72,6    	 32,2 	 1355	 900	 8035 11  	 s.d.
	 800	 400	 72,6	 36,3	 1400	 900	 8040 11	 s.d.
	 800	 450	 72,6	 40,9	 1450	 900	 8045 11	 s.d.
	 800	 500	 72,6	 45,4	 1500	 900	 8050 11	 s.d.
	 800	 560	 72,6	 50,8	 1560	 900	 8056 11	 s.d.
	  900   	 355  	  81,7   	 32,2   	 1355	 950	 9035 11  	 s.d.
	 900	 400	 81,7	 36,3	 1400	 950	 9040 11	 s.d.
	 900	 450	 81,7	 40,9	 1450	 950	 9045 11	 s.d.
	 900	 500	 81,7	 45,4	 1500	 950	 9050 11	 s.d.
	 900	 560	 81,7	 50,8	 1560	 950	 9056 11	 s.d.
	 900	 630	 81,7	 57,2	 1630	 950	 9063 11	 s.d.
	 1000	 400	 90,8	 36,3	 1400	 1000	 1040 11	 s.d.
	 1000	 450	 90,8	 40,9	 1450	 1000	 1045 11	 s.d.

Groupe remise 
lié au raccord

d1 d2 s2s1 L z

s2

d2

z

L

d
1

s 1

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 949...

Groupe article PE 100 25 949...

Groupe article PE 100-RC 70 308...

Groupe article PE 100 25 308...
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électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair
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Dérivation segmentée 60° / Segmented branch 60°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,5).

SDR 11 d s le
PE 

N° Art. €/PièceL z z1 z2

	 110	  10,0   	  150   	  500   	  325   	  175   	 325		   0110 11 	 261,80
	 125	  11,4   	  150   	  545   	  355   	  190   	 355		   0125 11 	 301,45
	 140	  12,8   	  150   	  581   	  375   	  206   	 375		   0140 11 	 352,75
	 160	  14,6   	  150   	  642   	  412   	  230   	 412		   0160 11 	 455,75
	 180	  16,4   	  150   	  700   	  450   	  250   	 450		   0180 11 	 503,30
	 200	  18,2   	  150   	  759   	  487   	  272   	 487		   0200 11 	 626,25
	 225	  20,5   	  150   	  830   	  530   	  300   	 530		   0225 11 	 863,90
	 250	  22,8   	  250   	  905   	  580   	  325   	 580		   0250 11 	 999,45
	 280	  25,5   	  250   	  995   	  630   	  365   	 630		   0280 11 	 1.046,65
	 315	  28,7   	  300   	  1090   	  690   	  400   	 690		   0315 11 	 1.301,40
	 355	  32,3   	  300   	  1155   	  730   	  425   	 730		   0355 11 	 1.613,40
	 400	  36,4   	  300   	  1250   	  800   	  450   	 800		   0400 11 	 2.122,35
	 450	  41,0   	  300   	  1325   	  850   	  475   	 850		   0450 11 	 2.915,20
	 500	  45,5   	  350   	  1400   	  900   	  500   	 900		   0500 11 	 3.630,55
	 560	  51,0   	  350   	  1480   	  950   	  530   	 950		   0560 11 	 4.659,70
	 630	  57,3   	  350   	  1545   	  1000   	  545   	 1000		   0630 11 	 5.972,00

Groupe remise 
PE		  31

le

s

d

z1

60°

L

z

z2

le

le

Dérivation segmentée 90° réduite/  
Segmented branch 90°, reduced
soudée à partir de tube, selon DIN EN 12201-3,
(pression de service admissible sur demande).

SDR 11 PE 
N° Art. €/Pièce

	 1000   	 500   	 90,8   	 45,4	 1500	 1000	   1050 11  	 s.d.
	 1000	 560	 90,8 	 50,8	 1560	 1000	 1056 11	 s.d.
	 1000	 630	 90,8 	 57,2	 1630	 1000	 1063 11	 s.d.
	 1000	 710	 90,8 	 64,5	 1710	 1000	 1071 11	 s.d.
	 1200	 400	 108,9	 36,3	 1400	 1100	 1240 11	 s.d.
	 1200   	 450  	 108,9    	 40,9 	 1450	 1100	 1245 11  	 s.d.
	 1200	 500	 108,9	 45,4	 1500	 1100	 1250 11	 s.d.
	 1200	 560	 108,9	 50,8	 1560	 1100	 1256 11	 s.d.
	 1200	 630	 108,9	 57,2	 1630	 1100	 1263 11	 s.d.
	 1200	 710	 108,9	 64,5	 1710	 1100	 1271 11	 s.d.
	 1400   	 450  	  127,0   	 40,9   	 1450	 1200	 1445 11  	 s.d.
	 1400	 500	 127,0  	 45,4	 1500	 1200	 1450 11	 s.d.
	 1400	 560	 127,0  	 50,8	 1560	 1200	 1456 11	 s.d.
	 1400	 630	 127,0  	 57,2	 1630	 1200	 1463 11	 s.d.
	 1400	 710	 127,0  	 64,5	 1710	 1200	 1471 11	 s.d.
	 1600	 450	 145,2	 40,9	 1450	 1300	 1645 11	 s.d.
	 1600	 500	 145,2	 45,4	 1500	 1300	 1650 11	 s.d.
	 1600	 560	 145,2	 50,8	 1560	 1300	 1656 11	 s.d.
	 1600	 630	 145,2	 57,2	 1630	 1300	 1663 11	 s.d.
	 1600	 710	 145,2	 64,5	 1710	 1300	 1671 11	 s.d.

Groupe remise
lié au raccord

d1 d2 s2s1 L z

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

s2

d2

z

L

d
1

s 1

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 308...

Groupe article PE 100 25 308...

Groupe article PE 100-RC 70 946...

Groupe article PE 100 25 946...
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Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

Dérivation segmentée 45° / Segmented branch 45°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,5).

SDR 11 d s le
PE 

N° Art. €/PièceL z z1 z2

	 110	  10,0   	  150   	  500   	  325   	  175   	 325		   0110 11 	 199,55
	 125	  11,4   	  150   	  545   	  355   	  190   	 355		   0125 11 	 284,90
	 140	  12,8   	  150   	  581   	  375   	  206   	 375		   0140 11 	 359,65
	 160	  14,6   	  150   	  642   	  412   	  230   	 412		   0160 11 	 401,30
	 180	  16,4   	  150   	  700   	  450   	  250   	 450		   0180 11 	 506,65
	 200	  18,2   	  150   	  759   	  487   	  272   	 487		   0200 11 	 630,45
	 225	  20,5   	  150   	  830   	  530   	  300   	 530		   0225 11 	 795,35
	 250	  22,8   	  250   	  905   	  580   	  325   	 580		   0250 11 	 1.103,90
	 280	  25,5   	  250   	  995   	  630   	  365   	 630		   0280 11 	 1.156,85
	 315	  28,7   	  300   	  1090   	  690   	  400   	 690		   0315 11 	 1.449,35
	 355	  32,3   	  300   	  1155   	  730   	  425   	 730		   0355 11 	 1.933,30
	 400	  36,4   	  300   	  1250   	  800   	  450   	 800		   0400 11 	 2.364,30
	 450	  41,0   	  300   	  1325   	  850   	  475   	 850		   0450 11 	 3.378,10
	 500	  45,5   	  350   	  1400   	  900   	  500   	 900		   0500 11 	 4.151,65
	 560	  51,0   	  350   	  1480   	  950   	  530   	 950		   0560 11 	 5.366,25
	 630	  57,3   	  350   	  1545   	  1000   	  545   	 1000		   0630 11 	 6.860,25

Groupe remise 
PE		  31

le

s
d

z1

45°

L

z

z2

le

le

Dérivation segmentée 90° / Segmented branch 90°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,5).

SDR 17 d s le
PE 

N° Art. €/PièceL z

	  110   	  6,6   	  150   	  410   	 205		  0110 17	 196,85
	  125   	  7,4   	  150   	  430   	 215		  0125 17	 224,10
	  140   	  8,3   	  150   	  440   	 220		  0140 17	 253,70
	  160   	  9,5   	  150   	  460   	 230		  0160 17	 281,50
	  180   	  10,7   	  150   	  480   	 240		  0180 17	 307,10
	  200   	  11,9   	  150   	  500   	 250		  0200 17	 347,75
	  225   	  13,4   	  150   	  530   	 265		  0225 17	 397,20
	  250   	  14,8   	  250   	  750   	 375		  0250 17	 491,85
	  280   	  16,6   	  250   	  780   	 390		  0280 17	 560,95
	  315   	  18,7   	  300   	  920   	 460		  0315 17	 682,40
	  355   	  21,1   	  300   	  960   	 480		  0355 17	 840,75
	  400   	  23,7   	  300   	  1000   	 500		  0400 17	 1.191,80
	  450   	  26,7   	  300   	  1050   	 525		  0450 17	 1.484,30
	  500   	  29,7   	  350   	  1200   	 600		  0500 17	 1.816,00
	  560   	  33,2   	  350   	  1260   	 630		  0560 17	 2.182,80
	  630   	  37,4   	  350   	  1330   	 665		  0630 17	 2.674,60

le

s

d

z

le

z

z

L

l e

Groupe remise 
jusqu‘au 630 mm	 31
à partir du 710 mm	    lié au raccord

	  710   	  42,1   	  350   	  1410   	 705		   0710 17  	 s.d.
	  800   	  47,4   	  350   	  1500   	 750		   0800 17  	 s.d.
	  900   	  53,3   	  500   	 1900   	 950		    0900 17  	 s.d.
	 1000   	  59,3   	  500   	  2000   	 1000		    1000 17  	 s.d.
	 1200   	  71,1   	  500   	  2200   	 1100		    1200 17  	 s.d.
	 1400   	  83,0   	  500   	 2400   	 1200		    1400 17  	 s.d.
	 1600   	  94,8   	  500   	 2600  	 1300		    1600 17  	 s.d.
	 1800	 106,6	 500	 2800	 1400		  1800 17	 s.d.	
	 2000	 118,5	 500	 3000	 1500		  2000 17	 s.d.	
	 2250	 133,3	 500	 3250	 1625		  2250 17	 s.d.

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Artikelgruppe PE 100-RC 70 949...

Groupe article PE 100 25 949...

Groupe article PE 100-RC 70 944...

Groupe article PE 100 25 944...
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Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

Dérivation segmentée 90° réduite/  
Segmented branch 90°, reduced
soudée à partir de tube, selon DIN EN 12201-3,
(pression de service admissible sur demande).

SDR 17 PE 
N° Art. €/Pièce

	  710   	 315   	 42,1   	  18,7 	 1315	 855	   7131 17  	 s.d.
	 710	 355	 42,1  	 21,1	 1355	 855	 7135 17	 s.d.
	 710	 400	 42,1  	 23,7	 1400	 855	 7140 17	 s.d.
	 710	 450	 42,1  	 26,7	 1450	 855	 7145 17	 s.d.
	 710	 500	 42,1  	 29,7	 1500	 855	 7150 17	 s.d.
	  800   	 355  	 47,4    	 21,1 	 1355	 900	 8035 17  	 s.d.
	 800	 400	 47,4	 23,7	 1400	 900	 8040 17	 s.d.
	 800	 450	 47,4	 26,7	 1450	 900	 8045 17	 s.d.
	 800	 500	 47,4	 29,7	 1500	 900	 8050 17	 s.d.
	 800	 560	 47,4	 33,2	 1560	 900	 8056 17	 s.d.
	  900   	 355  	  53,3   	 21,1   	 1355	 950	 9035 17  	 s.d.
	 900	 400	  53,3  	 23,7	 1400	 950	 9040 17	 s.d.
	 900	 450	  53,3  	 26,7	 1450	 950	 9045 17	 s.d.
	 900	 500	  53,3  	 29,7	 1500	 950	 9050 17	 s.d.
	 900	 560	  53,3  	 33,2	 1560	 950	 9056 17	 s.d.
	 900	 630	  53,3  	 37,4	 1630	 950	 9063 17	 s.d.
	 1000	 400	 59,3	 23,7	 1400	 1000	 1040 17	 s.d.
	 1000	 450	 59,3	 26,7	 1450	 1000	 1045 17	 s.d.
	 1000   	 500   	 59,3  	 29,7	 1500	 1000	   1050 17  	 s.d.
	 1000	 560	 59,3  	 33,2	 1560	 1000	 1056 17	 s.d.
	 1000	 630	 59,3  	 37,4	 1630	 1000	 1063 17	 s.d.
	 1000	 710	 59,3 	 42,1	 1710	 1000	 1071 17	 s.d.
	 1200	 400	 71,1	 23,7	 1400	 1100	 1240 17	 s.d.
	 1200   	 450  	 71,1   	 26,7 	 1450	 1100	 1245 17  	 s.d.
	 1200	 500	 71,1	 29,7	 1500	 1100	 1250 17	 s.d.
	 1200	 560	 71,1	 33,2	 1560	 1100	 1256 17	 s.d.
	 1200	 630	 71,1	 37,4	 1630	 1100	 1263 17	 s.d.
	 1200	 710	 71,1	 42,1	 1710	 1100	 1271 17	 s.d.
	 1400   	 450  	  83,0   	 26,7   	 1450	 1200	 1445 17  	 s.d.
	 1400	 500	  83,0  	 29,7	 1500	 1200	 1450 17	 s.d.
	 1400	 560	  83,0 	 33,2	 1560	 1200	 1456 17	 s.d.
	 1400	 630	  83,0 	 37,4	 1630	 1200	 1463 17	 s.d.
	 1400	 710	  83,0 	 42,1	 1710	 1200	 1471 17	 s.d.
	 1400	 800	 83,0	 47,4	 1800	 1200	 1480 17	 s.d.
	 1600	 450	 94,8	 26,7	 1450	 1300	 1645 17	 s.d.
	 1600	 500	 94,8	 29,7	 1500	 1300	 1650 17	 s.d.
	 1600	 560	 94,8	 33,2	 1560	 1300	 1656 17	 s.d.
	 1600	 630	 94,8	 37,4	 1630	 1300	 1663 17	 s.d.
	 1600	 710	 94,8	 42,1	 1710	 1300	 1671 17	 s.d.
	 1600	 800	 94,8	 47,4	 1800	 1300	 1680 17	 s.d.

Groupe remise 
lié au raccord

d1 d2 s2s1 L z

s2

d2

z

L

d
1

s 1

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 308...

Groupe article PE 100 25 308...
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Dérivation segmentée 90° réduite /  
Segmented branch 90°, reduced
soudée à partir de tube, selon DIN EN 12201-3,
(pression de service admissible sur demande).

SDR 17 PE 
N° Art. €/Pièced1 d2 s2s1 L z

Groupe remise
lié au raccord

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

	 1800	 450	 106,6	 26,7	 1450	 1400	 1845 17	 s.d.
	 1800	 500	 106,6	 29,7	 1500	 1400	 1850 17	 s.d.
	 1800	 560	 106,6	 33,2	 1560	 1400	 1856 17	 s.d.
	 1800	 630	 106,6	 37,4	 1630	 1400	 1863 17	 s.d.
	 1800	 710	 106,6	 42,1	 1710	 1400	 1871 17	 s.d.
	 1800	 800	 106,6	 47,4	 1800	 1400	 1880 17	 s.d.
	 2000	 450	 118,5	 26,7	 1450	 1500	 2045 17	 s.d.
	 2000	 500	 118,5	 29,7	 1500	 1500	 2050 17	 s.d.
	 2000	 560	 118,5	 33,2	 1560	 1500	 2056 17	 s.d.
	 2000	 630	 118,5	 37,4	 1630	 1500	 2063 17	 s.d.
	 2000	 710	 118,5	 42,1	 1710	 1500	 2071 17	 s.d.
	 2000	 800	 118,5	 47,4	 1800	 1500	 2080 17	 s.d.
	 2250   	 450   	 133,3   	  26,7 	 1450	 1600	   2245 17  	 s.d.
	 2250	 500	 133,3  	 29,7	 1500	 1600	 2250 17	 s.d.
	 2250	 560	 133,3  	 33,2	 1560	 1600	 2256 17	 s.d.
	 2250	 630	 133,3  	 37,4	 1630	 1600	 2263 17	 s.d.
	 2250	 710	 133,3  	 42,1	 1710	 1600	 2271 17	 s.d.
	 2250   	 800  	 133,3      	 47,4 	 1800	 1600	 2280 17  	 s.d.

Dérivation segmentée 60° / Segmented branch 60°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,5).

SDR 17
d s le

PE 
N° Art. €/PièceL z z1 z2

	 110	  6,6   	  150   	  500   	  325   	  175   	 325		   0110 17 	 198,00
	 125	  7,4   	  150   	  545   	  355   	  190   	 355		   0125 17 	 228,50
	 140	  8,3   	  150   	  581   	  375   	  206   	 375		   0140 17 	 263,00
	 160	  9,5   	  150   	  642   	  412   	  230   	 412		   0160 17 	 317,15
	 180	  10,7   	  150   	  700   	  450   	  250   	 450		   0180 17 	 356,75
	 200	  11,9   	  150   	  759   	  487   	  272   	 487		   0200 17 	 424,10
	 225	  13,4   	  150   	  830   	  530   	  300   	 530		   0225 17 	 594,55
	 250	  14,8   	  250   	  905   	  580   	  325   	 580		   0250 17 	 669,05
	 280	  16,6   	  250   	  995   	  630   	  365   	 630		   0280 17 	 755,35
	 315	  18,7   	  300   	  1090   	  690   	  400   	 690		   0315 17 	 940,80
	 355	  21,1   	  300   	  1155   	  730   	  425   	 730		   0355 17 	 1.193,70
	 400	  23,7   	  300   	  1250   	  800   	  450   	 800		   0400 17 	 1.370,40
	 450	  26,7   	  300   	  1325   	  850   	  475   	 850		   0450 17 	 1.987,35
	 500	  29,7   	  350   	  1400   	  900   	  500   	 900		   0500 17 	 2.525,30
	 560	  33,2   	  350   	  1480   	  950   	  530   	 950		   0560 17 	 3.338,65
	 630	  37,4   	  350   	  1545   	  1000   	  545   	 1000		   0630 17 	 4.249,60

le

s

d

z1

60°

L

z

z2

le

le

	 710	  42,1   	  350   	  1670   	  1090   	  580   	 1090		   0710 17 	 s.d.
	 800	  47,4   	  350   	  1810   	  1180   	  630   	 1180		   0800 17 	 s.d.

s2

d2

z

L

d
1

s 1

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Notre gamme comp-
lète de produits à partir 
de 710 mm se trouve 
également dans une 

liste séparée. N‘hésitez 
pas à nous demander.

Groupe article PE 100-RC 70 308...

Groupe article PE 100 25 308...

Groupe article PE 100-RC 70 946...

Groupe article PE 100 25 946...

Groupe remise
jusqu‘au 630 mm                                 31

à partir du 710 mm        lié au raccord
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Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

Dérivation segmentée 45° / Segmented branch 45°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,5).

SDR 17 d s le
PE 

N° Art. €/PièceL z z1 z2

	 110	  6,6   	  150   	  500   	  325   	  175   	 325		   0110 17 	 199,90
	 125	  7,4   	  150   	  545   	  355   	  190   	 355		   0125 17 	 215,10
	 140	  8,3   	  150   	  581   	  375   	  206   	 375		   0140 17 	 257,10
	 160	  9,5   	  150   	  642   	  412   	  230   	 412		   0160 17 	 281,60
	 180	  10,7   	  150   	  700   	  450   	  250   	 450		   0180 17 	 335,55
	 200	  11,9   	  150   	  759   	  487   	  272   	 487		   0200 17 	 415,10
	 225	  13,4   	  150   	  830   	  530   	  300   	 530		   0225 17 	 545,20
	 250	  14,8   	  250   	  905   	  580   	  325   	 580		   0250 17 	 736,70
	 280	  16,6   	  250   	  995   	  630   	  365   	 630		   0280 17 	 829,25
	 315	  18,7   	  300   	  1.090   	  690   	  400   	 690		   0315 17 	 1.019,35
	 355	  21,1   	  300   	  1.155   	  730   	  425   	 730		   0355 17 	 1.391,70
	 400	  23,7   	  300   	  1.250   	  800   	  450   	 800		   0400 17 	 1.583,75
	 450	  26,7   	  300   	  1.325   	  850   	  475   	 850		   0450 17 	 2.274,95
	 500	  29,7   	  350   	  1.400   	  900   	  500   	 900		   0500 17 	 2.835,30
	 560	  33,2   	  350   	  1.480   	  950   	  530   	 950		   0560 17 	 3.760,00
	 630	  37,4   	  350   	  1.545   	  1.000   	  545   	 1000		   0630 17 	 4.772,60

le

s
d

z1

45°

L

z

z2

le

le

	 710	  42,1    	  350    	 1670	 1090	  580    	 1090		   0710 17 	 s.d.
	 800	  47,4    	  350    	 1810	 1180	  630    	 1180		   0800 17 	 s.d.

Dérivation segmentée 90° / Segmented branch 90°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,5).

SDR 26
d s le

PE 
N° Art. €/PièceL z

	  110   	  4,2  	  150   	  410   	 205		  0110 26	 s.d.
	  125   	  4,8   	  150   	  430   	 215		  0125 26	 s.d.
	  140   	  5,4   	  150   	  440   	 220		  0140 26	 s.d.
	  160   	  6,2   	  150   	  460   	 230		  0160 26	 s.d.
	  180   	  6,9   	  150   	  480   	 240		  0180 26	 s.d.
	  200   	  7,7   	  150   	  500   	 250		  0200 26	 s.d.
	  225   	  8,6   	  150   	  530   	 265		  0225 26	 s.d.
	  250   	  9,6   	  250   	  750   	 375		  0250 26	 s.d.
	  280   	  10,7   	  250   	  780   	 390		  0280 26	 s.d.
	  315   	  12,1   	  300   	  920   	 460		  0315 26	 s.d.
	  355   	  13,6   	  300   	  960   	 480		  0355 26	 s.d.
	  400   	  15,3   	  300   	  1000   	 500		  0400 26	 s.d.
	  450   	  17,2   	  300   	  1050   	 525		  0450 26	 s.d.
	  500   	  19,1   	  350   	  1200   	 600		  0500 26	 s.d.
	  560   	  21,4   	  350   	  1260   	 630		  0560 26	 s.d.
	  630   	  24,1   	  350   	  1330   	 665		  0630 26	 s.d.
	  710   	  27,2   	  350   	  1410   	 705		  0710 26	 s.d.
	  800   	  30,6   	  350   	  1500   	 750		  0800 26	 s.d.
	  900   	  34,4   	  400   	  1700   	 850		    0900 26  	 s.d.
	 1000   	  38,2   	  400   	  1800   	 900		    1000 26  	 s.d.
	 1200	 45,9	 400	 2000	 1000		  1200 26	 s.d.
	 1400	 53,5	 500	 2400	 1200		  1400 26	 s.d.
	 1600	 61,2	 500	 2600	 1300		  1600 26	 s.d.
	 1800	 68,8	 500	 2800	 1400		  1800 26	 s.d.
	 2000	 76,4	 500	 3000	 1500		  2000 26	 s.d.
	 2250	 86,0	 500	 3250	 1625		  2250 26	 s.d.

Groupe remise
lié au raccord
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l e

Groupe remise 
jusqu‘au 630 mm                             31
à partir du 710 mm       lié au raccord

Notre gamme comp-
lète de produits à partir 
de 710 mm se trouve 
également dans une 

liste séparée. N‘hésitez 
pas à nous demander.

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 949...

Groupe article PE 100 25 949...

Groupe article PE 100-RC 70 944...

Groupe article PE 100 25 944...



112 Janvier 2020  |  PE

Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

 RANDEX

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

Dérivation segmentée 90° réduite /  
Segmented branch 90°, reduced
soudée à partir de tube, selon DIN EN 12201-3,
(pression de service admissible sur demande).

SDR 26 PE 
N° Art. €/Pièce

	  710   	 315   	 27,2  	  12,1 	 1315	 855	   7131 26  	 s.d.
	 710	 355	 27,2  	 13,6	 1355	 855	 7135 26	 s.d.
	 710	 400	 27,2  	 15,3	 1400	 855	 7140 26	 s.d.
	 710	 450	 27,2  	 17,2	 1450	 855	 7145 26	 s.d.
	 710	 500	 27,2  	 19,1	 1500	 855	 7150 26	 s.d.
	  800   	 355  	 30,6   	 13,6 	 1355	 900	 8035 26  	 s.d.
	 800	 400	 30,6	 15,3	 1400	 900	 8040 26	 s.d.
	 800	 450	 30,6	 17,2	 1450	 900	 8045 26	 s.d.
	 800	 500	 30,6	 19,1	 1500	 900	 8050 26	 s.d.
	 800	 560	 30,6	 21,4	 1560	 900	 8056 26	 s.d.
	  900   	 355  	  34,4  	 13,6   	 1355	 950	 9035 26  	 s.d.
	 900	 400	  34,4  	 15,3	 1400	 950	 9040 26	 s.d.
	 900	 450	 34,4  	 17,2	 1450	 950	 9045 26	 s.d.
	 900	 500	  34,4  	 19,1	 1500	 950	 9050 26	 s.d.
	 900	 560	  34,4  	 21,4	 1560	 950	 9056 26	 s.d.
	 900	 630	  34,4 	 24,1	 1630	 950	 9063 26	 s.d.
	 1000	 400	 38,2	 15,3	 1400	 1000	 1040 26	 s.d.
	 1000	 450	 38,2	 17,2	 1450	 1000	 1045 26	 s.d.
	 1000   	 500   	 38,2  	 19,1	 1500	 1000	   1050 26  	 s.d.
	 1000	 560	 38,2 	 21,4	 1560	 1000	 1056 26	 s.d.
	 1000	 630	 38,2 	 24,1	 1630	 1000	 1063 26	 s.d.
	 1000	 710	 38,2 	 27,2	 1710	 1000	 1071 26	 s.d.
	 1200	 400	 45,9	 15,3	 1400	 1100	 1240 26	 s.d.
	 1200   	 450  	 45,9 	 17,2 	 1450	 1100	 1245 26  	 s.d.
	 1200	 500	 45,9	 19,1	 1500	 1100	 1250 26	 s.d.
	 1200	 560	 45,9	 21,4	 1560	 1100	 1256 26	 s.d.
	 1200	 630	 45,9	 24,1	 1630	 1100	 1263 26	 s.d.
	 1200	 710	 45,9	 27,2	 1710	 1100	 1271 26	 s.d.
	 1200	 800	 45,9	 30,6 	 1800	 1100	 1280 26	 s.d.
	 1400   	 450  	  53,5   	 17,2   	 1450	 1200	 1445 26  	 s.d.
	 1400	 500	  53,5  	 19,1	 1500	 1200	 1450 26	 s.d.
	 1400	 560	  53,5 	 21,4	 1560	 1200	 1456 26	 s.d.
	 1400	 630	  53,5 	 24,1	 1630	 1200	 1463 26	 s.d.
	 1400	 710	 53,5 	 27,2	 1710	 1200	 1471 26	 s.d.
	 1400	 800	 53,5	 30,6	 1800	 1200	 1480 26	 s.d.
	 1400	 900	 53,5	 34,4	 1900	 1200	 1490 26	 s.d.
	 1400	 1000	 53,5	 38,2	 2000	 1200	 1410 26	 s.d.
	 1600	 450	 61,2	 17,2	 1450	 1300	 1645 26	 s.d.
	 1600	 500	 61,2	 19,1	 1500	 1300	 1650 26	 s.d.
	 1600	 560	 61,2	 21,4	 1560	 1300	 1656 26	 s.d.
	 1600	 630	 61,2	 24,1	 1630	 1300	 1663 26	 s.d.
	 1600	 710	 61,2	 27,2	 1710	 1300	 1671 26	 s.d.
	 1600	 800	 61,2	 30,6	 1800	 1300	 1680 26	 s.d.
	 1600	 900	 61,2	 34,4	 1900	 1300	 1690 26	 s.d.
	 1600	 1000	 61,2	 38,2	 2000	 1300	 1610 26	 s.d.
	 1800	 450	 68,8	 17,2	 1450	 1400	 1845 26	 s.d.
	 1800	 500	 68,8	 19,1	 1500	 1400	 1850 26	 s.d.
	 1800	 560	 68,8	 21,4	 1560	 1400	 1856 26	 s.d.
	 1800	 630	 68,8	 24,1	 1630	 1400	 1863 26	 s.d.
	 1800	 710	 68,8	 27,2	 1710	 1400	 1871 26	 s.d.
	 1800	 800	 68,8	 30,6	 1800	 1400	 1880 26	 s.d.
	 1800	 900	 68,8	 34,4	 1900	 1400	 1890 26	 s.d.
	 1800	 1000	 68,8	 38,2	 2000	 1400	 1810 26	 s.d.
	 1800	 1200	 68,8	 45,9	 2200	 1400	 1812 26	 s.d.

Groupe remise
lié au raccord

d1 d2 s2s1 L z

s2

d2

z

L

d
1

s 1

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 308...

Groupe article PE 100 25 308...

s.d.
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 RANDEX

Dérivation segmentée 90° / Segmented branch 90°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,5).

SDR 33
d s le

PE 
N° Art. €/PièceL z

	  110   	  3,4   	  150   	  410   	 205		  0110 33	 158,75
	  125   	  3,9   	  150   	  430   	 215		  0125 33	 183,05
	  140   	  4,3   	  150   	  440   	 220		  0140 33	 190,30
	  160   	  4,9   	  150   	  460   	 230		  0160 33	 202,15
	  180   	  5,5   	  150   	  480   	 240		  0180 33	 209,35
	  200   	  6,2   	  150   	  500   	 250		  0200 33	 241,25
	  225   	  6,9   	  150   	  530   	 265		  0225 33	 273,95
	  250   	  7,7   	  250   	  750   	 375		  0250 33	 324,85
	  280   	  8,6   	  250   	  780   	 390		  0280 33	 382,20
	  315   	  9,7   	  300   	  920   	 460		  0315 33	 447,90
	  355   	  10,9   	  300   	  960   	 480		  0355 33	 527,60
	  400   	  12,3   	  300   	  1000   	 500		  0400 33	 723,80
	  450   	  13,8   	  300   	  1050   	 525		  0450 33	 1.094,25
	  500   	  15,3   	  350   	  1200   	 600		  0500 33	 1.236,85
	  560   	  17,2   	  350   	  1260   	 630		  0560 33	 1.488,35
	  630   	  19,3   	  350   	  1330   	 665		  0630 33	 1.738,65

le

s

d

z
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z

z

L

l e

Dérivation segmentée 90° réduite /  
Segmented branch 90°, reduced
soudée à partir de tube, selon DIN EN 12201-3, 
(pression de service admissible sur demande).

SDR 26 PE 
N° Art. €/Pièced1 d2 s2s1 L z

Groupe remise
lié au raccord

	 2000	 450	 76,4	 17,2	 1450	 1500	 2045 26	 s.d.
	 2000	 500	 76,4	 19,1	 1500	 1500	 2050 26	 s.d.
	 2000	 560	 76,4	 21,4	 1560	 1500	 2056 26	 s.d.
	 2000	 630	 76,4	 24,1	 1630	 1500	 2063 26	 s.d.
	 2000	 710	 76,4	 27,2	 1710	 1500	 2071 26	 s.d.
	 2000	 800	 76,4	 30,6	 1800	 1500	 2080 26	 s.d.
	 2000	 900	 76,4	 34,4	 1900	 1500	 2090 26	 s.d.
	 2000	 1000	 76,4	 38,2	 2000	 1500	 2010 26	 s.d.
	 2000	 1200	 76,4	 45,9	 2200	 1500	 2012 26	 s.d.
	 2000	 1400	 76,4	 53,5	 2400	 1500	 2014 26	 s.d.
	 2250   	 450   	 86,0  	 17,2 	 1450	 1600	   2245 26  	 s.d.
	 2250	 500	 86,0  	 19,1	 1500	 1600	 2250 26	 s.d.
	 2250	 560	 86,0   	 21,4	 1560	 1600	 2256 26	 s.d.
	 2250	 630	 86,0  	 24,1	 1630	 1600	 2263 26	 s.d.
	 2250	 710	 86,0  	 27,2	 1710	 1600	 2271 26	 s.d.
	 2250   	 800  	 86,0      	 30,6 	 1800	 1600	 2280 26  	 s.d.
	 2250	 900	 86,0	 34,4	 1900	 1600	 2290 26	 s.d.
	 2250	 1000	 86,0	 38,2	 2000	 1600	 2210 26	 s.d.
	 2250	 1200	 86,0	 45,9	 2200	 1600	 2212 26	 s.d.
	 2250	 1400	 86,0	 53,5	 2400	 1600	 2214 26	 s.d.
	 2250	 1600	 86,0	 61,2	 2600	 1600	 2216 26	 s.d.

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.
Groupe remise 

jusqu‘au 630 mm                            31
à partir du 710 mm      lié au raccord

	  710   	  21,8   	  350   	  1410   	 705		  0710 33	 s.d.
	  800   	  24,5   	  350   	  1500   	 750		  0800 33	 s.d.
	  900   	  27,6   	  400   	  1700   	 850		    0900 33  	 s.d.
	 1000   	  30,6   	  400   	  1800   	 900		    1000 33  	 s.d.
	 1200	 36,7	 400	 2000	 1000		  1200 33	 s.d.
	 1400	 42,9	 500	 2400	 1200		  1400 33	 s.d.
	 1600	 49,0	 500	 2600	 1300		  1600 33	 s.d.
	 1800	 55,1	 500	 2800	 1400		  1800 33	 s.d.
	 2000	 61,2	 500	 3000	 1500		  2000 33	 s.d.
	 2250	 68,9	 500	 3250	 1625		  2250 33	 s.d.

s2

d2

z

L

d
1

s 1

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 949...

Groupe article PE 100 25 949...

Groupe article PE 100-RC 70 308...

Groupe article PE 100 25 308...
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 RANDEX

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

Dérivation segmentée 90° réduite /  
Segmented branch 90°, reduced
soudée à partir de tube, selon DIN EN 12201-3,
(pression de service admissible sur demande).

SDR 33 PE 
N° Art. €/Pièce

	  710   	 315   	 21,8  	  9,7 	 1315	 855	   7131 33  	 s.d.
	 710	 355	 21,8   	 10,9	 1355	 855	 7135 33	 s.d.
	 710	 400	 21,8  	 12,3	 1400	 855	 7140 33	 s.d.
	 710	 450	 21,8  	 13,8	 1450	 855	 7145 33	 s.d.
	 710	 500	 21,8   	 15,3	 1500	 855	 7150 33	 s.d.
	  800   	 355  	 24,5   	 10,9 	 1355	 900	 8035 33  	 s.d.
	 800	 400	 24,5	 12,3	 1400	 900	 8040 33	 s.d.
	 800	 450	 24,5	 13,8	 1450	 900	 8045 33	 s.d.
	 800	 500	 24,5	 15,3	 1500	 900	 8050 33	 s.d.
	 800	 560	 24,5	 17,2	 1560	 900	 8056 33	 s.d.
	  900   	 355  	 27,6  	 10,9   	 1355	 950	 9035 33  	 s.d.
	 900	 400	 27,6  	 12,3	 1400	 950	 9040 33	 s.d.
	 900	 450	 27,6  	 13,8	 1450	 950	 9045 33	 s.d.
	 900	 500	 27,6   	 15,3	 1500	 950	 9050 33	 s.d.
	 900	 560	 27,6 	 17,2	 1560	 950	 9056 33	 s.d.
	 900	 630	 27,6 	 19,3	 1630	 950	 9063 33	 s.d.
	 1000	 400	 30,6	 12,3	 1400	 1000	 1040 33	 s.d.
	 1000	 450	 30,6	 13,8	 1450	 1000	 1045 33	 s.d.
	 1000   	 500   	 30,6 	 15,3	 1500	 1000	   1050 33  	 s.d.
	 1000	 560	 30,6 	 17,2	 1560	 1000	 1056 33	 s.d.
	 1000	 630	 30,6 	 19,3	 1630	 1000	 1063 33	 s.d.
	 1000	 710	 30,6	 21,8	 1710	 1000	 1071 33	 s.d.
	 1200	 400	 36,7	 12,3	 1400	 1100	 1240 33	 s.d.
	 1200   	 450  	 36,7	 13,8 	 1450	 1100	 1245 33  	 s.d.
	 1200	 500	 36,7	 15,3	 1500	 1100	 1250 33	 s.d.
	 1200	 560	 36,7	 17,2	 1560	 1100	 1256 33	 s.d.
	 1200	 630	 36,7	 19,3	 1630	 1100	 1263 33	 s.d.
	 1200	 710	 36,7	 21,8	 1710	 1100	 1271 33	 s.d.
	 1200	 800	 36,7	 24,5 	 1800	 1100	 1280 33	 s.d.
	 1400   	 450  	 42,9 	 13,8   	 1450	 1200	 1445 33  	 s.d.
	 1400	 500	 42,9	 15,3	 1500	 1200	 1450 33	 s.d.
	 1400	 560	  42,9 	 17,2	 1560	 1200	 1456 33	 s.d.
	 1400	 630	  42,9	 19,3	 1630	 1200	 1463 33	 s.d.
	 1400	 710	 42,9	 21,8	 1710	 1200	 1471 33	 s.d.
	 1400	 800	 42,9	 24,5	 1800	 1200	 1480 33	 s.d.
	 1400	 900	 42,9	 27,6	 1900	 1200	 1490 33	 s.d.
	 1400	 1000	 42,9	 30,6	 2000	 1200	 1410 33	 s.d.
	 1600	 450	 49,0	 13,8	 1450	 1300	 1645 33	 s.d.
	 1600	 500	 49,0	 15,3	 1500	 1300	 1650 33	 s.d.
	 1600	 560	 49,0	 17,2	 1560	 1300	 1656 33	 s.d.
	 1600	 630	 49,0	 19,3	 1630	 1300	 1663 33	 s.d.
	 1600	 710	 49,0	 21,8	 1710	 1300	 1671 33	 s.d.
	 1600	 800	 49,0	 24,5	 1800	 1300	 1680 33	 s.d.
	 1600	 900	 49,0	 27,6	 1900	 1300	 1690 33	 s.d.
	 1600	 1000	 49,0	 30,6	 2000	 1300	 1610 33	 s.d.
	 1800	 450	 55,1	 13,8	 1450	 1400	 1845 33	 s.d.
	 1800	 500	 55,1	 15,3	 1500	 1400	 1850 33	 s.d.
	 1800	 560	 55,1	 17,2	 1560	 1400	 1856 33	 s.d.
	 1800	 630	 55,1	 19,3	 1630	 1400	 1863 33	 s.d.
	 1800	 710	 55,1	 21,8	 1710	 1400	 1871 33	 s.d.
	 1800	 800	 55,1	 24,5	 1800	 1400	 1880 33	 s.d.
	 1800	 900	 55,1	 27,6	 1900	 1400	 1890 33	 s.d.
	 1800	 1000	 55,1	 30,6	 2000	 1400	 1810 33	 s.d.
	 1800	 1200	 55,1	 36,7	 2200	 1400	 1812 33	 s.d.

Groupe remise
lié au raccord

d1 d2 s2s1 L z

s2

d2

z
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s 1

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Groupe article PE 100-RC 70 308...

Groupe article PE 100 25 308...



PE
PP

M
at

ér
ia

ux
sp

éc
ia

ux
Ve

nt
ila

tio
n

PU
RA

D
Br

id
es

 e
t 

pi
èc

es
 s

pé
ci

al
es

Ro
bi

ne
tt

er
ie

Tu
ya

ut
er

ie
 

do
ub

le
 e

nv
el

op
pe

Pd
ts

 s
em

i-fi
ni

s 
/

Tu
be

s 
sp

ira
lé

s
Ac

ce
s.

 M
ar

in
e 

/ 
Ci

te
rn

e 
so

up
le

Gé
ot

he
rm

ie
So

ud
ur

e 
pl

as
tiq

ue

115PE  |  Janvier 2020 

Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

PV
DF

 / 
EC

TF
E

PF
A 

/ F
EP

Co
m

po
sa

nt
s 

PK
S®

,
Su

re
 In

sp
ec

t R
C

 RANDEX

Dérivation segmentée 60° / Segmented branch 60°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,5).

SDR 33 d s le
PE 

N° Art. €/PièceL z z1 z2

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

	 110	  3,4   	  150   	  500   	  325   	  175   	 325		   0110 33 	 159,70
	 125	  3,9   	  150   	  545   	  355   	  190   	 355		   0125 33 	 186,70
	 140	  4,3   	  150   	  581   	  375   	  206   	 375		   0140 33 	 197,40
	 160	  4,9   	  150   	  642   	  412   	  230   	 412		   0160 33 	 227,75
	 180	  5,5   	  150   	  700   	  450   	  250   	 450		   0180 33 	 243,10
	 200	  6,2   	  150   	  759   	  487   	  272   	 487		   0200 33 	 294,35
	 225	  6,9   	  150   	  830   	  530   	  300   	 530		   0225 33 	 409,85
	 250	  7,7   	  250   	  905   	  580   	  325   	 580		   0250 33 	 441,70
	 280	  8,6   	  250   	  995   	  630   	  365   	 630		   0280 33 	 514,75
	 315	  9,7   	  300   	  1.090   	  690   	  400   	 690		   0315 33 	 617,45
	 355	  10,9   	  300   	  1.155   	  730   	  425   	 730		   0355 33 	 748,95
	 400	  12,3   	  300   	  1.250   	  800   	  450   	 800		   0400 33 	 832,20
	 450	  13,8   	  300   	  1.325   	  850   	  475   	 850		   0450 33 	 1.465,00
	 500	  15,3   	  350   	  1.400   	  900   	  500   	 900		   0500 33 	 1.719,85
	 560	  17,2   	  350   	  1.480   	  950   	  530   	 950		   0560 33 	 2.276,30
	 630	  19,3   	  350   	  1.545   	  1.000   	  545   	 1000		   0630 33 	 2.762,50

le

s
d

z1

60°

L

z

z2

le

le

	 710	  21,8   	  350   	  1.670   	  1.090   	  580   	 1090		   0710 33 	 s.d.
	 800	  24,5    	  350    	 1810	 1180	  630    	 1180		   0800 33 	 s.d.
	 900	  27,6    	  400    	 1990	 1320	  670    	 1320		   0900 33 	 s.d.
	 1000	  30,6    	  400    	 2070	 1360	  710    	 1360		   1000 33 	 s.d.
	 1200	  36,7    	  400    	 2400	 1540	 860	 1540		   1200 33  	 s.d.

Dérivation segmentée 90° réduite /  
Segmented branch 90°, reduced
soudée à partir de tube, selon DIN EN 12201-3,
(pression de service admissible sur demande).

SDR 33 PE 
N° Art. €/Pièced1 d2 s2s1 L z

Groupe remise 
lié au raccord

Groupe remise 
jusqu‘au 630 mm                            31
à partir du 710 mm      lié au raccord

	 2000	 450	 61,2	 13,8	 1450	 1500	 2045 33	 s.d.
	 2000	 500	 61,2	 15,3	 1500	 1500	 2050 33	 s.d.
	 2000	 560	 61,2	 17,2	 1560	 1500	 2056 33	 s.d.
	 2000	 630	 61,2	 19,3	 1630	 1500	 2063 33	 s.d.
	 2000	 710	 61,2	 21,8	 1710	 1500	 2071 33	 s.d.
	 2000	 800	 61,2	 24,5	 1800	 1500	 2080 33	 s.d.
	 2000	 900	 61,2	 27,6	 1900	 1500	 2090 33	 s.d.
	 2000	 1000	 61,2	 30,6	 2000	 1500	 2010 33	 s.d.
	 2000	 1200	 61,2	 36,7	 2200	 1500	 2012 33	 s.d.
	 2000	 1400	 61,2	 42,9	 2400	 1500	 2014 33	 s.d.
	 2250   	 450   	 68,9  	 13,8 	 1450	 1600	   2245 33  	 s.d.
	 2250	 500	 68,9  	 15,3	 1500	 1600	 2250 33	 s.d.
	 2250	 560	 68,9   	 17,2	 1560	 1600	 2256 33	 s.d.
	 2250	 630	 68,9 	 19,3	 1630	 1600	 2263 33	 s.d.
	 2250	 710	 68,9   	 21,8	 1710	 1600	 2271 33	 s.d.
	 2250   	 800  	 68,9      	 24,5 	 1800	 1600	 2280 33  	 s.d.
	 2250	 900	 68,9 	 27,6	 1900	 1600	 2290 33	 s.d.
	 2250	 1000	 68,9 	 30,6	 2000	 1600	 2210 33	 s.d.
	 2250	 1200	 68,9 	 36,7	 2200	 1600	 2212 33	 s.d.
	 2250	 1400	 68,9 	 42,9	 2400	 1600	 2214 33	 s.d.
	 2250	 1600	 68,9 	 49,0	 2600	 1600	 2216 33	 s.d.

s2

d2

z

L

d
1

s 1

Notre gamme complète de 
produits à partir de 710 mm se 

trouve également dans une liste 
séparée. N‘hésitez pas à nous 

demander.

Notre gamme comp-
lète de produits à partir 
de 710 mm se trouve 

également dans une li-
ste séparée. N‘hésitez 
pas à nous demander.

Groupe article PE 100-RC 70 308...

Groupe article PE 100 25 308...

Groupe article PE 100-RC 70 946...

Groupe article PE 100 25 946...
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

 RANDEX

Dérivation segmentée 45° / Segmented branch 45°
soudée à partir de tube, selon la norme DIN EN 12201-3,
(facteur de réduction de la pression de fonctionnement = 0,5).

SDR 33
d s le

PE 
N° Art. €/PièceL z z1 z2

Les raccords segmentés sont fabriqués sur mesure, aucun retour ne sera possible.

	 110	  3,4   	  150   	  500   	  325   	  175   	 325		   0110 33 	 161,35
	 125	  3,9   	  150   	  545   	  355   	  190   	 355		   0125 33 	 190,55
	 140	  4,3   	  150   	  581   	  375   	  206   	 375		   0140 33 	 192,90
	 160	  4,9   	  150   	  642   	  412   	  230   	 412		   0160 33 	 202,20
	 180	  5,5   	  150   	  700   	  450   	  250   	 450		   0180 33 	 228,70
	 200	  6,2   	  150   	  759   	  487   	  272   	 487		   0200 33 	 288,25
	 225	  6,9   	  150   	  830   	  530   	  300   	 530		   0225 33 	 375,90
	 250	  7,7   	  250   	  905   	  580   	  325   	 580		   0250 33 	 486,45
	 280	  8,6   	  250   	  995   	  630   	  365   	 630		   0280 33 	 564,90
	 315	  9,7   	  300   	  1.090   	  690   	  400   	 690		   0315 33 	 669,00
	 355	  10,9   	  300   	  1.155   	  730   	  425   	 730		   0355 33 	 873,25
	 400	  12,3   	  300   	  1.250   	  800   	  450   	 800		   0400 33 	 961,70
	 450	  13,8   	  300   	  1.325   	  850   	  475   	 850		   0450 33 	 1.677,10
	 500	  15,3   	  350   	  1.400   	  900   	  500   	 900		   0500 33 	 1.931,00
	 560	  17,2   	  350   	  1.480   	  950   	  530   	 950		   0560 33 	 2.563,60
	 630	  19,3   	  350   	  1.545   	  1.000   	  545   	 1000		   0630 33 	 3.102,20

Groupe remise
PE		  31

le

s
d

z1

45°

L

z

z2

le

le

	 710	  21,8    	  350    	 1670	 1090	  580    	 1090		   0710 33 	 s.d.
	 800	  24,5    	  350    	 1810	 1180	  630    	 1180		   0800 33 	 s.d.
	 900	  27,6    	  400    	 1990	 1320	  670    	 1320		   0900 33 	 s.d.
	 1000	  30,6    	  400    	 2070	 1360	  710    	 1360		   1000 33 	 s.d.
	 1200	  36,7    	  400    	 2400	 1540	 860	 1540		   1200 33  	 s.d.

Notre gamme comp-
lète de produits à partir 
de 710 mm se trouve 

également dans une li-
ste séparée. N‘hésitez 
pas à nous demander.

Groupe article PE 100-RC 70 944...

Groupe article PE 100 25 944...
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

PV
DF

 / 
EC

TF
E

PF
A 

/ F
EP

Co
m

po
sa

nt
s 

PK
S®

,
Su

re
 In

sp
ec

t R
C

 RANDEX

Disponible
du d 20 - d 110
sur demande

	  20   	  14   	  16   	 200		  0020 07	 8,05
	  25   	  17   	  18   	 120		  0025 07	 9,55
	  32   	  20   	  20   	 80		  0032 07	 11,30
	  40   	  25   	  22   	 50		  0040 07	 13,95
	  50   	  28   	  25   	 50		  0050 07	 25,20
	  63   	  35   	  28   	 30		  0063 07	 32,40
	  75   	  38   	  33   	 20		  0075 07	 67,15
	  90   	  49   	  36   	 12		  0090 07	 82,60
	  110 	  57   	  43   	 8		  0110 07	 123,40

Té égal / Tee
injecté, selon DIN EN 12201-3,
type B.

PN 16 d L k
 

N° Art. €/Piècez2t UN1)

	  20   	  60   	  14   	  16   	 300		    0020 07  	 9,40
	  25   	  70   	  17   	  18   	 160		    0025 07  	 10,40
	  32   	  80   	  21   	  20   	 120		    0032 07  	 12,15
	  40   	  94   	  25   	  22   	 30		    0040 07  	 15,15
	  50   	  108   	  30   	  24   	 20		    0050 07  	 24,55
	  63   	  131   	  36   	  29   	 26		    0063 07  	 34,15
	  75   	  155   	  34   	  31   	 18		    0075 07  	 71,00
	  90   	  185   	  51   	  37   	 8		    0090 07  	 110,15
	  110 	  205   	  57   	  44   	 6		    0110 07  	 146,85

1)	 UN = Unité de conditionnement par carton Groupe remise 
PE		  18

k

L

k

d

t

t

d

Coude 45° / Elbow 45°

injecté, selon DIN EN 12201-3,
type B.

PN 16 d k t
 

N° Art. €/PièceUN1) z

	  20   	  11   	  16   	 200		  0020 07	 9,55
	  25   	  14   	  18   	 160		  0025 07	 11,10
	  32   	  17   	  20   	 200		  0032 07	 12,45
	  40   	  21   	  22   	 50		  0040 07	 15,60
	  50   	  26   	  24   	 35		  0050 07	 18,75
	  63   	  33   	  29   	 40		  0063 07	 24,55
	  75   	  38   	  32   	 30		  0075 07	 52,35
	  90   	  46   	  37   	 18		  0090 07	 77,00
	  110	  56   	  42   	 8		  0110 07	 113,60

1)	 UN = Unité de conditionnement par carton Groupe remise 
PE		  18

d

k

t

Coude 90° / Elbow 90°
injecté, selon DIN EN 12201-3,
type B.

PN 16 d k t
 

N° Art. €/PièceUN1)

1)	 UN = Unité de conditionnement par carton Groupe remise 
PE		  18

d

k t

Disponible
du d 20 - d 110
sur demande

Disponible
du d 20 - d 110
sur demande

Groupe article PE 100-RC 70 051...

Groupe article PE 100 25 051...

Groupe article PE 100-RC 70 050...

Groupe article PE 100 25 050...

Groupe article PE 100-RC 70 056...

Groupe article PE 100 25 056...
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

 RANDEX

Té réduit / Tee
injecté, selon DIN EN 12201-3,
type B.

PN 16 d1 d2 L
 

N° Art. €/Piècet1 UN1)

Douille à collerette / Flange adaptor
injectée, selon DIN EN 12201-3,
type B.

PN 16 d h k
 

N° Art. €/Piècet UN1)

t2

	  25   	  20   	  68   	  18   	  16   	 80		    2520 07  	 12,45
	  32   	  20   	  80   	  20   	  16   	 120		    3220 07  	 15,00
	  32   	  25   	  80   	  20   	  18   	 60		    3225 07  	 15,00
	  40   	  20   	  90   	  22   	  16   	 40		    4020 07  	 17,70
	  40   	  25   	  90   	  22   	  18   	 40		    4025 07  	 17,70
	  40   	  32   	  91   	  22   	  20   	 30		    4032 07  	 17,70
	  50   	  20   	  110   	  24   	  16   	 25		    5020 07  	 21,05
	  50   	  25   	  110   	  24   	  18   	 25		    5025 07  	 21,05
	  50   	  32   	  108   	  24   	  20   	 24		    5032 07  	 21,05
	  50   	  40   	  107   	  24   	  21   	 24		    5040 07  	 24,30
	  63   	  25   	  130   	  29   	  18   	 30		    6325 07  	 37,30
	  63   	  32   	  130   	  29   	  20   	 30		    6332 07  	 37,30
	  63   	  40   	  130   	  29   	  22   	 30		    6340 07  	 37,30
	  63   	  50   	  130   	  29   	  24   	 28		    6350 07  	 37,30

	  20   	  10   	  5   	  14   	 200		     0020 07  	 7,00
	  25   	  10   	  5   	  16   	 160		     0025 07  	 7,45
	  32   	  10   	  6   	  19   	 200		     0032 07  	 8,25
	  40   	  10   	  4   	  22   	 160		     0040 07  	 10,20
	  50   	  13   	  6   	  23   	 50		     0050 07  	 12,10
	  63   	  14   	  5   	  28   	 40		     0063 07  	 15,70
	  75   	  16   	  6   	  30   	 40		     0075 07  	 30,15
	  90   	  18   	  3   	  35   	 40		     0090 07  	 46,45
	  110 	  18   	  5   	  41   	 24		     0110 07  	 68,85

Groupe remise 
PE		  18

Groupe remise 
PE		  18

1)	 UN = Unité de conditionnement par carton

1)	 UN = Unité de conditionnement par carton

t 1

L

d1

t2

d
2

h

t

d

k

Manchon / Socket
injecté, selon DIN EN 12201-3,
type B.

PN 16 d L
 

N° Art. €/Piècet UN1)

1)	 UN = Unité de conditionnement par carton

	  20   	  35   	  16   	 400		  0020 07	 6,60
	  25   	  39   	  18   	 200		  0025 07	 6,85
	  32   	  43   	  20   	 300		  0032 07	 8,05
	  40   	  47   	  22   	 200		  0040 07	 10,40
	  50   	  52   	  24   	 50		  0050 07	 15,15
	  63   	  60   	  29   	 30		  0063 07	 20,25
	  75   	  70   	  33   	 40		  0075 07	 28,35
	  90   	  79   	  37   	 24		  0090 07	 39,70
	  110 	  90   	  42   	 20		  0110 07	 68,00

Groupe remise 
PE		  18

d

L

t

Disponible
du d 20 - d 110
sur demande

Disponible
du d 20 - d 110
sur demande

Disponible
du d 20 - d 110
sur demande

Groupe article PE 100-RC 70 055...

Groupe article PE 100 25 055...

Groupe article PE 100-RC 70 052...

Groupe article PE 100 25 052...

Groupe article PE 100-RC 70 053...

Groupe article PE 100 25 053...
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

PV
DF

 / 
EC

TF
E

PF
A 

/ F
EP

Co
m

po
sa

nt
s 

PK
S®

,
Su

re
 In

sp
ec

t R
C

 RANDEX

Réduction concentrique / Reducer concentric
injectée, selon DIN EN 12201-3,
type B.

PN 16 d1 d2 L
 

N° Art. €/Piècet UN1)k

	  25   	  20   	  39   	  16   	  23   	 280		   2520 07 	 6,85
	  32   	  20   	  45   	  16   	  29   	 300		   3220 07 	 8,05
	  32   	  25   	  45   	  18   	  27   	 160		   3225 07 	 8,05
	  40   	  20   	  50   	  16   	  34   	 160		   4020 07 	 9,75
	  40   	  25   	  50   	  18   	  32   	 160		   4025 07 	 9,75
	  40   	  32   	  50   	  20   	  30   	 200		   4032 07 	 9,75
	  50   	  20   	  55   	  16   	  39   	 200		   5020 07 	 11,90
	  50   	  25   	  55   	  18   	  37   	 200		   5025 07 	 11,90
	  50   	  32   	  55   	  20   	  35   	 160		    5032 07  	 11,90
	  50   	  40   	  55   	  26   	  29   	 160		    5040 07  	 11,90
	  63   	  25   	  65   	  18   	  47   	 120		    6325 07  	 15,15
	  63   	  32   	  65   	  20   	  45   	 50		    6332 07  	 15,15
	  63   	  40   	  65   	  22   	  43   	 50		    6340 07  	 15,15
	  63   	  50   	  65   	  24   	  41   	 40		    6350 07  	 15,45
	  75   	  63   	  64   	  29   	  35   	 32		    7563 07  	 25,75
	  90   	  63   	  88   	  29   	  59   	 40		    9063 07  	 36,00
	  90   	  75   	  86   	  32   	  54   	 24		    9075 07  	 36,00
	  110 	  63   	  90   	  29   	  61   	 30		    1163 07  	 45,95
	  110 	  90   	  89   	  37   	  52   	 24		    1190 07  	 45,95

Groupe remise 
PE		  18

1)	 UN = Unité de conditionnement par carton

t
k

d1

L

d2

Bouchon / End cap

injecté, selon DIN EN 12201-3,
type B.

PN 16 d L t
 

N° Art. €/PièceUN1)

1)	 UN = Unité de conditionnement par carton

	  20   	  25   	  16   	 280		  0020 07	 6,85
	  25   	  30   	  18   	 240		  0025 07	 7,30
	  32   	  35   	  20   	 400		  0032 07	 7,95
	  40   	  38   	  22   	 200		  0040 07	 10,40
	  50   	  50   	  24   	 50		  0050 07	 12,80
	  63   	  59   	  29   	 32		  0063 07	 17,30
	  75   	  67   	  32   	 28		  0075 07	 34,85
	  90   	  77   	  37   	 30		  0090 07	 48,90
	  110 	  94   	  42   	 20		  0110 07	 66,65

Groupe remise 
PE		  18

t

L

d

Disponible
du d 20 - d 110
sur demande

Disponible
du d 20 - d 110
sur demande

Groupe article PE 100-RC 70 054...

Groupe article PE 100 25 054...

Groupe article PE 100-RC 70 057...

Groupe article PE 100 25 057...
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

 RANDEX

  
		

1)	 UN = Unité de conditionnement par carton
2)	 testée avec de l‘eau à 20°C dans des conditions de fonctionnement constantes

Pièce de transition avec filetage mâle / Adaptor male

injectée avec filetage "R" ou "NPT", selon DIN EN 12201-3,
type B, pression de service 8 bars3).

PN 8 d SW L
Fil-R. 

N° Art. €/PièceR UN1)t k

1)	 UN = Unité de conditionnement par carton
2)	 filetage NPT sur demande
3)	 testée avec de l‘eau à 20°C dans des conditions de fonctionnement constantes

	  20   	 27	  51   	   3/4“  	  16   	  15   	  200   			     2025 07  	 15,70
	  25   	 36	  61   	   1“  	  20   	  17   	  300   			     2532 07  	 19,40
	  32   	 46	  66   	  1 1/4“  	  22   	  17   	  200   			     3240 07  	 22,95
	  40   	 55	  74   	  1 1/2“  	  24   	  21   	  100   			     4050 07  	 37,10
	  50   	 65	  78   	   2“  	  29   	  18   	  30   			     5063 07  	 43,50

Groupe remise 
PE		  18

S
Wd

t

L

R

k

PN 10 d dm L €/Piècet UN1)b
 

N° Art.

	 20	  47   	  45   	  16   	  24   	  80   			    1120 07 	 33,80
	 25	  57   	  49   	  18   	  26   	  80   			    1125 07 	 40,40
	 32	  64   	  53   	  20   	  30   	  60   			    1132 07 	 56,70
	 40	  78   	  59   	  22   	  31   	  30   			    1140 07 	 80,15
	 50	  89   	  67   	  24   	  35   	  20   			    1150 07 	 108,95
	 63	  109   	  79   	  29   	  39   	  10   			   1163 07	 148,10

Groupe remise 
PE		  18

d
m

d

t
L

t

b

Union type 24 / Union type 24
injecté, selon DIN EN 12201-3,
type B, joint FKM, pression de service 10 bars2).

Pièce de transition avec filetage femelle / Adaptor female

injectée avec filetage "R" ou "NPT", selon DIN EN 12201-3,
type B, pression de service 8 bars3).

b
PN 8 

d SW L
Fil-R. 

N° Art. €/PièceR k UN1)t

1)	 UN = Unité de conditionnement par carton
2)	 filetage NPT sur demande
3)	 testée avec de l‘eau à 20°C dans des conditions de fonctionnement constantes

	  20   	 32	  45   	   1/2“  	  16   	  13   	  500   			     2020 07  	 16,20
	  25   	 41	  50   	   3/4“  	  18   	  14   	  300   			     2525 07  	 18,95
	  32   	 46	  57   	   1“  	  20   	  17   	  200   			     3232 07  	 23,80
	  40   	 55	  62   	  1 1/4“  	  22   	  18   	  50   			     4040 07  	 26,75
	  50   	 70	  68   	  1 1/2“  	  24   	  20   	  20   			     5050 07  	 41,75
	  63   	 85	  74   	   2“  	  29   	  15   	  20   			     6363 07  	 47,80

Groupe remise 
PE		  18

S
Wd

k

L

R

t

Disponible
du d 20 - d 63
sur demande

Disponible
du d 20 - d 50
sur demande

Disponible
du d 20 - d 63
sur demande

Groupe article PE 100-RC 70 024...

Groupe article PE 100 25 024...

Groupe article PE 100-RC 70 035...

Groupe article PE 100 25 035...

Groupe article PE 100-RC 70 034...

Groupe article PE 100 25 034...
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

PV
DF

 / 
EC

TF
E

PF
A 

/ F
EP

Co
m

po
sa

nt
s 

PK
S®

,
Su

re
 In

sp
ec

t R
C

 RANDEX

Tube / Pipe
extrudé en PE 100 bleu,  
selon DIN 8074/75.

Dimensions plus grandes sur demande

PN 16 d s d i

 
N° Art.

 
€/m

	 20	  3,0   	  14,0   	  0,15   					      0020 07 	 3,60
	 25	  3,5   	  18,0   	  0,24   					      0025 07 	 5,10
	 32	  4,4   	  23,3   	  0,39   					      0032 07 	 8,15
	 40	  5,5   	  29,0   	  0,60   					      0040 07 	 12,25
	 50	  6,9   	  36,2   	  0,94   					      0050 07 	 17,70
	 63	  8,6   	  45,8   	  1,47   					      0063 07 	 27,60
	 75	  10,3   	  54,4   	  2,09   					     0075 07	 56,45
	 90	  12,3   	  65,4   	  3,00   					      0090 07 	 57,30
	 110	  15,1   	  79,8   	  4,49   					     0110 07	 67,40

di

d

s

kg/m

Coude 45° / Elbow 45°
injecté en PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3,
type B. Groupe article PE 100 22 050...

PN 16 d k t
 

N° Art. €/PièceUN1)

	  20   	  11   	  16   	 500		    0020 07  	 3,35
	  25   	  14   	  18   	 350		    0025 07  	 3,80
	  32   	  17   	  20   	 200		    0032 07  	 4,85
	  40   	  21   	  22   	 120		    0040 07  	 9,50
	  50   	  26   	  24   	 60		    0050 07  	 17,90
	  63   	  33   	  29   	 40		    0063 07  	 23,55
	  75   	  38   	  32   	 30		    0075 07  	 40,90
	  90   	  46   	  37   	 18		    0090 07  	 87,65
	  110   	  56   	  42   	 10		    0110 07  	 123,00

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

d

k

t

Coude 90° / Elbow 90°
injecté en PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3,
type B. Groupe article PE 100 22 051...

PN 16 d k t
 

N° Art. €/PièceUN1)

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

	  20   	  14   	  16   	 500		    0020 07  	 3,35
	  25   	  17   	  18   	 300		    0025 07  	 3,80
	  32   	  20   	  20   	 150		    0032 07  	 4,85
	  40   	  25   	  22   	 50		    0040 07  	 9,50
	  50   	  28   	  25   	 50		    0050 07  	 17,90
	  63   	  35   	  28   	 30		    0063 07  	 23,55
	  75   	  38   	  33   	 24		    0075 07  	 40,90
	  90   	  49   	  36   	 12		    0090 07  	 87,65
	  110   	  57   	  43   	 8		    0110 07  	 129,80

d

k t

Groupe article PE 100 22 705...

Groupe remise  
		  15

Groupe remise  
		  15

Groupe remise  
		  15
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Tubes Raccords courts Raccords longs Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

Raccords 

électrosoudables

 RANDEX

Coude 90° avec support / Bend 90° with bracket
injecté en PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3,
type B, avec filetage intérieur métallique R. 

Groupe article PE 100 22 081...

PN 16 d R lg

 
N° Art. €/Piècez1

	 20	 1/2"	 14,0	 35,5	 45	 100		  2020 07	 14,55

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

z2

z2 UN1)

Coude 90° avec filetage mâle /  
Elbow 90° with male thread
injecté en PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3,
type B, avec filetage extérieur métallique R .

Groupe article PE 100 22 086...

PN 16 d R lg

 
N° Art. €/Piècez1

	 20	 1/2"	 15,5	 32,5	 66,0	 100		  2020 07	 19,95

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

z2 UN1)

d

lg

z 1

R

z2

d

lg

R

z 1

Groupe remise 	
	 15

Groupe remise  
		  15
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

PV
DF

 / 
EC

TF
E

PF
A 

/ F
EP

Co
m

po
sa

nt
s 

PK
S®

,
Su

re
 In

sp
ec

t R
C

 RANDEX

Té égal / Tee
injecté en PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3,
type B.

Groupe article
PE 100 22 056...

PN 16 d L k
 

N° Art. €/Piècez2t UN1)

	  20   	  60   	  14,0   	  16   	 250		     0020 07   	 3,65
	  25   	  70   	  17,0   	  18   	 200		     0025 07   	 4,10
	  32   	  80   	  21,0   	  20   	 120		     0032 07   	 6,00
	  40   	  94   	  25,0   	  22   	 70		     0040 07   	 9,75
	  50   	  108   	  30,0   	  24   	 20		     0050 07   	 24,85
	  63   	  131   	  36,5   	  29   	 26		     0063 07   	 32,95
	  75   	  155   	  34,0   	  31   	 18		     0075 07   	 37,25
	  90   	  185   	  51,0   	  37   	 10		     0090 07   	 117,15
	  110   	  205   	  57,0   	  44   	 6		     0110 07   	 153,55

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

k

L

k

d

t

t

d

Coude 90° avec filetage femelle /  
Elbow 90° with female thread
injecté en PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3,
type B, avec filetage intérieur métallique R. Groupe article PE 100 22 087...

PN 16 d R lg

 
N° Art. €/Piècez1

	 20	 1/2"	 15	 35,0	 45	 100		  0020 07	 12,90
	 25	 3/4"	 17	 40,5	 47	 80		  0025 07	 14,95

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

z2 UN1)

z2

d

lg

z 1

R

Groupe remise  
		  15

Groupe remise  
		  15
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Tubes Raccords courts Raccords longs Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

Raccords 

électrosoudables

 RANDEX

Té égal avec filetage femelle / Tee with female thread

injecté en PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3,
type B,  avec filetage intérieur métallique R.

Groupe article PE 100 22 097...

PN 16 d L z
 

N° Art. €/PièceR UN1)t dsp

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

	  20   	 61,0	  45,5   	   1/2“  	  16   	  30   	  100 			   0020 07 	 16,55
	  25   	 70,0	  45,0   	   1/2“  	  18   	  36   	  60 			   0025 07 	 22,35
	  32   	 80,5	  52,0   	  1/2“  	  20   	  43   	  50 			   0032 07 	 31,95
	  40   	 92,0	  56,0   	  1/2“  	  22   	  54   	  30 			   0040 07	 39,60

d

t

z

R

dsp

L

Té réduit / Tee
injecté en PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3,
type B, réduit. Groupe article PE 100 22 055...

PN 16 d1 d2 L
 

N° Art. €/Piècet1 UN1)t2

	  25   	  20   	  68,5   	  18   	  16   	 200		  2520 07   	 6,25
	  32   	  20   	  79,7   	  20   	  16   	 150		  3220 07   	 6,60
	  32   	  25   	  79,5   	  20   	  18   	 120		  3225 07   	 7,10
	  40   	  20   	  89,9   	  22   	  16   	 80		  4020 07   	 19,35
	  40   	  25   	  90,5   	  22   	  18   	 80		  4025 07   	 19,35
	  40   	  32   	  91,0   	  22   	  20   	 80		  4032 07   	 19,35
	  50   	  20   	  110,0   	  24   	  16   	 50		  5020 07   	 30,15
	  50   	  25   	  110,0   	  24   	  18   	 50		  5025 07   	 30,15
	  50   	  32   	  108,0   	  24   	  20   	 50		  5032 07   	 30,15
	  50   	  40   	  107,0   	  24   	  22   	 40		  5040 07  	 30,15
	  63   	  25   	  130,0   	  29   	  18   	 30		  6325 07   	 41,30
	  63   	  32   	  130,0   	  29   	  20   	 30		  6332 07   	 41,30
	  63   	  40   	  130,0   	  29   	  22   	 26		  6340 07   	 41,30
	  63   	  50   	  130,0   	  29   	  24   	 26		  6350 07   	 41,30

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

t 1

L

d1

t2

d
2

Groupe remise  
		  15

Groupe remise  
		  15
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

PV
DF

 / 
EC

TF
E

PF
A 

/ F
EP

Co
m

po
sa

nt
s 

PK
S®

,
Su

re
 In

sp
ec

t R
C

 RANDEX

Réduction concentrique / Reducer concentric
injectée en PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3,
type B. Groupe article PE 100 22 057...

PN 16 d1 d2 L
 

N° Art. €/Piècet UN1)k

	  25   	  20   	  39,8   	  15   	  20,8   	  600 		   2520 07   	 3,35
	  32   	  20   	  45,5   	  16   	  29,5   	  500 		   3220 07   	 4,00
	  32   	  25   	  45,0   	  18   	  27,0   	  400 		   3225 07   	 4,00
	  40   	  20   	  50,0   	  16   	  34,0   	  300 		   4020 07   	 7,30
	  40   	  25   	  50,0   	  18   	  32,0   	  240 		   4025 07   	 7,30
	  40   	  32   	  50,0   	  20   	  30,0   	  250 		   4032 07   	 7,30
	  50   	  20   	  55,0   	  16   	  39,0   	  200 		   5020 07   	 11,10
	  50   	  25   	  55,0   	  18   	  37,0   	  200 		   5025 07   	 11,10
	  50   	  32   	  55,0   	  18   	  37,0   	  160 		   5032 07    	 11,10
	  50   	  40   	  55,0   	  25   	  30,0   	  150 		   5040 07   	 11,10
	  63   	  25   	  65,0   	  18   	  47,0   	 120		   6325 07   	 16,35
	  63   	  32   	  65,0   	  20   	  45,0   	 50		   6332 07   	 16,35
	  63   	  40   	  65,0   	  21   	  44,0   	 50		   6340 07   	 16,35
	  63   	  50   	  65,0   	  25   	  41,0   	 40		   6350 07   	 16,35
	  75   	  50   	  88,0   	  24   	  64,0   	 50		   7550 07  	 24,30
	  75   	  63   	  64,0   	  29   	  55,0   	 60		   7563 07  	 24,30
	  90   	  63   	  87,8   	  29   	  58,8   	 40		   9063 07   	 39,65
	  90   	  75   	  86,6   	  33   	  54,6   	 48		   9075 07   	 39,65
	  110   	  63   	  90,0   	  29   	  61,0   	 30		   1163 07   	 52,85
	  110   	  90   	  88,7   	  37   	  51,7   	 24		   1190 07   	 52,85

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

t
k

d1

L

d2

Manchon / Socket
injecté en PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3,
type B. Groupe article PE 100 22 053...

PN 16 d h
 

N° Art. €/Piècet UN1)

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

	  20   	  35   	  16,0   	 800		   0020 07 	 3,00
	  25   	  39   	  18,0   	 400		   0025 07 	 3,35
	  32   	  43   	  22,0   	 250		   0032 07 	 4,30
	  40   	  47   	  22,0   	 150		   0040 07 	 6,85
	  50   	  52   	  24,0   	 120		   0050 07 	 15,25
	  63   	  60   	  28,0   	 30		   0063 07 	 20,80
	  75   	  70   	  32,0   	 40		   0075 07 	 28,35
	  90   	  79   	  36,5   	 24		   0090 07 	 40,90
	  110   	  90   	  42,0   	 20		   0110 07 	 71,20

d

L

t

Groupe remise  
		  15

Groupe remise 
		  15
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Tubes Raccords courts Raccords longs Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

Raccords 

électrosoudables

 RANDEX

Groupe article PE 100-RC 70 173...

E-manchon PN 16 / E-coupler PN 16
injecté en PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3 et 1555-3,
avec des résistances chauffantes intégrées pour un apport d'énergie en 
douceur et pour une meilleure compensation des irrégularités des tuyaux, 
pour le soudage de tuyaux agruair.

d D UN1) €/PièceL

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

N° Art.

	  20   	  30   	  75   	 100   			      0020 11   	 12,20
	  25   	  35   	  81   	 80  			      0025 11   	 13,25
	  32   	  42   	  89   	 50   			      0032 11   	 14,75
	  40   	  53   	  99   	  32   			      0040 11   	 15,20
	  50   	  67   	  111   	 24   			      0050 11   	 23,40
	  63   	  83   	  127   	  15   			      0063 11   	 24,80
	  75   	  97   	  137   	  10   			      0075 11   	 34,45
	  90   	  115   	  142   	  8   			      0090 11   	 45,80
	  110   	  140   	  152   	  4   			      0110 11   	 55,65

D

L

d
PN 16
Gaz PN 10

Pièce de transition avec filetage mâle / Adaptor with male thread
injectée en PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3,
type B, avec filetage extérieur métallique R et hexagone.
. Groupe article PE 100 22 083...

PN 16 d L SW
Fil. R

N° Art. €/PièceR UN1)t dsp

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

	 32	 75	 39	   1"  	 20	  53    	  60     			    3232 07   	 42,80
	 40	 71	 50	   1 1/4"  	 22	  65    	  30  			    4040 07   	 55,75
	 50	 77	 60	  1 1/2"  	 24	  77    	  30   			    5050 07   	 81,25
	 63	 83	 70	  2"  	 29	  90    	  18 			    6363 07  	 111,25

S
W d

t
L

R d
sp

Groupe remise  
		  26

Groupe remise 
		  15

Pièce de transition avec filetage mâle / Adaptor with male thread
injectée en PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3,
type B,  avec filetage extérieur métallique R. Groupe article PE 100 22 083...

PN 16 d L
Fil. R 

N° Art. €/Piècedsp1 UN1)dsp dsp1

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

d
sp

1

R

l1
L

d d
sp

Groupe remise 	
	 15

l1

	 20	 63	 1/2"  	     16,5    	  39	 29,3	 120	 0020 07	 15,70
	 25	 63	 3/4"  	     16,5    	  39     	 35,0	 100 	 0025 07	 25,50
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

PV
DF

 / 
EC

TF
E

PF
A 

/ F
EP

Co
m

po
sa

nt
s 

PK
S®

,
Su

re
 In

sp
ec

t R
C

 RANDEX

Pièce de transition avec filetage femelle / Adaptor with female thread
injectée en PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3,
type B, avec filetage intérieur métallique R.

Groupe article PE 100 22 082...

PN 16 d L
Fil. R 

N° Art. €/PièceR UN1)l1 dsp

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

d
sp

1

d

l1
L

R d
sp

Groupe remise  
		  15

dsp1

Pièce de transition avec filetage femelle / Adaptor with female thread
injectée en PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3,
type B, avec filetage intérieur métallique R et hexagone, 
ou avec filetage NPT. Groupe article PE 100 22 082...

PN 16 d L SW
Fil. R 

N° Art. €/PièceR UN1)t dsp

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

	 32	 47	 39	  1" 	 20	  53    	  60			    3232 07  	 25,50
	 40	 51	 50	  1 1/4" 	 22	  65    	  40 			    4040 07  	 47,35
	 50	 58	 60	 1 1/2" 	 24	  77    	  30 			    5050 07  	 79,85
	 63	 65	 70	 2" 	 29	  90    	  18			    6363 07 	 103,15

S
W d

t
L

R d
sp

Groupe remise  
		  15

Bouchon / End cap
injecté PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3,
type B. Groupe article PE 100 22 054...

PN 16 d L t
 

N° Art. €/PièceUN1)

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

	  20   	  25   	  16   	  800  		    0020 07   	 3,25
	  25   	  30   	  18   	   600  		    0025 07   	 3,65
	  32   	  35   	  20   	   400  		    0032 07  	 4,15
	  40   	  38   	  22   	   200  		    0040 07  	 6,85
	  50   	  50   	  24   	 120     		    0050 07  	 14,05
	  63   	  59   	  29   	   70 		    0063 07  	 19,35
	  75   	  67   	  32   	   28  		    0075 07  	 32,05
	  90   	  77   	  37   	   30   		    0090 07  	 42,65
	  110   	  94   	  42   	   20  		    0110 07  	 53,05

t

L

d

Groupe remise  
		  15

	 20	 46,5	  1/2" 	 12	 39	 29,3	 120	  0020 07 	 10,60
	 25	 46,5	  3/4" 	 12	 39	 35,0	 120	  0025 07 	 13,15
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Tubes Raccords courts Raccords longs Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

Raccords 

électrosoudables

 RANDEX

Douille à collerette / Flange adaptor
injectée en PE 100 bleu, selon DIN EN 12201-3,
type B. Groupe article PE 100 22 052...

PN 16 d h k
 

N° Art. €/Piècet UN1)

	  20   	  10,0   	  5   	  16   	   200     		    0020 07    	 6,05
	  25   	  10,0   	  5   	  18   	   200    		    0025 07    	 8,00
	  32   	  10,0   	  6   	  20   	  250 		    0032 07    	 9,55
	  40   	  10,5   	  4   	  22   	  100 		    0040 07    	 11,65
	  50   	  13,0   	  6   	  24   	  50 		    0050 07    	 13,85
	  63   	  14,0   	  5   	  24   	  40 		    0063 07    	 17,80
	  75   	  16,0   	  6   	  32   	  24 		    0075 07    	 34,15
	  90   	  17,0   	  3   	  37   	  40 		    0090 07    	 52,20
	  110   	  18,0   	  5   	  42   	  24 		    0110 07    	 76,85

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

h

t

d

k

Groupe remise  
		  15

Groupe remise
PP-G 	 28

Bride tournante type "VB" / Backing ring type "VB" 
selon DIN 16962 / 16963-4 pour Collet

PP Noir ou Gris, renforcée fibre de verre avec insert acier,
Perçage PN10  selon EN DIN 1092-1.

Groupe article

Groupe article

PP-G 
PP-G Gris 

PP-G Noir

11 014...

14 014...

bd DN
 
D d6

Perçage PN 10

Pression max. 16 bars

Disponible sur demande sous forme de brides de ventilation sans insert en acier.
1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

k b UN1)

Perçage
d2

N° Art. €/Pièce

	  20   	  15   	  95   	  28   	  65   	    4 x 14    	  12   	  75   		     0020 11     	 16,45
	  25   	  20   	  108   	  34   	  75   	    4 x 14    	  14   	  40   		     0025 11     	 18,10
	  32   	  25   	  115   	  42   	  85   	    4 x 14    	  16   	  30   		     0032 11     	 21,75
	  40   	  32   	  140   	  51   	  100   	    4 x 18    	  18   	  20   		     0040 11     	 27,70
	  50   	  40   	  150   	  62   	  110   	    4 x 18    	  18   	  15   		     0050 11     	 32,05
	  63   	  50   	  165   	  78   	  125   	    4 x 18    	  18   	  16   		     0063 11     	 37,20
	  75   	  65   	  187   	  92   	  145   	    4 x 18    	  18   	  15   		     0075 11   	 41,20

b

D

d
2

d
6

Ø
 k

  
Disponible

du d 63 - d 400
sur demande
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Tubes Raccords courts Raccords longs

Raccords 

électrosoudables Raccords segmentés Raccords pour emboîture agruair

PV
DF

 / 
EC

TF
E

PF
A 

/ F
EP

Co
m

po
sa

nt
s 

PK
S®

,
Su

re
 In

sp
ec

t R
C

 RANDEX

AGRUAIR Vanne à bille M1 / AGRUAIR ball valve M1
injectée en PP, selon ISO 16153,
avec connexions en PE 100 selon DIN EN 12201-3, joint FKM. Groupe article PE 100 22 363...

PN 16 d DN
Poids 

kg/Pièce
 

N° Art. €/Pièce

	 20	 15	 0,16		  132007	 89,90
	 25	 20	 0,24		  132507	 108,05
	 32	 25	 0,30		  133207	 122,55
	 40	 32	 0,48		  134007	 156,70
	 50	 40	 0,76		  135007	 197,80
	 63	 50	 1,13		  136307	 254,20

b

D

d
2

d
6

Ø
 k

Bride tournante type "BB" / Backing ring type "BB" 
selon DIN 16962-12 et 16963-11 pour Douille à collerette

PP, Noir (ou gris jusqu'au d 225), renforcée fibre de verre avec insert acier,
perçage PN10  selon EN DIN 1092-1. Groupe article     PP-G Noir 14 015...

bd DN
 
D

 
N° Art. €/Piècekd6

d2

PN 16
b UN1)

Perçage

			  d 20 à d 75 voir page Type "VB"									       
	 90	 80	 202	 110	 160	   8 x 18  	 20	 10			    0090 11 	 52,85
	 110	 100	 220	 133	 180	   8 x 18  	 20	 10			    0110 11 	 66,00

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton Groupe remise  
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