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Tube / Pipe

Groupe prod. 705
SDR 21	 .....................225
SDR 33	 .....................225 

PVDF UHP   

MULTI–Courbe 90° /              
MULTI bend 90°  

Groupe prod.	 068.....................226

Courbe 90°, 45° / Bend 90° , 45°

Groupe prod.	 001.....................227

Coude 45° / Elbow 45°

Groupe prod.	 060.....................229

Té égal, Té réduit / Tee                

Groupe prod.	 006.....................230
Groupe prod.	 066..................... 231
Groupe prod.	 065..................... 231

Collet / Stub flange      

Groupe prod.	 012.....................232

e-manchon HPF / HPF e-socket 

Groupe prod.	 073.....................232

Réduction / Reducer               

Groupe prod.	 067.....................233
Groupe prod.	 007.....................234

Union type 24-A /  
Union type 24-A                 

Groupe prod.	 024.....................234

Pièce de transition / Flarelink

Groupe prod.	 047.....................235

Réducteur de pression /  
Pressure reducing valve 

		  .....................236
Détendeur de pression /  
Pressure retaining valve

		  .....................236
 
Clapet anti-retour à cône / 
Cone Check valve

Groupe prod.	 336.....................237

Vanne à membrane /Diaphragm 
valve

Groupe prod.	 340.....................237
Groupe prod.	 342.....................237

Vanne à membrane en T / 

T-Diaphragm valve

Groupe prod.	 343.....................238

MULTI–Courbe 90° /              
MULTI bend 90°  

Groupe prod.	 068..................... 241

Courbe 90° / Bend 90°

Groupe prod.	 001.....................242

Coude 45° / Elbow 45°                 

Groupe prod.	 060.....................242

Té égal, Té réduit / Tee            

Groupe prod.	 006.....................243
Groupe prod.	 016.....................243

Collet /  
Stub flange      

Groupe prod.	 012.....................244
 
Réduction / Reducer                 

Groupe prod.	 067.....................245

Union type 24 /  
Union type 24                 

Groupe prod.	 024.....................246

Réducteur de pression /  
Pressure reducing valve

		  .....................246

Vanne à membrane en T / 
T-Diaphragm valve

Groupe prod.	 343.....................247

      				          

 
Tube / Pipe

Groupe prod.	 705
SDR 11	 ..................... 251
 

Polypure 

MULTI–Courbe 90° /              
MULTI bend 90°  

Groupe prod.	 068..................... 251 

Coude 45° / Elbow 45°

Groupe prod.	 060.....................252

Té égal / Tee                

Groupe prod.	 006.....................252

Collet /  
Stub flange      

Groupe prod.	 012.....................253

Réduction / Reducer               

Groupe prod.	 067.....................253
Groupe prod.	 007.....................254

Union type 24 /  
Union type 24                 

Groupe prod.	 024.....................254

Débimètre / 
Flow meter

		  .....................255

      				          

 
Tube / Pipe

Groupe prod.	 705
SDR 11	 ..................... 241 

PP Pure  

Page

Page

Page

Extrait du progamme PURAD /
Extract of PURAD program

Soupape de sécurité / 
Pressure relief valve

		  .....................239

Soupape de réglage / 
Throttle valve

		  .....................239

Séparateur / 
Gauge guard

		  .....................239

Débimètre / 
Flow meter

		  .....................240

Détendeur de pression /  
Pressure retaining valve

		  .....................248
Soupape de sécurité / 
Pressure relief valve

		  .....................248
 
Soupape de réglage / 
Throttle valve
		  .....................248

Séparateur / 
Gauge guard

		  .....................249

Débimètre / 
Flow meter

		  .....................250
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PVDF UHP  
(Ultra High Purity)

Tube
Production : en salle blanche 
classe 100/1000.
Emballage : double emballage 
directement pendant la pro-
duction.

Raccords et Robinetterie
Production : en salle blanche 
classe 100.
Nettoyage: rincés à l‘eau ultra 
pure et séchés à l‘air ultra pur 
(air nettoyé avec un filtre à 
particules) ; Le nettoyage a lieu 
sous salle blanche classe 100.
Conditionnement: en salle 
blanche classe 100, double em-
ballage en sachets PE / nylon  
incolores, le sachet intérieur 
étant rincé à l‘azote pur et sec 
(classe 5.0).

PP Pure 

Tube en PP gris
Emballage : double emballage 
en ligne dans la salle blanche 
classe 1000 directement pen-
dant la production.

Raccords et Robinetterie en 
PP gris
Production : en salle blanche 
classe 100.
Nettoyage : rincés à l‘eau ultra 
pure et séchés à l‘air ultra pur 
(air nettoyé avec un filtre à parti-
cules) ; Le nettoyage a lieu dans 
une salle blanche de classe 100.
Conditionnement: en salle 
blanche classe 100, double em-
ballage en sachets PE / nylon 
i ncolores, le sachet intérieur 
étant rincé à l‘azote pur et sec 
(classe 5.0).

Polypure (PP naturel)

Tube en PP naturel
Emballage : emballé immé-
diatement après la production.

Raccords et Robinetterie en 
PP naturel
Production : en salle blanche 
classe 100.
Nettoyage : rincés à l‘eau ultra 
pure et séchés à l‘air ultra pur 
(air nettoyé avec un filtre à parti-
cules) ; Le nettoyage a lieu dans 
une salle blanche de classe 100. 
Emballage : en salle blanche de 
classe 100 emballé dans des 
sacs PE / nylon incolores.

PURAD
Les trois systèmes de tuyaux en PVDF-UHP, PP Pure et Polypure sont combinés sous le nom de PURAD. Le pro-
gramme PURAD est utilisé dans le transport de l‘eau ultrapure et de l‘air d‘échappement dans l‘industrie des semi-
conducteurs, dans les sociétés de production pharmaceutique et dans l‘industrie alimentaire.

 
PVDF UHP PP Pure Polypure
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Tube / Pipe
en PVDF UHP naturel,
extrudé, selon ISO 10931, 
en longueur standard de 5 m. Groupe article PVDF UHP 35 705...

SDR 33
d s di

 
N° Art.

di

d

s

€/m

	 90	 2,8	 84,4			   0090 33	  sur   
	 110	 3,4	 103,2			   0110 33	  demande
	 125	 3,9	 117,2			   0125 33	
	 140	 4,3	 131,4			   0140 33	
	 160	 4,9	 150,2			   0160 33	
	 180	 5,5	 169,0			   0180 33	
	 200	 6,2	 187,6			   0200 33	
	 225	 6,9	 211,2			   0225 33	
	 250	 7,7	 234,6			   0250 33	
	 280	 8,6	 262,8			   0280 33	
	 315	 9,7	 295,6			   0315 33	

s di

 
N° Art.

SDR 21

di

d

s

d €/m

	 20	 1,9	 16,2			   0020 21	 sur
	 25	 1,9	 21,2			   0025 21	 demande
	 32	 2,4	 27,2			   0032 21	
	 40	 2,4	 35,2			   0040 21	
	 50	 3,0	 44,0			   0050 21	
	 63	 3,0	 57,0			   0063 21	
	 75	 3,6	 67,8			   0075 21	
	 90	 4,3	 81,4			   0090 21	
	 110	 5,3	 99,4			   0110 21	
	 125	 6,0	 113,0			   0125 21	
	 140	 6,7	 126,6			   0140 21	
	 160	 7,7	 144,6			   0160 21	
	 180	 8,6	 162,8			   0180 21	
	 200	 9,6	 180,8			   0200 21	
	 225	 10,8	 203,4			   0225 21	
	 250	 11,9	 226,2			   0250 21	
	 280	 13,4	 253,2			   0280 21	
	 315	 15,0	 285,0			   0315 21
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MULTI-Courbe 90° / MULTI bend 90° 
injectée en PVDF UHP naturel, 
avec branches allongées, selon ISO 10931, 
pour soudure BAB, IR et HPF Groupe article PVDF UHP 35 068...

SDR 21
d s z

 
N° Art. €/PièceUN1)

	 20	 1,9	 51	 100		   0020 21	 sur
	 25	 1,9	 56	 50		   0025 21	 demande
	 32	 2,4	 63	 40		   0032 21	
	 40	 2,4	 72	 30		   0040 21	
	 50	 3,0	 84	 20		   0050 21	
	 63	 3,0	 97	 12		   0063 21	
	 75	 3,6	 100	 10		   0075 21	
	 90	 4,3	 123	 12		   0090 21	
	 110	 5,3	 142	 6		   0110 21	
	 140	 6,7	 215	 2		   0140 21	
	 160	 7,7	 235	 2		   0160 21	
	 225	 10,8	 300	 1		   0225 21	

z

d
s

SDR 33
d s z

 
N° Art. €/PièceUN1)

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

	 90	 2,8	 123	 12		  0090 33	 sur
	 110	 3,4	 142	 7		  0110 33	 demande
	 140	 4,3	 215	 2		  0140 33	
	 160	 4,9	 235	 2		  0160 33	
	 225	 6,9	 300	 1		  0225 33	

z

d
s

 
jusqu‘au

d 110  

 
jusqu‘au

d 110  
 

PP Pure Polypure
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Groupe article PVDF UHP 35 001...

SDR 21
d s le

 
N° Art. €/PièceUN1)z

Courbe 90° / Bend 90°
injectée en PVDF UHP naturel, selon ISO 10931,
r = d, pour soudure BAB et IR.

	 125	 6,0	 135	 10	 6		  0125 21	 sur
	 140	 6,7	 148	 8	 4		  0140 21	 demande
	 160	 7,7	 181	 24	 2		  0160 21	
	 180	 8,6	 200	 25	 2		  0180 21	
	 200	 9,6	 217	 21	 1		  0200 21	
	 225	 10,8	 243	 18	 1		  0225 21	
	 250	 11,9	 287	 37	 1		  0250 21	
	 280	 13,4	 288	 8	 1		  0280 21	
	 315	 15,0	 338	 38	 1		  0315 21	

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

z

le

s

d

Groupe article PVDF UHP 35 001...

SDR 33
d s le

 
N° Art. €/PièceUN1)z

Courbe 90° / Bend 90°
injectée en PVDF UHP naturel, selon ISO 10931,
r = d, pour soudure BAB et IR.

	 125	 3,9	 135	 10	 4		  0125 33	 sur
	 140	 4,3	 148	 8	 4		  0140 33	 demande
	 160	 4,9	 181	 24	 2		  0160 33	
	 180	 5,5	 200	 25	 2		  0180 33	
	 200	 6,2	 217	 21	 1		  0200 33	
	 225	 6,9	 243	 18	 1		  0225 33	
	 250	 7,7	 287	 37	 1		  0250 33	
	 280	 8,6	 288	 8	 1		  0280 33	
	 315	 9,7	 338	 38	 1		  0315 33	

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

z

le

s

d

PP Pure Polypure
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PN 16
SDR 21 d s le

 
N° Art.UN1)z

Courbe 45° / Bend 45°
prolongée de 100mm de chaque côtés, 
selon ISO 10931, injectée pour soudure IR, 
r = d. Groupe article 35 001...

€/Pièce

	  125   	  6,0   	  152  	  100   	 20  	  2125 21 	
	  180   	  8,6   	  172   	  100   	  20   	  2180 21 	
	  200   	  9,6   	  181   	  100   	  20   	  2200 21 	
	  225   	  10,8   	  193   	  100   	  20  	  2225 21 	
	  250   	  11,9   	  204   	  100   	  20   	  2250 21 	
	  280   	  13,4   	  216   	 100   	  20   	  2280 21 	

PN 10
SDR 33 d s le

 
N° Art.UN1)z €/Pièce

	  125   	  3,9   	  152  	  100   	  20   		   2125 33 	
	  180   	  5,5   	  172   	  100   	  20   		   2180 33 	
	  200   	  6,2   	  181   	 100   	  20   		   2200 33 	
	  225   	  6,9   	  193   	  100   	  20   		   2225 33 	
	  250   	  7,7   	  204   	  100   	  20   		   2250 33 	
	  280   	  8,6   	  216   	  100   	  20   		   2280 33 	
	  315   	  9,7   	  224   	  100   	 20   		   2315 33 	

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

PVDF UHP

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

z l e

s

d

r

z l e

s

d

r

        sur
   demande

        sur
   demande

PP Pure Polypure
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Coude 45° / Elbow 45°
injecté en PVDF UHP naturel, selon ISO 10931,
pour soudure BAB et IR,
avec branches allongées.

PN 10
SDR 33 d s z N° Art.UN1)

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

Groupe article PVDF UHP 35 060...

PN 16
SDR 21 d s z

 
N° Art.UN1)

z

d

s

45°

€/Pièce

€/Pièce

	 20	 1,9	 43	 50		  0020 21	 sur
	 25	 1,9	 45	 50		  0025 21	 demande
	 32	 2,4	 52	 50		  0032 21	
	 40	 2,4	 58	 25		  0040 21	
	 50	 3,0	 66	 16		  0050 21	
	 63	 3,0	 75	 12		  0063 21	
	 75	 3,6	 50	 12		  0075 21	
	 90	 4,3	 59	 20		  0090 21	
	 110	 5,3	 68	 15		  0110 21	
	 140	 6,7	 85	 6		  0140 21	
	 160	 7,7	 103	 4		  0160 21	

	 90	 2,8	 59	 10		  0090 33	 sur
	 110	 3,4	 68	 15	  	 0110 33	 demande
	 140	 4,3	 85	 6		  0140 33	
	 160	 4,9	 103	 4		  0160 33	

z

d

s

45°

PP Pure Polypure
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1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

PN 10
SDR 33 d s z

 
N° Art.UN1)L

PN 16
SDR 21 d s z

 
N° Art.UN1)L €/Pièce

€/Pièce

	 20	 1,9	 70	 35	 40		  0020 21	 sur
	 25	 1,9	 80	 40	 50		  0025 21	  demande
	 32	 2,4	 89	 45	 40		  0032 21	
	 40	 2,4	 100	 50	 30		  0040 21	
	 50	 3,0	 120	 60	 15		  0050 21	
	 63	 3,0	 149	 75	 10		  0063 21	
	 75	 3,6	 174	 87	 8		  0075 21	
	 90	 4,3	 183	 92	 5		  0090 21	
	 110	 5,3	 221	 110	 6		  0110 21	
	 125	 6,0	 279	 139	 4		  0125 21	
	 140	 6,7	 308	 154	 2		  0140 21	
	 160	 7,7	 279	 140	 2		  0160 21	
	 180	 8,6	 400	 200	 1		  0180 21	
	 200	 9,6	 446	 223	 1		  0200 21	
	 225	 10,8	 496	 246	 1		  0225 21	
	 250	 11,9	 500	 250	 1		  0250 21	
	 280	 13,4	 495	 248	 1		  0280 21	
	 315	 15,0	 555	 275	 1		  0315 21

	 90	 2,8	 181	 92	 5		  0090 33	 sur
	 110	 3,4	 223	 110	 6		  0110 33	 demande
	 125	 3,9	 279	 139	 4		  0125 33	
	 140	 4,3	 308	 154	 2		  0140 33	
	 160	 4,9	 279	 140	 2		  0160 33	
	 180	 5,5	 400	 200	 1		  0180 33	
	 200	 6,2	 446	 223	 1		  0200 33	
	 225	 6,9	 498	 246	 1		  0225 33	
	 250	 7,7	 500	 250	 1		  0250 33	
	 280	 8,6	 495	 248	 1		  0280 33	
	 315	 9,7	 555	 275	 1		  0315 33	

Té égal / Tee
injecté en PVDF UHP naturel, selon ISO 10931,
pour soudure BAB et IR, 
renforcé.

Groupe article PVDF UHP 35 006...

s

d

L

z

s

d

L

z

PP Pure Polypure
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Té réduit / Tee
avec sortie réduite, injecté en PVDF UHP naturel, selon ISO 10931,
pour soudure BAB et IR, 
renforcé, avec branches allongées.

PN 16
SDR 21 d1 d2 s2 N° Art.UN1)s1 zL

 

 

  

z

s1

L

d1

s 2
d

2

Groupe article PVDF UHP 35 065...

€/Pièce

	 63	 20	 3,0	 1,9	 150	 75	 15		  6320 21	 sur
	 63	 25	 3,0	 1,9	 150	 75	 15		  6325 21	 demande
	 63	 32	 3,0	 2,4	 149	 74	 15		  6332 21	
	 90	 63	 4,3	 3,0	 263	 129	 8		  9063 21	
	 110	 63	 5,3	 3,0	 312	 150	 4		  1163 21	
	 110	 90	 5,3	 4,3	 313	 150	 4		  1190 21	
	 160	 63	 7,7	 3,0	 336	 175	 2		  1663 21	
	 160	 90	 7,7	 4,3	 348	 183	 2		  1690 21	
	 160	 110	 7,7	 5,3	 349	 183	 2		  1611 21	
	 225	 110	 10,8	 5,3	 350	 33,5	 -		  2211 21	

Té égal / Tee
injecté en PVDF UHP naturel, selon ISO 10931,
pour soudure BAB, IR et HPF,
avec branches allongées. Groupe article PVDF UHP 35 066...

d s z
 

N° Art. €/PièceUN1)L

	 20	 1,9	 109	 55	 40		  0020 11	 sur
	 25	 1,9	 117	 59	 30		  0025 11	 demande
	 32	 2,4	 143	 72	 20		  0032 11	

z

s

L

d

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

PN 16
SDR 21

PN 10
SDR 33 d1 d2 s2 N° Art.UN1)s1 zL

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

 

 

  

z

s1

L

d1

s 2
d

2

€/Pièce

	 110	 90	 3,4	 2,8	 313	 150	 3		  1190 33	 sur
	 160	 90	 4,9	 2,8	 348	 183	 2		  1690 33	 demande
	 160	 110	 4,9	 3,4	 347	 183	 2		  1611 33	
	 225	 160	 6,9	 4,9	 350	 170	 1		  2216 33

PP Pure Polypure
 

PVDF UHP
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Collets pour brides tournantes avec perçage ANSI 150 lbs sur demande
1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

PN 16
SDR 21 d s

 
N° Art.d3 d4 UN1)

Collet / Stub flange
injecté en PVDF UHP naturel, 
pour bride tournante type VB, selon ISO 10931, 
pour soudure BAB et IR.

€/Pièceh1 z

PN 10
SDR 33 d s

 
N° Art. €/Pièceh1 z

Groupe article PVDF UHP 35 012...

	 90	 2,8	 11	 80	 105	 138	 8		  0090 33	 sur
	 110	 3,4	 12	 80	 125	 158	 14		  0110 33	 demande
	 125	 3,9	 14	 80	 132	 158	 14		  0125 33	
	 140	 4,3	 18	 80	 155	 188	 8		  0140 33	
	 160	 4,9	 16	 80	 175	 212	 6		  0160 33	
	 180	 5,5	 18	 80	 183	 212	 6		  0180 33	
	 200	 6,2	 18	 100	 232	 268	 4		  0200 33	
	 225	 6,9	 18	 100	 235	 268	 4		  0225 33	
	 250	 7,7	 20	 100	 285	 320	 2		  0250 33	
	 280	 8,6	 20	 100	 291	 320	 2		  0280 33	
	 315	 9,7	 20	 100	 335	 370	 2		  0315 33	

Groupe article PVDF UHP 35 073...

e-manchon HPF / HPF e-socket
avec résistance chauffante intégrée. La résistance est entièrement 
intégrée dans le corps du manchon et entièrement recouverte de 
PVDF. les raccords sont soudés à l‘aide du manchon HPF.

d le1 UN1)
 

N° Art.le2

PN 16
SDR 21 €/Pièce

	 20	 20,0	 15	 80		  0020 21	 sur
	 25	 20,0	 15	 70		  0025 21	 demande
	 32	 20,5	 15	 60		  0032 21	
	 40	 25,0	 20	 50		  0040 21	
	 50	 30,0	 24	 40		  0050 21	
	 63	 30,0	 24	 30	  	 0063 21	

d

le1

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

Le manchon HPF convient au 
soudage des raccords avec des 
extrémités de soudure courtes 
et longues. Le soudage est ef-
fectué à l‘aide de la machine de 
soudage HPF.
Veuillez contacter notre service 
soudure plastique.

le2

	 20	 1,9	 6,0	 50	 27	 45	 50		  0020 21	 sur
	 25	 1,9	 6,5	 50	 33	 58	 40		  0025 21	 demande
	 32	 2,4	 7,0	 50	 40	 68	 35		  0032 21	
	 40	 2,4	 8,0	 50	 50	 78	 30		  0040 21	
	 50	 3,0	 9,0	 50	 61	 88	 30		  0050 21	
	 63	 3,0	 10,0	 50	 76	 102	 20		  0063 21	
	 75	 3,6	 10,0	 50	 89	 122	 15		  0075 21	
	 90	 4,3	 11,0	 80	 105	 138	 8		  0090 21	
	 110	 5,3	 12,0	 80	 125	 158	 14		  0110 21	
	 125	 6,0	 18,0	 80	 32	 158	 14		  0125 21	
	 140	 6,7	 18,0	 80	 155	 188	 8		  0140 21	
	 160	 7,7	 16,0	 80	 175	 212	 6		  0160 21	
	 180	 8,6	 20,0	 80	 183	 212	 6		  0180 21	
	 200	 9,6	 20,0	 100	 232	 268	 4		  0200 21	
	 225	 10,8	 20,0	 100	 235	 268	 4		  0225 21	
	 250	 11,9	 22,0	 100	 285	 320	 2		  0250 21	
	 280	 13,3	 25,0	 100	 291	 320	 2		  0280 21	
	 315	 15,0	 25,0	 102	 335	 370	 2		  0315 21	

s

h
1

z

d

d4

d3

s

h
1

z

d

d4

d3

d3 d4 UN1)
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Groupe article PVDF UHP 35 067...

Réduction concentrique / Reducer 
concentric
injectée en PVDF UHP naturel, selon ISO 10931,
avec branches allongées, pour soudure BAB et IR.

PN 16
SDR 21 d1 d2 s2

 
N° Art.UN1)s1 L

L

d2

s2

d1
s1

€/Pièce

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

PN 10
SDR 33 d1 d2 s2 N° Art.UN1)s1 L

L

d2

s2

d1
s1

€/Pièce

	 25	 20	 1,9	 1,9	 50	 50		  2520 21	 sur
	 32	 20	 2,4	 1,9	 50	 40		  3220 21	 demande
	 32	 25	 2,4	 1,9	 50	 50		  3225 21	
	 40	 20	 2,4	 1,9	 55	 30		  4020 21	
	 40	 25	 2,4	 1,9	 55	 30		  4025 21	
	 40	 32	 2,7	 2,7	 55	 30		  4032 21	
	 50	 20	 3,0	 1,9	 60	 30		  5020 21	
	 50	 25	 3,0	 1,9	 60	 40		  5025 21	
	 50	 32	 3,0	 2,4	 60	 50		  5032 21	
	 50	 40	 3,0	 2,4	 60	 40		  5040 21	
	 63	 25	 3,0	 1,9	 75	 30		  6325 21	
	 63	 32	 3,0	 2,4	 65	 25		  6332 21	
	 63	 40	 3,0	 2,4	 65	 30		  6340 21	
	 63	 50	 3,0	 3,0	 65	 30		  6350 21	
	 75	 50	 3,6	 3,0	 148	 15		  7550 21	
	 75	 63	 3,6	 3,0	 149	 15		  7563 21	
	 90	 50	 4,3	 3,0	 90	 10		  9050 21	
	 90	 63	 4,3	 3,0	 160	 10		  9063 21	
	 90	 75	 4,3	 3,6	 162	 10		  9075 21	
	 110	 63	 5,3	 3,0	 103	 10		  1163 21	
	 110	 90	 5,3	 4,3	 180	 10		  1190 21	
	 140	 63	 6,7	 3,0	 133	 10		  1463 21	
	 140	 110	 6,7	 5,3	 110	 14		  1411 21	
	 160	 110	 7,7	 5,3	 222	 5		  1611 21	
	 160	 140	 7,7	 6,7	 226	 4		  1614 21	
	 225	 160	 10,8	 7,7	 160	 3		  2216 21	
	 250	 160	 11,9	 7,7	 179	 3		  2516 21	
	 250	 225	 11,9	 10,8	 180	 2		  2522 21	

	 110	 90	 3,4	 2,7	 180	 10		  1190 33	 sur
	 140	 110	 4,3	 3,5	 110	 15		  1411 33	 demande
	 160	 110	 4,9	 3,4	 222	 5		  1611 33	
	 160	 140	 4,9	 4,3	 226	 4		  1614 33	
	 225	 160	 6,9	 4,9	 160	 3		  2216 33	
	 250	 160	 7,7	 4,9	 179	 2		  2516 33	
	 250	 225	 7,7	 6,9	 180	 2		  2522 33	
	 315	 160	 9,7	 4,9	 180	 1		  3116 33	
	 315	 250	 9,7	 7,7	 180	 1		  3125 33	
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PN 16
SDR 21 d1 d2 s2

 
N° Art.UN1)s1

Réduction concentrique / Reducer concentric
injectée en PVDF UHP naturel,  
progressivement abandonnée, selon ISO 10931, 
pour soudure BAB et IR.

z

d1

z

s2

s1

d2

€/Pièce

	 110	 63	 5,3	 3,0	 65	 15		  1163 21	 sur
									         demande

PN 10
SDR 33 d1 d2 s2

 
N° Art.UN1)s1 z

d1

z

s2

s1

d2

€/Pièce

	 160	 110	 4,9	 3,4	 85	 15	 1611 33	 sur
	 225	 160	 6,9	 4,9	 97	 5	 2216 33	 demande
 	 315	 225	 9,7	 6,9	 137	 2	 3122 33	

Groupe article PVDF UHP 35 007...

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

b

10 bars2)

SDR 21 d dm l1L

Union type 24-A / Union type 24-A 
tous les composants sont injectés en PVDF UHP, selon ISO 10931,  
joint FKM, avec filetage DIN ISO 228,
pression de service 10 bars2). 

l2 UN1)
 

N° Art.

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton
2)  testé avec de l‘eau à 20 ° C dans des conditions de fonctionnement constantes

l1

d d
m

L
l2

 
€/Pièce

	 20	 43	 106	 38	 27	 50			   5020 21	 sur
	 25	 53	 112	 40	 27	 50			   5025 21	 demande
	 32	 60	 120	 44	 27	 30			   5032 21	
	 40	 75	 124	 47	 27	 15			   5040 21	
	 50	 82	 132	 47	 27	 16	    		  5050 21
	 63	 100	 137	 47	 27	 10			   5063 21

Groupe article PVDF UHP 35 024...
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PN 16
SDR 21 d daPFA l1L

Pièce de transition / Flarelink 
PVDF-UHP vers PFA,
injectée, pour soudure BAB et IR,
pression de service 10 bars2).

UN1)

 

N° Art. €/Pièce

Groupe article PVDF-UHP 35 047...

Groupe remise
		  55

	 20	 1/4	 78	 30	 30				    2014 21	 sur
	 20	 3/8	 79	 30	 30				    2038 21	 demande
	 20	 1/2	 81	 30	 50				    2012 21	
	 20	 3/4	 84	 30	 50				    2034 21	
	 25	 1/4	 78	 30	 20				    2514 21	
	 25	 3/8	 79	 30	 50				    2538 21	
	 25	 1/2	 81	 30	 40				    2512 21	
	 25	 3/4	 84	 30	 30				    2534 21	
	 25	 1	 94	 30	 15				    2501 21	
	 32	 3/8	 79	 30	 50				    3212 21	
	 32	 1/2	 81	 30	 50				    3212 21	
	 32	 3/4	 84	 30	 25				    3234 21	
	 32	 1	 94	 30	 25				    3201 21	
	 40	 1/2	 81	 30	 50				    4012 21	
	 40	 3/4	 84	 30	 50				    4034 21	

L

l 1

daPFA

d

1)	 UN = Unité de conditionnement par carton
2)  testée avec de l‘eau à 20 ° C dans des conditions de fonctionnement constantes
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Réducteur de pression type V 82 / Pressure reducing valve 
corps en PVDF, membrane en EPDM/PTFE,  
avec manomètre, plage de réglage de 1,5 à 9 bars, 
nettoyé et emballé en HP.

PN 10 DN s €/Pièce

Détendeur de pression type V 86, V 186 / Pressure retaining valve 
corps en PVDF, membrane en EPDM/PTFE, 
plage de réglage de 0,5 à 10 bars,
nettoyé et emballé en HP.

 
N° Art.

	 15	 20	 1,9	 134	 117	 0,5 - 10 bars	 1	 005 312	 804,00
	 20	 25	 1,9	 134	 117	 0,5 - 10 bars	 1	 005 313	 1.114,55
	 25	 32	 2,4	 174	 172	 0,5 - 10 bars	 1	 005 314	 1.244,50
	 32	 40	 2,4	 174	 172	 0,5 - 10 bars	 1	 005 315	 1.907,60
	 40	 50	 3,0	 224	 247	 0,5 - 10 bars	 1	 005 316	 2.476,00
	 50	 63	 3,0	 244	 247	 0,5 - 10 bars	 1	 005 317	 2.476,00
	 65	 75	 3,6	 284	 230	 0,5 - 6 bars	 1	 005 349	 6.264,40

Plage 
de réglaged

L

d
H

L H UN1)

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

Vous trouverez 
d‘autres dimensions 
et données 
techniques dans le 
chapitre Robinetterie

PN 10 DN d €/Pièce€/Pièce
Plage 

de réglage

15 20 2,5 134 130 1,5 - 9 bars 1 085 321 1.023,85 095 321 934,70
20 25 2,7 174 178 1,5 - 9 bars 1 085 322 1.363,80 095 322 1.276,00
25 32 2,9 174 178 1,5 - 9 bars 1 085 323 1.363,80 095 323 1.276,00
32 40 3,7 224 230 1,5 - 9 bars 1 085 324 1.637,65 095 324 1.549,85
40 50 4,6 224 230 1,5 - 9 bars 1 085 325 1.637,65 095 325 1.549,85
50 63 5,8 244 285 1,5 - 9 bars 1 085 326 3.719,95 095 326 3.632,15

652) 75 6,8 300 350 1,5 - 5 bars 1 085 327 6.300,70 095 327 6.152,00

 
N° Art.

 
N° Art.s

Groupe article PVDF-HP 517...

L

d
H

L H UN1)

1) 	 UN = Unité de conditionnement par 
carton

2)	  PN 6

avec manomètre en plastique
avec manomètre en acier 

inoxydable

PP Pure Polypure
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PN 16 DN d1 €/Pièce

Clapet anti-retour à cône / Cone check valve
Corps en PVDF, Joint FKM, 
actionné par ressort, pour soudure BAB et IR,
nettoyé et emballé en HP

N° Art.

	 15	 20	 53	 124	 62	 1		  1520 21	 sur
	 20	 25	 62	 144	 69	 1		  1525 21	 demande
	 25	 32	 73	 154	 73	 1		  1532 21
	 32	 40	 83	 174	 83	 1		  1540 21
	 40	 50	 94	 194	 94	 1		  1550 21	
	 50	 63	 108	 224	 108	 1		  1563 21		
	 65	 75	 133	 284	 133	 1		  1575 21

PVDF-HP 35 336...

d L UN1)

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

PN 10 DN s €/Pièce

Vanne à membrane / Diaphragm valve
corps en PVDF, membrane en PTFE, 
commande manuelle, raccordement à union,
Nettoyée et emballée en HP, autres types de commandes sur demande

N° Art.

	 15	 20	 1,9	 198	 100	 86	 1	 0020 21	 sur
	 20	 25	 1,9	 222	 100	 86	 1	 0025 21	 demande
	 25	 32	 2,4	 236	 107	 86	 1	 0032 21
	 32	 40	 2,4	 260	 144	 136	 1	 0040 21
	 40	 50	 3,0	 286	 144	 136	 1	 0050 21	
	 50	 63	 3,0	 322	 170	 136	 1	 0063 21		

PVDF-HP 35 340...

bd L H UN1)

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

PN 10 DN 	 s €/Pièce

Vanne à membrane / Diaphragm valve
corps en PVDF, membrane en PTFE, 
commande manuelle, pour soudure BAB, IR et HPF,
nettoyée et emballée en HP, autres types de commandes sur demande 

N° Art.

Groupe article PVDF-HP 35 342...

	 b	 d 	 L 	 H      UN1)

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

Groupe article

Groupe article

s

L

d

b

H

	 15	 20	 1,9	 133	 100	 86	 1	 1020 21	 sur

	 20	 25	 1,9	 144	 100	 86	 1	 1025 21	 demande
	 25	 32	 2,4	 154	 107	 86	 1	 1032 21

	 32	 40	 2,4	 180	 144	 136	 1	 1040 21	
	 40	 50	 3,0	 194	 144	 136	 1	 1050 21	
	 50	 63	 3,0	 224	 170	 136	 1	 1063 21	
	 65	 75	 3,6	 284	 254	 234	 1	 1075 21
	 80	 90	 4,3	 300	 254	 234	 1	 1090 21	
	 100	 110	 5,3	 340	 320	 234	 1	 1011 21	

L1

b

H

L

d
s

d

L
L1

d
1
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PN 10 d1 €/Pièce

Vanne à membrane en T / T-Diaphragm valve
corps en  PVDF, membrane en PTFE-EPDM, 
commande manuelle, pour soudure BAB, IR et HPF,  
également disponible avec actionneur pneumatique,  
nettoyée et emballée en HP

 
N° Art.

PVDF-HP 35 343

zd2 L H UN1)

Groupe article

x

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton
autres dimensions disponibles

H

L

x

z

d1

d
2

PP Pure Polypure
 

PVDF UHP

	 20	 20	 164	 118	 144,0	 67,0	 1	 2020 21	 sur
	 25	 20	 164	 118	 144,0	 67,5	 1	 2520 21	 demande
	 25	 25	 164	 118	 144,0	 70,0	 1	 2525 21	
	 32	 20	 164	 128	 151,5	 58,0	 1	 3220 21		
	 32	 25	 164	 128	 151,5	 60,0	 1	 3225 21		
	 32	 32	 164	 128	 151,5	 61,0	 1	 3232 21		
	 40	 20	 184	 128	 156,5	 58,0	 1	 4020 21	
	 40	 25	 184	 128	 156,5	 60,0	 1	 4025 21	
	 40	 32	 184	 128	 156,5	 61,0	 1	 4032 21	
	 50	 20	 184	 128	 160,5	 59,0	 1	 5020 21	
	 50	 25	 184	 128	 160,5	 60,0	 1	 5025 21	
	 50	 32	 184	 128	 160,5	 61,0	 1	 5032 21	
	 50	 50	 235	 200	 238,0	 100,0	 1	 5050 21	
	 63	 20	 184	 128	 168,0	 58,0	 1	 6320 21	
	 63	 25	 184	 128	 168,0 	 60,0	 1	 6325 21	
	 63	 32	 184	 128	 168,0	 61,0	 1	 6332 21	
	 63	 40	 236	 199	 243,0	 88,5	 1	 6340 21	
	 63	 50	 236	 199	 243,0	 93,5	 1	 6350 21	
	 63	 63	 236	 199	 242,0	 100,0	 1	 6363 21	
	 75	 25	 210	 133	 179,0	 60,5	 1	 7525 21	
	 75	 32	 210	 133	 179,0	 64,0	 1	 7532 21	
	 75	 40	 210	 199	 248,0	 88,5	 1	 7540 21	
	 75	 50	 210	 199	 248,0	 93,5	 1	 7550 21	
	 75	 63	 210	 199	 248,0	 100,0	 1	 7563 21	
	 90	 20	 210	 135	 188,0	 58,0	 1	 9020 21	
	 90	 25	 210	 135	 188,0	 60,5	 1	 9025 21	
	 90	 32	 210	 135	 188,0	 64,0	 1	 9032 21	
	 90	 40	 210	 199	 254,0	 88,0	 1	 9040 21	
	 90	 50	 210	 199	 255,0	 93,5	 1	 9050 21	
	 90	 63	 210	 199	 255,0	 100,0	 1	 9063 21	
	 110	 20	 210	 140	 195,0	 55,0	 1	 1120 21	
	 110	 25	 210	 140	 198,0	 57,5	 1	 1125 21	
	 110	 32	 210	 140	 198,0	 61,0	 1	 1132 21	
	 110	 40	 210	 199	 267,0	 88,5	 1	 1140 21	
	 110	 50	 210	 199	 267,0	 93,5	 1	 1150 21	
	 110	 63	 210	 199	 267,0	 100,0	 1	 1163 21	
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PN 10 DN d €/Pièce

Soupape de sécurité type V 85, V 185 / Pressure relief valve
corps en PVDF, membrane en PTFE, 
plage de réglage de 0,5 à 10 bars,
nettoyée et emballée en HP.

s N° Art.

PN 10 DN d €/Pièce

Soupape de réglage type V 251 / Throttle valve type V 251
corps en PVDF, éléments d‘étanchéités en  FKM, 
nettoyée et emballée en HP

s N° Art.

PN 10 d €/Pièce

Séparateur avec manomètre type Z 800 / Gauge guard type Z 800
corps en PVDF, membrane en PTFE, 
manomètre*) avec plage d‘affichage de 0 à 10 bars (autres 
plages d‘affichage disponibles), nettoyé et emballé en HP.

s N° Art.

L

d

H

L

d
H

	 15	 20	 1,9	 134	 117	 0,5 - 10 bars	 1	 	 005 306	 916,95
	 20	 25	 1,9	 134	 117	 0,5 - 10 bars	 1		  005 307	 1.226,15
	 25	 32	 2,4	 174	 172	 0,5 - 10 bars	 1		  005 308	 1.451,30
	 32	 40	 2,4	 174	 172	 0,5 - 10 bars	 1		  005 309	 2.220,95
	 40	 50	 3,0	 224	 247	 0,5 - 10 bars	 1		  005 310	 2.666,50
	 50	 63	 3,0	 244	 247	 0,5 - 10 bars	 1		  005 311	 2.848,50
	 652)	 75	 3,6	 284	 251	 0,5 - 6 bars	 1		  005 365	 6.626,85

L H
Plage 

de réglage

UN1)L H

UN1)L H

Groupe article PVDF-HP 517...

UN1)

Groupe article PVDF-HP 517...

Groupe article PVDF-HP 517...

	 25	 1,9	 84,5	 178	 1			   080 313	 202,90
	 32	 2,4	 84,5	 218	 1			   080 364	 206,90

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton 

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

Vous trouverez 
d‘autres dimensions 
et données 
techniques dans le 
chapitre Robinetterie

Vous trouverez 
d‘autres dimensions 
et données 
techniques dans le 
chapitre Robinetterie

Vous trouverez 
d‘autres dimensions 
et données 
techniques dans le 
chapitre Robinetterie

2) 	 PN 6

*)	 manomètre en acier inoxydable sur demande

	 15	 20	 1,9	 115	 66	 1	 	 004 685	 383,65
	 20	 25	 1,9	 126	 80	 1		  004 686	 639,05
	 25	 32	 2,4	 140	 96	 1		  004 687	 931,25
	 32	 40	 2,4	 160	 111	 1		  004 688	 1.259,70
	 40	 50	 3,0	 180	 133	 1		  004 689	 1.606,60
	 50	 63	 3,0	 206	 158	 1		  004 698	 2.062,95

L

H

d
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PN 10 d s €/Pièce

Débimètre à flotteur type M 123 / Flow meter type M 123
tube gradué PSU, flotteur PVDF, éléments d‘étanchéités FKM,  écrous en PP
avec embouts mâles PVDF pour soudure BAB,
nettoyé et emballé en HP.

UN1)
 

N° Art.

PN 10 d s €/Pièce

Débimètre à flotteur type M 335 / Flow meter type M 335

tube gradué PSU, flotteur PVDF, éléments d‘étanchéités FKM,  écrous en PP
avec embouts mâles PVDF pour soudure BAB,
nettoyé et emballé en HP.

UN1)
 

N° Art.

d

L

d

L

Groupe article PVDF-HP 517...

Plage de mesure [l/h]

	 20	 1,9	 293	 8  -     80	 1	 103 414	 183,40
	 20	 1,9	 293	 15  -   150	 1	 103 415	 183,40
	 20	 1,9	 293	 20  -   200	 1	 103 416	 183,40
	 32	 2,4	 320	 15  -   150	 1	 103 417	 215,10
	 32	 2,4	 320	 30  -   300	 1	 103 418	 215,10
	 32	 2,4	 320	 50  -   500	 1	 103 419	 215,10
	 32	 2,4	 320	 100  - 1000	 1	 103 420	 215,10

L

Groupe article PVDF-HP 517...

	 32	 2,4	 455	 50  -       500	 1	 103 228	 341,15
	 32	 2,4	 455	 100  -     1000	 1	 103 229	 328,20
	 40	 2,4	 461	 150  -     1500	 1	 103 230	 373,90
	 40	 2,4	 461	 250  -     2500	 1	 103 231	 387,25
	 50	 3,0	 467	 200  -     2000	 1	 103 232	 441,00
	 50	 3,0	 467	 300  -     3000	 1	 103 233	 504,25
	 50	 3,0	 467	 600  -     6000	 1	 103 234	 534,65
	 63	 3,0	 473	 600  -     6000	 1	 103 235	 615,75
	 63	 3,0	 473	 1000  -   10000	 1	 103 236	 682,50
	 63	 3,0	 473	 1500  -   15000	 1	 103 238	 709,55
	 75	 3,6	 430	 2000  -   20000	 1	 103 239	 1.025,65
	 75	 3,6	 430	 3000  -   30000	 1	 103 240	 1.025,65
	 75	 3,6	 430	 8000  -   60000	 1	 103 241	 1.032,60

L

Plage de mesure [l/h]

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

Vous trouverez 
d‘autres dimensions 
et données 
techniques dans le 
chapitre Robinetterie

Vous trouverez 
d‘autres dimensions 
et données 
techniques dans le 
chapitre Robinetterie

PP Pure Polypure
 

PVDF UHP



PE
PP

M
at

ér
ia

ux
sp

éc
ia

ux
Ve

nt
ila

tio
n

PU
RA

D
Br

id
es

 e
t 

pi
èc

es
 s

pé
ci

al
es

Ro
bi

ne
tt

er
ie

Tu
ya

ut
er

ie
 

do
ub

le
 e

nv
el

op
pe

Pd
ts

 s
em

i-fi
ni

s 
/

Tu
be

s 
sp

ira
lé

s
Ac

ce
s.

 M
ar

in
e 

/ 
Ci

te
rn

e 
so

up
le

Gé
ot

he
rm

ie
So

ud
ur

e 
pl

as
tiq

ue

241PURAD  |  Janvier 2020 

PV
DF

 / 
EC

TF
E

PF
A 

/ F
EP

Co
m

po
sa

nt
s 

PK
S®

,
Su

re
 In

sp
ec

t R
C

 RANDEX

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

SDR 11 d s d i

 
N° Art. €/m

autres longueurs sur demande

	 20	 1,9	 16,4	 0,11					     0020 11	 sur
	 25	 2,3	 20,4	 0,16					     0025 11	 demande
	 32	 2,9	 26,2	 0,26					     0032 11	
	 40	 3,7	 32,6	 0,41					     0040 11	
	 50	 4,6	 40,8	 0,64					     0050 11	
	 63	 5,8	 51,4	 1,01					     0063 11	
	 75	 6,8	 61,4	 1,41					     0075 11	
	 90	 8,2	 73,6	 2,03					     0090 11	
	 110	 10,0	 90,0	 3,01					     0110 11	
	 125	 11,4	 102,2	 3,91					     0125 11	
	 140	 12,7	 114,6	 4,87					     0140 11	
	 160	 14,6	 130,8	 6,38					     0160 11	
	 180	 16,4	 147,2	 8,07					     0180 11	
	 200	 18,2	 163,6	 9,95					     0200 11	
	 225	 20,5	 184,0	 12,59					     0225 11	
	 250	 22,7	 204,6	 15,48					     0250 11	
	 280	 25,4	 229,2	 19,40					     0280 11	
	 315	 28,6	 257,8	 24,55					     0315 11	

di

d

s

Tube / Pipe
extrudé en PP Pure gris, selon DIN 8077/78,
en longueur standard de 5 m.

PP Pure 72 705...

kg/m

Groupe article

MULTI-Courbe 90° / MULTI bend 90° 
injectée en PP Pure gris, selon DIN EN ISO 15494, 
avec branches allongées, 
pour soudure BAB, IR et HPF.

Groupe article PP Pure 72 068...

SDR 11
d s z

 
N° Art. €/PièceUN1)

	 20	 2,0	 60,0	 80		  0020 11	 sur
	 25	 2,3	 68,5	 50		  0025 11	 demande
	 32	 2,9	 79,0	 30		  0032 11	
	 40	 3,7	 92,5	 20		  0040 11 	
	 50	 4,6	 108,5	 15		  0050 11	
	 63	 5,8	 129,0	 20		  0063 11	
	 75	 6,8	 150,0	 10		  0075 11	
	 90	 8,2	 168,0	 8		  0090 11	
	 110	 10,0	 192,0	 6		  0110 11	
	 125	 11,4	 218,0	 3		  0125 11	
	 140	 12,7	 241,0	 2		  0140 11	
	 160	 14,6	 261,5	 1		  0160 11	
	 180	 16,4	 290,5	 1		  0180 11	
	 200	 18,2	 318,5	 1		  0200 11	
	 225	 20,5	 363,0	 1		  0225 11	

z

d
s
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Groupe article PP Pure 72 001...

SDR 11
d s le

 
N° Art. €/PièceUN1)z

Courbe 90° / Bend 90°
injectée en PP Pure gris, selon DIN EN ISO 15494,
r = d, pour soudure BAB et IR.

	 250	 22,7	 290	 25	 1		  0250 11	 sur
	 280	 25,4	 290	 25	 1		  0280 11	 demande
	 315	 28,6	 340	 40	 1		  0315 11	

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

Coude 45°/ Elbow 45°
injecté en PP Pure gris,
avec branches allongées, pour soudure BAB et IR.

Groupe article PP Pure 72 060...

SDR 11 d s z
 

N° Art. €/PièceUN1)

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

	 20	 1,9	 44,0	 50		  0020 11	 sur
	 25	 2,3	 48,0	 50		  0025 11	 demande
	 32	 3,0	 57,0	 50		  0032 11	
	 40	 3,7	 63,0	 30		  0040 11	
	 50	 4,6	 70,0	 20		  0050 11	
	 63	 5,8	 80,0	 12		  0063 11	
	 75	 6,9	 90,0	 12		  0075 11	
	 90	 8,2	 104,0	 12		  0090 11	
	 110	 10,0	 108,0	 8		  0110 11	
	 125	 11,4	 132,5	 5		  0125 11	
	 140	 12,8	 136,0	 4		  0140 11	
	 160	 14,6	 156,5	 2		  0160 11	
	 180	 16,4	 176,5	 2		  0180 11	
	 200	 18,2	 170,5	 2		  0200 11	
	 225	 20,5	 182,5	 1		  0225 11	
	 250	 22,7	 217,0	 1		  0250 11	
	 280	 25,5	 238,0	 1		  0280 11	
	 315	 28,7	 256,0	 1		  0315 11	

z

le

s

d

z

d

s

45°
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Groupe article PP Pure 72 006...

SDR 11 d s z
 

N° Art. €/PièceUN1)L

Té égal / Tee
injecté en PP Pure gris, selon DIN EN ISO 15494,
renforcé, pour soudure BAB et IR.

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

	 20	 1,9	 68	 34,0	 40		  0020 11	 sur
	 25	 2,3	 80	 40,0	 30		  0025 11	 demande
	 32	 2,9	 90	 45,0	 40		  0032 11	
	 40	 3,7	 100	 50,0	 40		  0040 11	
	 50	 4,6	 120	 60,0	 15		  0050 11	
	 63	 5,8	 144	 72,0	 10		  0063 11	
	 75	 6,8	 152	 75,0	 8		  0075 11	
	 90	 8,2	 213	 105,0	 8		  0090 11	
	 110	 10,0	 253	 122,0	 5		  0110 11	
	 125	 11,4	 280	 140,0	 3		  0125 11	
	 140	 12,7	 305	 152,0	 2		  0140 11	
	 160	 14,6	 346	 173,0	 2		  0160 11	
	 180	 16,4	 372	 186,0	 2		  0180 11	
	 200	 18,2	 405	 202,5	 1		  0200 11	
	 225	 20,5	 445	 222,5	 1		  0225 11	
	 250	 22,7	 470	 235,0	 1		  0250 11	
	 280	 25,4	 540	 270,0	 1		  0280 11	
	 315	 28,6	 550	 275,0	 1		  0315 11	

s

d

L

z

Groupe article PP Pure 72 016...

SDR 11 d1 d2 s2

 
N° Art. €/PièceUN1)s1

Té réduit / Tee
injecté en PP Pure gris, selon DIN EN ISO 15494,
avec sortie réduite, renforcé, pour soudure BAB et IR. 

L z

	 90	 32	 8,2	 2,9	 213	 85	 10		  9032 11	 sur
	 90	 50	 8,2	 4,6	 213	 95	 10		  9050 11	 demande
	 110	 32	 10,0	 2,9	 244	 94	 6		  1132 11	
	 110	 50	 10,0	 4,6	 244	 103	 6		  1150 11	
	 125	 63	 11,4	 5,8	 278	 112	 4		  1263 11	
	 140	 63	 12,7	 5,8	 305	 120	 3		  1463 11	
	 140	 75	 12,7	 6,8	 305	 130	 3		  1475 11	
	 140	 90	 12,7	 8,2	 305	 130	 3		  1490 11	
	 140	 110	 12,7	 10,0	 305	 141	 2		  1411 11	
	 160	 125	 14,6	 11,4	 335	 158	 2		  1612 11	
	 180	 63	 16,4	 5,8	 367	 144	 2		  1863 11	
	 180	 75	 16,4	 6,8	 366	 148	 5		  1875 11	
	 180	 125	 16,4	 11,4	 366	 166	 2		  1812 11	
	 225	 125	 20,5	 11,4	 456	 178	 1		  2212 11	
	2502)	 110	 22,7	 10,0	 463	 197	 -		  2511 11	
	2502)	 160	 22,7	 14,6	 464	 219	 -		  2516 11	

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton
2)  version longue

s1

d1

L

z

s 2
d

2
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Groupe article PP Pure 72 012...

Collet / Stub flange
injecté en PP Pure gris, selon DIN EN ISO 15494,
pour soudure BAB et IR.

SDR 11 d s h1

 
N° Art. €/Pièced3 d4 UN1)z

	 20	 1,9	 52	 7	 27	 45	 50		  0020 11	 sur
	 25	 2,3	 50	 9	 33	 58	 40		  0025 11	 demande
	 32	 2,9	 50	 10	 40	 68	 35		  0032 11	
	 40	 3,7	 50	 11	 50	 78	 30		  0040 11	
	 50	 4,6	 50	 12	 61	 88	 30		  0050 11	
	 63	 5,8	 50	 14	 75	 102	 20		  0063 11	
	 75	 6,8	 50	 16	 89	 122	 15		  0075 11	
	 90	 8,2	 80	 17	 105	 138	 8		  0090 11	
	 110	 10,0	 80	 18	 125	 158	 14		  0110 11	
	 125	 11,4	 80	 25	 132	 158	 14		  0125 11	
	 140	 12,7	 92	 25	 155	 188	 8		  0140 11	
	 160	 14,6	 92	 25	 175	 212	 5		  0160 11	
	 180	 16,4	 93	 30	 183	 212	 6		  0180 11	
	 200	 18,2	 115	 32	 232	 268	 4		  0200 11	
	 225	 20,5	 113	 32	 235	 268	 4		  0225 11	
	 250	 22,7	 132	 35	 285	 320	 2		  0250 11	
	 280	 25,4	 128	 35	 291	 320	 2		  0280 11	
	 315	 28,6	 136	 35	 335	 370	 1		  0315 11	

Collets pour brides tournantes avec perçage ANSI 150 lbs sur demande
1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

s

h
1

z

d

d4

d3
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Groupe article PP Pure 72 067...

Réduction concentrique / Reducer concentric
injectée en PP Pure gris, selon DIN EN ISO 15494, 
avec branches allongées, pour soudure BAB et IR.

1) 	 UN = Unité de conditionnement par 

SDR 11 d1 d2 s2

 
N° Art. €/PièceUN1)s1 L

L

d2

s2

d1

s1

	 25	 20	 2,3	 1,9	 87	 50		  2520 11	 sur
	 32	 20	 3,0	 1,9	 92	 30		  3220 11	 demande
	 32	 25	 3,0	 2,3	 92	 70		  3225 11	
	 40	 20	 3,7	 1,9	 102	 30		  4020 11	
	 40	 25	 3,7	 2,3	 102	 40		  4025 11	
	 40	 32	 3,7	 3,0	 101	 50		  4032 11	
	 50	 25	 4,6	 2,3	 118	 30		  5025 11	
	 50	 32	 4,6	 3,0	 122	 30		  5032 11	
	 50	 40	 4,6	 3,7	 126	 25		  5040 11	
	 63	 32	 5,8	 3,0	 136	 25		  6332 11	
	 63	 40	 5,8	 3,7	 128	 15		  6340 11	
	 63	 50	 5,8	 4,6	 150	 20		  6350 11	
	 75	 50	 6,8	 4,6	 148	 20		  7550 11	
	 75	 63	 6,8	 5,8	 149	 15		  7563 11	
	 90	 63	 8,2	 5,8	 159	 20		  9063 11	
	 90	 75	 8,2	 6,8	 163	 24		  9075 11	
	 110	 63	 10,0	 5,8	 180	 10		  1163 11	
	 110	 90	 10,0	 8,2	 180	 10		  1190 11	
	 125	 63	 11,4	 5,8	 187	 8		  1263 11	
	 125	 90	 11,4	 8,2	 190	 8		  1290 11	
	 125	 110	 11,4	 10,0	 200	 8		  1211 11	
	 140	 125	 12,7	 11,4	 211	 6		  1412 11	
	 160	 90	 14,6	 8,2	 217	 5		  1690 11	
	 160	 110	 14,6	 10,0	 222	 5		  1611 11	
	 160	 125	 14,6	 10,0	 228	 5		  1612 11	
	 160	 140	 14,6	 12,7	 229	 4		  1614 11	
	 180	 125	 16,4	 11,4	 272	 4		  1812 11	
	 180	 160	 16,4	 14,6	 276	 4		  1816 11	
	 200	 160	 18,2	 14,6	 252	 2		  2016 11	
	 225	 160	 20,5	 14,6	 270	 2		  2216 11	
	 250	 160	 22,7	 14,6	 314	 1		  2516 11	
	 250	 200	 22,7	 18,2	 314	 1		  2521 11	
	 250	 225	 22,7	 20,5	 315	 1		  2522 11	
	 280	 250	 25,4	 22,7	 355	 1		  2825 11	
	 315	 200	 28,6	 18,2	 380	 1		  3120 11	
	 315	 225	 28,6	 20,5	 375	 1		  3122 11	
	 315	 250	 28,6	 22,7	 375	 1		  3125 11	
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b
10 bars2)

SDR 11 d dm l1L

Union type 24 / Union type 24 
tous les composants sont injectés en  PP Pure gris, selon DIN EN ISO 15494, 
joint  FKM, avec filetage DIN ISO 228, pression de service 10 bars2). 

l2 UN1)
 

N° Art.

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton
2)  testé avec de l‘eau à 20 ° C dans des conditions de fonctionnement constantes

l1

d d
m

L
l2

 
€/Pièce

	 20	 47	 107	 38	 24	 40			   0120 11	 sur
	 25	 57	 112	 39	 24	 40			   0125 11	 demande
	 32	 64	 119	 39	 25	 25			   0132 11	
	 40	 78	 125	 42	 25	 15			   0140 11	
	 50	 89	 130	 44	 25	 12			   0150 11
	 63	 110	 136	 44	 25	 8			   0163 11

Groupe article PP Pure 72 024...

Réducteur de pression type V 82 / Pressure reducing valve
corps en PP, membrane en PTFE, 
avec manomètre, plage de réglage de 1,5 à 9 bars,  
nettoyé et emballé en HP.

PN 10 DN d €/Pièce€/Pièce
Plage 

de réglage

15 20 2,5 134 130 1,5 - 9 bars 1 085 394 780,15 095 394 692,45
20 25 2,7 174 178 1,5 - 9 bars 1 085 395 977,55 095 395 889,80
25 32 2,9 174 178 1,5 - 9 bars 1 085 396 977,55 095 396 889,80
32 40 3,7 224 230 1,5 - 9 bars 1 085 397 1.160,50 095 397 1.072,80
40 50 4,6 224 230 1,5 - 9 bars 1 085 398 1.160,50 095 398 1.072,80
50 63 5,8 244 285 1,5 - 9 bars 1 085 399 1.584,55 095 399 1.496,85

652) 75 6,8 300 350 1,5 - 6 bars 1 085 400 2.205,30 095 400 2.083,10

 
N° Art.

 
N° Art.s

Groupe article PP-Pure 517...

L

d
H

L H UN1)

1) 	 UN = Unité de conditionnement par 
carton

2)	  PN 6

avec manomètre en plastique
avec manomètre en acier 

inoxydable
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PN 10 d1 €/Pièce

Vanne à membrane en T / T-Diaphragm valve
corps en PP, membrane en PTFE-EPDM, 
commande manuelle, pour soudure BAB, IR et HPF,  
nettoyée et emballée en HP,  autres types de commandes sur demande.

N° Art.

PP Pure
72 343...

zd2 L H UN1)

Groupe article

x

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton
autres dimensions disponible

	 20	 20	 164	 107	 112	 36	 1	 2021 11	 sur
	 25	 20	 164	 107	 116	 36	 1	 2521 11	 demande
	 25	 25	 164	 107	 116	 36	 1	 2526 11	
	 32	 20	 164	 107	 122	 36	 1	 3221 11	
	 32	 25	 164	 107	 122	 36	 1	 3223 11	
	 32	 32	 164	 107	 122	 36	 1	 3233 11	
	 40	 20	 184	 109	 127	 36	 1	 4021 11	
	 40	 25	 184	 109	 127	 36	 1	 4026 11	
	 40	 32	 184	 114	 127	 36	 1	 4033 11	
	 50	 20	 184	 112	 132	 36	 1	 5021 11	
	 50	 32	 184	 117	 132	 36	 1	 5033 11	
	 50	 50	 184	 -	 -	 -	 1	 5051 11	
	 63	 32	 184	 117	 138	 36	 1	 6333 11	

	

PN 10 DN 	 s €/Pièce

Vanne à membrane / Diaphragm valve
corps en PP, membrane en PTFE-EPDM, 
commande manuelle, pour soudure BAB et IR, 
nettoyée et emballée en HP, autres types de commandes sur demande. 

N° Art.

Groupe article PP Pure 72 342...

	 b	 d 	 L 	 H       UN1)

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

	 15	 20	 1,9	 133	 100	 86	 1	 1520 11	 sur

	 20	 25	 2,7	 144	 100	 86	 1	 1525 11	 demande
	 25	 32	 2,9	 154	 107	 86	 1	 1532 11	

	 32	 40	 3,7	 193	 144	 136	 1	 1540 11	
	 40	 50	 4,6	 194	 144	 136	 1	 1550 11	
	 50	 63	 5,8	 224	 170	 136	 1	 1563 11	
	 65	 75	 6,8	 284	 254	 234	 1	 1575 11
	 80	 90	 8,2	 300	 254	 234	 1	 1590 11	
	 100	 110	 10	 340	 320	 234	 1	 1511 11	

b

H

L

d
s
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PN 10 DN s €/Pièce

Détendeur de pression type V 86, V 186 / Pressure retaining valve
corps en PP, membrane en PTFE, 
plage de réglage de 0,5 à 10 bars,
nettoyé et emballé en HP.

 
N° Art.

	 15	 20	 2,5	 134	 117	 0,5 - 10 bars	 1	 005 387	 263,45
	 20	 25	 2,7	 134	 117	 0,5 - 10 bars	 1	 005 388	 347,45
	 25	 32	 2,9	 174	 172	 0,5 - 10 bars	 1	 005 389	 377,00
	 32	 40	 3,7	 174	 172	 0,5 - 10 bars	 1	 005 390	 467,60
	 40	 50	 4,6	 224	 247	 0,5 - 10 bars	 1	 005 391	 802,45
	 50	 63	 5,8	 244	 247	 0,5 - 10 bars	 1	 005 392	 918,30
	 652)	 75	 6,8	 284	 230	 0,5 - 6 bars	 1	 005 393	 1.370,80

Groupe article PP Pure 517...

Plage 
de réglaged

L

d
H

L H UN1)

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

Vous trouverez 
d‘autres dimensions 
et données 
techniques dans le 
chapitre Robinetterie

PN 10 DN d €/Pièce

Soupape de sécurité type V 85, V 185 / Pressure relief valve
corps en PP, membrane en PTFE, 
plage de réglage de 0,5 à 10 bars,
nettoyée et emballée en HP.

s
 

N° Art.

L

d

H

	 15	 20	 2,5	 134	 117	 0,5 - 10 bars	 1	 	 005 380	 322,55
	 20	 25	 2,7	 134	 117	 0,5 - 10 bars	 1		  005 381	 368,25
	 25	 32	 2,9	 174	 172	 0,5 - 10 bars	 1		  005 382	 386,35
	 32	 40	 3,7	 174	 172	 0,5 - 10 bars	 1		  005 383	 493,20
	 40	 50	 4,6	 224	 247	 0,5 - 10 bars	 1		  005 384	 711,10
	 50	 63	 5,8	 244	 247	 0,5 - 10 bars	 1		  005 385	 1.041,85
	 652)	 75	 6,8	 284	 251	 0,5 - 6 bars	 1		  005 386	 1.454,80

L H
Plage 

de réglage

Groupe article PP Pure 517...

UN1)

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

Vous trouverez 
d‘autres dimensions 
et données 
techniques dans le 
chapitre Robinetterie

2) 	 PN 6

2) 	 PN 6

PN 10 DN d €/Pièce

Soupape de réglage type V 251 / Throttle valve type V 251
corps en PP, éléments d‘étanchéités en FKM, 
nettoyée et emballée en HP.

s
 

N° Art.

L

d
H

UN1)L H

	 15	 20	 2,5	 115	 66	 1	 	 005 406	 168,00
	 20	 25	 2,7	 126	 80	 1		  005 407	 188,95
	 25	 32	 2,9	 140	 96	 1		  005 408	 203,65
	 32	 40	 3,7	 160	 111	 1		  005 409	 227,25
	 40	 50	 4,6	 180	 133	 1		  005 410	 281,00
	 50	 63	 5,8	 206	 158	 1		  005 411	 349,40

Groupe article PP Pure 517...

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

Vous trouverez 
d‘autres dimensions 
et données 
techniques dans le 
chapitre Robinetterie
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PN 10 d €/Pièce

Séparateur avec manomètre type Z 800 / Gauge guard type Z 800
corps en PP, membrane en PTFE, 
manomètre*) avec plage d‘affichage de 0 à 10 bars (autres 
plages d‘affichage disponibles), nettoyé et emballé en HP.

s N° Art.UN1)L H

Groupe article PP Pure 517...

	 25	 2,7	 84,5	 178	 1			   080 213	 161,10
	 32	 2,9	 84,5	 218	 1			   080 264	 165,10

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton
*)   manomètre en acier inoxydable sur demande

Vous trouverez 
d‘autres dimensions 
et données 
techniques dans le 
chapitre Robinetterie

L

H

d
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PN 10 d s €/Pièce

Débimètre à flotteur type M 335 / Flow meter type M 335
tube gradué PSU, flotteur PVDF, éléments d‘étanchéités FKM,  écrous en PP
avec embouts mâles PP pour soudure BAB,
nettoyé et emballé en HP.

UN1)
 

N° Art.

d

L

Plage de mesure [l/h]

Groupe article PP Pure 517...

	 32	 3,0	 455	 50  -       500	 1	 105 228	 303,50
	 32	 3,0	 455	 100  -     1000	 1	 105 229	 306,80
	 40	 3,7	 461	 150  -     1500	 1	 105 230	 355,35
	 40	 3,7	 461	 250  -     2500	 1	 105 231	 403,90
	 50	 4,6	 467	 200  -     2000	 1	 105 232	 441,00
	 50	 4,6	 467	 300  -     3000	 1	 105 233	 465,05
	 50	 4,6	 467	 600  -     6000	 1	 105 234	 494,35
	 63	 5,8	 473	 600  -     6000	 1	 105 235	 538,20
	 63	 5,8	 473	 1000  -   10000	 1	 105 236	 572,80
	 63	 5,8	 473	 1500  -   15000	 1	 105 238	 628,60
	 75	 6,8	 430	 2000  -   20000	 1	 105 239	 869,40
	 75	 6,8	 430	 3000  -   30000	 1	 105 240	 869,40
	 75	 6,8	 430	 8000  -   60000	 1	 105 241	 876,10

L

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton
type 350 sur demande

Vous trouverez 
d‘autres dimensions 
et données 
techniques dans le 
chapitre Robinetterie

PN 10 d s €/Pièce

Débimètre à flotteur type M 123 / Flow meter type M 123
tube gradué PSU, flotteur PVDF, éléments d‘étanchéités FKM,  écrous en PP
avec embouts mâles PP pour soudure BAB,
nettoyé et emballé en HP.

UN1)
 

N° Art.

d

L
Groupe article PP Pure 517...

	 20	 2,5	 293	 8  -     80	 1	 005 414	 155,20
	 20	 2,5	 293	 15  -   150	 1	 005 415	 155,20
	 20	 2,5	 293	 20  -   200	 1	 005 416	 155,20
	 32	 2,9	 320	 15  -   150	 1	 005 417	 178,25
	 32	 2,9	 320	 30  -   300	 1	 005 418	 178,25
	 32	 2,9	 320	 50  -   500	 1	 005 419	 178,25
	 32	 2,9	 320	 100  - 1000	 1	 005 420	 178,25

L Plage de mesure [l/h]

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

Vous trouverez 
d‘autres dimensions 
et données 
techniques dans le 
chapitre Robinetterie
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1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

SDR 11 d s d i

 
N° Art. €/m

autres longueurs sur demande

	 20	 1,9	 16,4	 0,11					     0020 11	 sur
	 25	 2,3	 20,4	 0,16					     0025 11	 demande
	 32	 2,9	 26,2	 0,26					     0032 11	
	 40	 3,7	 32,6	 0,41					     0040 11	
	 50	 4,6	 40,8	 0,64					     0050 11	
	 63	 5,8	 51,4	 1,01					     0063 11	
	 90	 8,2	 73,6	 2,03					     0090 11	
	 110	 10,0	 90,0	 3,01					     0110 11	

d i

d

s

Tube / Pipe
extrudé en  PP Pure naturel, selon DIN 8077/78
en longueur standard de 5 m

16 705...

kg/m

Polypure: PP naturelGroupe article

Polypure: PP naturelGroupe article

MULTI-Courbe 90° / MULTI bend 90° 
injectée en PP naturel, selon DIN EN ISO 15494, 
avec branches allongées, 
pour soudure BAB et IR.

16 068...

SDR 11
d s z

 
N° Art. €/PièceUN1)

	 20	 2,0	 59,0	 100		  0020 11	 sur
	 25	 2,3	 66,5	 80		  0025 11	 demande
	 32	 2,9	 78,5	 50		  0032 11	
	 40	 3,7	 91,5	 30		  0040 11	
	 50	 4,6	 107,0	 30		  0050 11	
	 63	 5,8	 127,0	 20		  0063 11	
	 90	 8,2	 166,0	 9		  0090 11	
	 110	 10,0	 188,5	 6		  0110 11	

z

d
s
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Coude 45° / Elbow 45°
injecté en PP naturel, selon DIN EN ISO 15494, 
avec branches allongées, pour soudure BAB et IR.

16 060...

SDR 11 d s z
 

N° Art. €/PièceUN1)

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

	 20	 1,9	 44	 50		  0020 11	 sur
	 25	 2,3	 48	 40		  0025 11	 demande
	 32	 3,0	 57	 50		  0032 11	
	 40	 3,7	 63	 40		  0040 11	
	 50	 4,6	 70	 30		  0050 11	
	 63	 5,8	 80	 15		  0063 11	
	 90	 8,2	 104	 12		  0090 11	
	 110	 10,0	 108	 8		  0110 11	

Polypure: PP naturelGroupe article

16 006...

SDR 11 d s z
 

N° Art. €/PièceUN1)L

Té égal / Tee
renforcé, selon DIN EN ISO 15494,
injecté, pour soudure BAB et IR.

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

	 20	 1,9	 68	 34	 160		  0020 11 	 sur
	 25	 2,3	 80	 40	 60		  0025 11	 demande
	 32	 2,9	 90	 45	 50		  0032 11	
	 40	 3,7	 100	 50	 40		  0040 11	
	 50	 4,6	 120	 60	 40		  0050 11	
	 63	 5,8	 144	 72	 14		  0063 11	
	 90	 8,2	 213	 105	 8		  0090 11	
	 110	 10,0	 253	 122	 6		  0110 11	

s

d

L

z

Polypure: PP naturelGroupe article

z

d

s

45°
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16 067...

Réduction concentrique / Reducer concentric
injectée en PP naturel, selon DIN EN ISO 15494,   
avec branches allongées, pour soudure BAB et IR.

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

SDR 11 d1 d2 s2

 
N° Art. €/PièceUN1)s1 L

L

d2

s2

d1

s1

	 25	 20	 2,3	 1,9	 87	 50		  2520 11	 sur
	 32	 20	 3,0	 1,9	 92	 80		  3220 11	 demande
	 32	 25	 3,0	 2,3	 92	 50		  3225 11	
	 40	 32	 3,7	 3,0	 102	 50		  4032 11	
	 50	 25	 4,6	 2,3	 118	 50		  5025 11	
	 50	 32	 4,6	 3,0	 122	 50		  5032 11	
	 63	 32	 5,8	 3,0	 136	 25		  6332 11	
	 63	 50	 5,8	 4,6	 150	 25		  6350 11	

Polypure: PP naturelGroupe article

16 012...

Collet / Stub flange
injecté en PP naturel, selon DIN EN ISO 15494, 
pour soudure BAB et IR. 

SDR 11 d s h1

 
N° Art. €/Pièced3 d4 UN1)z

 	 20	 1,9	 52	 7	 27	 45	 100		  0020 11	 sur
	 25	 2,3	 50	 9	 33	 58	 200		  0025 11	 demande
	 32	 2,9	 50	 10	 40	 68	 60		  0032 11	
	 40	 3,7	 50	 11	 50	 78	 50		  0040 11	
	 50	 4,6	 50	 12	 61	 88	 80		  0050 11	
	 63	 5,8	 50	 14	 75	 102	 60		  0063 11	
	 90	 8,2	 80	 17	 105	 138	 20		  0090 11	
	 110	 10,0	 80	 18	 125	 158	 16		  0110 11	

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

Polypure: PP naturelGroupe article

s

h
1

z

d

d4

d3
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16 007...

SDR 11
d1 d2 s2

 
N° Art. €/PièceUN1)s1

Réduction concentrique / Reducer concentric
injectée en PP naturel, selon DIN EN ISO 15494, 
progressivement abandonnée, pour soudure BAB et IR.

L

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

d1

L

s2

s1

d2 	 63	 16	 5,8	 1,8	 97	 200		  6316 11	 sur
	 110	 63	 10,0	 5,8	 62	 30		  1163 11 	 demande

Polypure: PP naturelGroupe article

b
10 bars2)

SDR 11 d dm l1L

Union type 24 / Union type 24 
tous les composants sont injectés en PP naturel, selon DIN EN ISO 15494,  
joint FKM, avec filetage selon DIN ISO 228,
pression de service 10 bars2).

l2 UN1) N° Art.

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton
2)  testé avec de l‘eau à 20 ° C dans des conditions de fonctionnement constantes

l1

d d
m

L
l2

 
€/Pièce

	 20	 47	 107	 38	 24	 50			   0020 11	 sur
	 25	 57	 112	 39	 24	 50			   0025 11	 demande
	 32	 64	 119	 39	 25	 30			   0032 11	
	 40	 77	 125	 42	 25	 15			   0040 11	
	 50	 89	 130	 44	 25	 16			   0050 11	
	 63	 109	 136	 44	 25	 10			   0063 11	

16 024...Polypure: PP naturelGroupe article
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PN 10 d s €/Pièce

Débimètre à flotteur type M 335 / Flow meter type M 335
tube gradué PSU, flotteur PVDF, éléments d‘étanchéités FKM,  écrous en PP
avec embouts mâles PP naturel pour soudure BAB,
nettoyé et emballé en HP.

UN1) N° Art.

d

L

Plage de mesure [l/h]

	 32	 3,0	 455	 50  -       500	 1	 104 228	 sur
	 32	 3,0	 455	 100  -     1000	 1	 104 229	 demande
	 40	 3,7	 461	 150  -     1500	 1	 104 230	
	 40	 3,7	 461	 250  -     2500	 1	 104 231	
	 50	 4,6	 467	 200  -     2000	 1	 104 232	
	 50	 4,6	 467	 300  -     3000	 1	 104 233	
	 50	 4,6	 467	 600  -     6000	 1	 104 234	
	 63	 5,8	 473	 600  -     6000	 1	 104 235	
	 63	 5,8	 473	 1000  -   10000	 1	 104 236	
	 63	 5,8	 473	 1500  -   15000	 1	 104 238		

L

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton
type 350 sur demande

Vous trouverez 
d‘autres dimensions 
et données 
techniques dans le 
chapitre Robinetterie

PN 10 d s €/Pièce

Débimètre à flotteur type M 123 / Flow meter type M 123
tube gradué PSU, flotteur PVDF, élément d‘étanchéité FKM,  écrous en PP
avec embouts mâles PP naturel pour soudure BAB,
nettoyé et emballé en HP.

UN1) N° Art.

d

L

	 20	 2,5	 293	 8  -     80	 1	 004 414	 sur
	 20	 2,5	 293	 15  -   150	 1	 004 415	 demande
	 20	 2,5	 293	 20  -   200	 1	 004 416	
	 32	 2,9	 320	 15  -   150	 1	 004 417	
	 32	 2,9	 320	 30  -   300	 1	 004 418	
	 32	 2,9	 320	 50  -   500	 1	 004 419	
	 32	 2,9	 320	 100  - 1000	 1	 004 420	

L Plage de mesure [l/h]

1) 	 UN = Unité de conditionnement par carton

Vous trouverez 
d‘autres dimensions 
et données 
techniques dans le 
chapitre Robinetterie

517...Polypure: PP naturelGroupe article

517...Polypure: PP naturelGroupe article

 
PVDF UHP PP Pure Polypure



256 Janvier 2020  |  PURAD  RANDEX


