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Hallo, wir sind FRANK :-)Hallo, wir sind FRANK ;)

Tuyaux profilés PKS
Principes – Applications – Fabrication
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STOCKER VOS EAUX DE PLUIE ET CHAUFFER VOS 
BATIMENTS

THERMTANK
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DONNEES TECHNIQUES

 LE THERMTANK est un réservoir fabriqué en PE 100 , 
permettant la rétention et le stockage des eaux de pluie, 
sur lequel ont été ajouté des sondes de geothermies
permettant de récupérer les calories du sol et des eaux de 
pluie stockées.

• RETENTION DES EAUX DE PLUIE

• SYSTEME DE GEOTHERMIE INTEGRE AU 
RESERVOIR

• ADAPTABLE AUX AUTRES SYSTEMES FRANK:
INFILTRATION (WIRODRAIN)
DEFENSE INCENDIE

• TOTALEMENT MODULABLE ET ADAPTABLE A VOS 
CONTRAINTES DE SITE

• PERMET DE REPRENDRE DE FORTES CHARGES DE 
VOIRIES



DONNEES TECHNIQUES

 Diamètre : DN 1600

 Volume : Configuration minimale (entrée + sortie) : 23,4 m³       longueur minimale : 12m

Volume par module d’extension de 6 m : 11,7 m³

 Puissance d’extraction thermique :

Module principal (1 module entrée + 1 module de sortie) : → 4 125 W / module* =   8250 W pour l’ensemble*

Module d’extension → 4 950 W / module*

* La puissance d’extraction attendue se situe entre 600 et 1 050 W par mètre de Thermtank, en fonction des conditions 
environnementales et d’exploitation.

 Raccordements :
Selon les exigences du client, intégrés dans les parois frontales des modules terminaux ;
diamètres usuels d160 / DN150, jusqu’à d250.

 Accès (regard) :
Regard DN 800, préparé 300 mm au-dessus du tube principal pour la mise en place sur site d’une dalle de couverture en béton.
Cône PE, diamètres nominaux et hauteurs supérieurs possibles sur demande spécifique client.
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Vue d’ensemble – Conception modulaire

THERMTANK
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Sortie Entrée

Dôme Module d’extension de volume

Module principal

Longueur totale 12 m + n * 6 m

Le module principal et les modules d’extension sont préassemblés et 
pré-soudés en usine afin de réduire au minimum les raccordements 
à réaliser sur chantier.
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LA SOLUTION A LA RE2020

• Limite la consommation en énergie

primaire.

• Limite l‘impact sur la 

consommation énergetique due à 

son rendement

• Permet de chauffer et rafraichir les

batiments.

• Durée de vie de 100 ans

• Limite l‘impact carbone car 100% 

recyclable



POURQUOI CHOISIR LE THERMTANK
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• Système couplé avec une PAC performante (COP 
entre 4 et 5).

• Pas de contraintes administratives.

• Grace à la technique du « free cooling », pas de 
consommation d’électricité en été, lorsque vous 
rafraichissez votre logement.

• Ne neutralise pas de surface de terrain et permet 
d’exploiter pleinement son foncier.

• Le stockage permet d’utiliser l’eau disponible pour 
alimentation des sanitaires et l’arrosage en 
période estivale. (système en option)

• Anticipe les besoins d’eaux futures (stocker l’eau 
deviendra un enjeu majeur dans les années à 
venir)
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Module principale entrée

Thermtank
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Module d‘extension –. 2 modules pré-soudés en usine

Thermtank
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Thermtank – Reseau de circulation du fluides et raccord de la 
chambre de répartition

Thermtank


